マニュアルの使いかた 


まむしておほいいただ < ために 


•パソコンをお取り扱いいただくための注意事項 
ご使用前に必ずお読みください。 



^取巧説明書（本書) 

• Windows のセットアップ 
• 基本機能 
•モバイル活用法 
•周辺機器の接続 
•困ったとさは 
•再セツトアップ 



^オンラインマニュアル- N 

本製品の電源を入れたが態でデスクトップの[オンラインマニュアル]アイ 
コンをダブルク U ックすると起動します。 

• r.XPI (Home) 

アプ U ケーシヨンの紹介や用語集などジャンル別にさまざまな情報を検索 
できる[オンラインマニュアル]を見ることびできます。 

• ETCP (Pro), 口抑由 

Windows を起動しているときに、取扱説明書体書）をパソコン画面上 
で見ることびでをます。 



^リリース情 S 良- 

• 本製品を使用するラえでのま意事項など 
必ずお読みください。 

本製品の電源を入れた状態で次の操作を行ラと表示されます。 
ET(P :[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[はじめに] 

一 [ UU - ス情報]をクリック 

F 2000 :[スタート]一[はじめに] 一 [ UU - ス情報]をクリック 
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はじめに 

本製品を安全に正し<使ラために重要な事項が、同捆の冊子『安むしてお使いいた 
だ<ために』に記載されています。内容をよ<読んでから使用して<ださい。 

本書は、次の決まりに従って書かれています。 


記号の意味 


A を険 

"取扱いを誤った場合、使用者び死 t または重傷（*1)を負ラことび 
あり、その切迫の度合いび高いこと"を示します。 

A 警告 

"取扱いを誤った場合、使用者が死 t または重傷（*1)を負ラことが 
想定されること"を示します。 

A 注意 

"取扱いを誤った場合、使用者び傷害（*2)を負ラことび想定される 
か、または物的損害（*3)の発生び想定されること"をホしまず。 


データの消失や、故障、性能低下を起こさないために守ってほしい内 
容、仕様や機能に関して巧っておいてほしい内容を示します。 

メモ 

知っていると便利な巧容を示します。 

rm 

f 20001 

本書は Windows XP、Windows 200□モデルに共通の説明書でず。 
それぞれに固有の操作や機能名称を示すとさは次のマークを使用して 
います。 

ご購入の製品に応じた部分をお読みください。 


rw 

Windows XP モデルに固有の操作や機能名称などを示 
しも 9 〇 


r 2001 

Windows 2000モデルに固有の操作や機能名称などを 
します。 


このマニュアルや他のマニュアルへの参照先を示します。 

このマニュアルへの参照の場合…「」 

他のマニュアルへの参照の場合…『』 


*] 重傷とは、失明やけび、やけど〔高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症び残るものお 
よび治療に入院-長期の通院を要するちのをさします。 

*2 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さないけび-やけど-感電などをさします。 

*3 物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺット等にかかわる拡大損害をさします。 
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用語について 

本書では、次のよラに定義しまず。 

システム 特に説明がない場合は、使用しているオペレーティングシステム（日 S ) 
をします。 

アプリケーションまたはアプリケーションソフト 

アプ U ケーションソフトウエアを示します。 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating system 日本 
語版または、 Microsoft® Windows® XP Professional 叩 eratin 旨 
system 日本語版を示します。 

Windows 2000 

Microsoft® Windows® 200日 Professional operatin 旨 system 日 
本語版を示しまず。 

Windows Windows XP または Windows 2 日00を示します。 

MS-IME Microsoft® IME 20日3/ナチュラルインプット2003を示しまず。 

Pentium モテ ’J レ 

インテル® Pentium® M プ□セッヴ搭載モデルを示します。 

Celeron モデ J レ 

インテル® Celeron® M プ□セッヴ搭載モデルを示します。 

無線 LAN モデル 

無線 LAN 機能び内蔵されているモデルを示します。 

コンパクトフラッシュモデル 

コンパクトフラッシュカードス□ットび内蔵されているモデルを示し 
ます。 


記載にごいて 

•記載内容によっては、一部のモデルにのみ該当ずる項目びあります。その場合は 
「用語について」のモデル分けに準じて、「****モデルのみ」とミち記します。 
モデルについては、「用語について」を参考にしてください。 

-インターネット接続については、内蔵モデムを使用した接続を前巧に説明してい 
まず。 

. アプ U ケーシヨンについては、本製品にプレインス I ルまたは内蔵八ードディ 
スクや同袖の CD からインス I -ールしたバージヨンを使用することを前提に説明 
しています。 


本書では、無線 LAN 機能とコンパクトフラッシュカードス□ットび内蔵されてい 
るモデルのイラストを使って説明しています。実際の仕様は購入したモデルに 
よって異なります。 

本書に記載している画面やイラストは一部省略したり、実際の表示とは異なる場 
合があります。 


Trademarks — ~ 

- Microsoft 、 Windows、Windows Media 、 Outlook 、 日 neNote は、米国 Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Intel 、 インテル、 Pentium 、 Centrino 、 Celeron は、アメリカ合衆国およびその 
他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標でず。 

- Fast Ethernet 、 Ethernet は冨±ゼ□ックス社の商標または登録商標です。 

• LaLaVoice 、 ekitanExpress 、 Confi 邑 Free は、（株）東芝の登録商標です。 

- Adobe は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

-駅すぱあとは株式会社ヴァル研究所の登録商標です。 

- Symantec、Norton AntiVirus、Live Update ( 3 : Symantec Corporation の 
登録商標です。 

©2004 Symantec Corporation , All Rights Reserved . 

- 」 ava はサンマイク□システムズ社の米国および他の国における登録商標または商標 
です。 

- infoPepper は東芝情報システム株式舍社の登録商標です。 

- DION は KDDI 株式会社の登録商標です。 

•© nifty は、こフティ株式会社の商標です。 

取扱説明書に掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標および登録商標として使用し 
ている場合びありまず。 

インテル Centrino モバイル • テクノ□ジについて^^^^^^™ 

なの3つのテクノ□ジを搭載したパソコンをインテル Centrino モバイル-テクノ 
□ジ搭載と呼びます。 

-インテル Pentium - M プ□セツサ 

-インテル8已已チップセットファミリ 

-インテル PRO / Wireless ネツトワーク-コネクション 
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プ□セッヴ （CPU) に関するごま意 

本製品に使われているプ□セッサ （ CPU ) の処理能力は次のよラな条件によって違 
いび現れます。 

-周辺機器を接続して本製品を使用している場合 
• AC アダプタを接続せずにバッテ U 駆動にて本製品を使用する場合 
-マルチメディアゲームや特殊効果を含む映像を本製品にてお楽しみの場合 
•複雑な造おに使用するソフト（例えば、達用に高性能コンピュータび必要に設計 
されているデヴィン用アプ U ケーシヨンソフト）を本製品上で使用する場合 
-気圧びおい高所にて本製品を使用ずる場合 
目安として、標高1,000メートル （3,280 フイート） L ソ上をお考えください。 

. 目安として、気温已〜3己で（高所の場合2己で）の範囲を超えるよラな外気温の 
状態で本製品を使用する場合 

本製品の八ードウエア構成に変更び生じる場合、 CPU の処理能力び実際には仕様と 
異なる場合びあります。 

また、ある状況下においては、本製品は自動的にシャットダウンする場合びありま 
ず。これは、当社び推奨する設定、使用環境の範囲を超えた状態で本製品び使用さ 
れた場合、お客様のデータの喪失、破損、本製品自体に巧ずる損害の危険を減らず 
ための通常の保護機能です。なお、このよラにデータの喪失、破損の危険びありま 
ずので、必ず定期的にデータをが部記憶機器にて保存して<ださい。また、プ〇 
セッサび最適の処理能力を発揮するよラ、当社び推奨ずる状態にて本製品をご使用 
<ださい。 

この他の使用制限事項につさましては本書をお読みください。また、詳細な情報に 
ついてはまち PC ダイヤル〇已 70-00-3 100にお問い合わせください。 


著作権について t ^ 

音楽、映像、コンピュータ•プ□グラム、データベースなどは著作権法により、そ 
の著作ち及び著作権ちの権利び保護されています。こラした著作物を複製すること 
は、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行5ことびでさます。上記の目的 
を超えて、権利者の了稱な<これを複製（データ形式の変換を含む)、改変、複製物 
の譲渡、ネットワーク上での配信などを行ラと、「着作権侵害」「著作ち人格権侵害」 
として損害賠償の請まや刑事処罰を受けることびあります。本製品を使用して複製 
などをする場合には、善作権法を遵守の上、適切な使用をむびけて<ださい。 


お願い — 

•本製品の内蔵八ードディスクにインストールされているシステム （0 S )、 アプリ 
ケーシヨン L ソがをインストールした場合の動作保証はでさません。 

- Windows のシステムツールまたは本書に記載している手順(がのち法で、パー 
ティシ ヨンを変更- 削除-追加しないでください。ソフトウェア領域を壊すおそ 
れびあ0ます。 

•内蔵八ードディスクにインストールされているシステム （0 S )、 アプ U ケーシヨ 
ンは、本製品でのみ利用でさまず。 

-購入時にまめられた条件 L ソがで、製品およびソフトウェアの複製をしくはコピー 
をすることは禁じられています。取り扱いにはミち意してください。 

-バスワードを設定した場合は、忘れたときのために必ずパスワードを控えておい 
て < ださい。 

•セキュ U ティ対策を施さず、あるいは、無線 LAN の仕様上やむを得ない事情によ 
りセキュ U ティの問題び発生してしまった場合、興社は、これによって生じた損 
害に対する責任を負いかねます。 

-ご使用の際は必ず本書をはじめとする取扱説明書と『エンドユーヴ使用許諾契約 
書』および『ソフトウェアに関ずるを意事項』をお読みください。 

本製品のお客様登録（ユーヴ登録）をあらかじめ行っていただくよラお願いしてお 

ります。 

本体同捆の『お客様登録カード』またはインターネット経由で登録でさまず。 

^詳細について ri 章 3-0 まちへのユーヴ登録」 

『保証書』は記入内容をお認のうえ、大切に保管してください。 

データのバックアップについて^ ニーー- i 山 L ~一’ 

重要な内容は必ず、定期的にノ（ックアップをとって保存してください。 

本製品はなのよラな場合、スタンバイ機能または休止状態び無効になり、本体内の 

記憶内容び変化し、消失ずるおそれびあります。 

-誤った使いかたをしたとを 

-静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ 

•長期間使っていなかったために、バッテ U (バッテ U パック、時計用バッテ U ) 

の充電量びな < なったとさ 

•故障、修理、バッテ U 交換のとを 

•バッテ U 駆動で使用しているときにバッテ U パックを取りはずしたとさ 

-増設メモ U の取り付け/取りはずしをしたとき 

記憶内容の変化/消失、八ードディスクやフロッピーディスクなどに保存した内容の 

損害については当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめごを知ください。 
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1 章 


セットアップ 

電源を入れて、パソコンを使えるようにするための 
Windows のセットアップを行います。 

また、ユーザ登録の方法についてち説明しています。 


1バソコンの準備1吕 
2 Windows のセットアップ14 
3ユーザ登録をずる31 



1 パソコンの準備 


ここでは、電源コードと AC アダプタを接続して電源を入れるち法について説明し 
よ9 〇 


電源コードと AC アダプタを接続する 


[ 


電源コードと AC アダプタの接続は、次の図の①一②一③の順に行います。 
はずすとさは、逆の③一②一①の順で行います。 



インジケータ図は、パソコン本体正面から見た場合の並び順です。 

接続すると 、 DC IN * 2 に D び緑色に点打しまず。また 、 Battery □に D びオレ 
ンジ色に点灯し、バッテ U への充電び自動的に始まります。 


_ A 警告 _ 

•必ず、本製品付属の AC アダプタを使用してください。本製品付属し U 外の AC ア 
夕'プタを使用すると電圧や （+) (—）の極性が異なっていることがあるため、火 
が•破裂-発熱のおそれがありまず。 

• バソコン本体に AC アダプタを接続する場合、必ず上記の順番を巧って接続して 
ください。順番を守 S ないと、 AC アダプタの DC 出カプラグが帯電し、感電ま 
たは軽いケガをずる場合がありまず。また、一般的なを意として、 AC アダプタ 
のプラグを y (ソコン本体の電源コネクタし U がの金属部分に軸れないよラにしてく 
ださい。 
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内部 液晶デ イスプレイを開けるとまは — 

内部液晶ディスプレイを開きすざるとヒンジ（下図参照）に力びかかり、破損や故障 
の原因となります。ヒンジに無理な力び加わらないよう開閉ち度にを意してご使用く 
ださい。 

1ディスプレイ開閉ラッチをスライドし①、ディスプレイを開ける② 

ゆっくり起こしてください。 



2電源スイッチ□ックを解除し①、電源スイッチを f 甲ず② 

Power 6 LED び緑色に点灯ずるまで、電源スイツチを押してくださし)。 



電源び入ったことを確認したら、電源スイッチ□ックをロック側にスライド 
してください。 



セツトアップ 
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2 Windows のセットアップ 

パソコンを使えるよラにずるために、 Windows のセットアップを行います。 

本製品には、なのモデルびありまず。 

• Windows XP モデル 

• Windows 2000モデル 

セットアップのち法はシステムによって異なります。購入したモデルを確認して、 
システムに応じたセットアップ手順を参照してください。 

セットアップを始める前に、『安むしてお使いいただくために』を必ず読んでくださ 
い。特に電源コードや AC アダプタの取り扱いについて、よく読んでミち意事項を守っ 
て < ださい。 




セッ トアップをずるにおたつて—= — 

• 周辺機器は接続しないでください 

セットアップは AC アダプタと電源コードのみを接続した状態で行ってください。 
セットアップび完了するまでプ U ンタ、マウスなどの周辺機器は接続しないでく 
ださい。 

• 途中で電源を切らないでください 

セットアップの途中で電源スイッチを押したり電源コードを抜くと、故障や起動 
びでさない原因になり修理び必要となることびあります。 

• 操作は時間をあけないでください 

セットアップ中にキー操作び必要な画面びありまず。時間をあけないで操作を続 
けてください。30分 L ソ上タッチパッドやキーを操作しなかった場合、画面に表示 
される内容び見えなくなりますび、故障ではありません。をう1度表示するには、 
盾行巧)キーを押すか、タッチパッドをさわって<ださい。 

•使用する Windows の管理ま号を rPraduct Key 」 といいます。 

Product Key はパソコン本体に貼られているラベルに印刷されています。このラ 
ベルは絶対になくさないよラにしてください。再発行はでさません。紛失した場 
合、マイク□ソフト社からサービスび受けられなくなりまず。 
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1 タッチパッドのほいかた 

タッチパッドに指を置き、押さえなびら上下左ちに動かします。 

指の動きにあわせてディスプレイ上の「お」（ポインタ）び動きます。 



目的の位置にポインタをあわせたあと、タッチパッドの手前にあるをボタンを1回 
押す操作を「クリック」といいます。 



を文字入力欄にあわせてク U ックすると、 

「 I 」（カーソル）び点滅します。「 I 」の位置 
から入力でをます。 



ク IJ ックすると 




1 


Windows XP Home または XP Pro のセットアップ 


r 

L 


次の手順に従ってセットアップを行ってください。 

初めて電源を入れると 、 [Microsoft Windows へようこそ]画面が表示されまず。 


音量は本体前面にあるボリュームダイヤルで調節できまず。 
^音量の調節について「3章已サウンド機能」 


1操作方法 


1[次へ]ボタンをクリックする 



画面ち下の&ボタンをク U ツクずるかキーを押すと、 Windows セツ 
トアツプのヘルプび表示されまず。 

[使用許諾契約]画面び表ホされます。 
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2 [使用許諾契約]の内容を確認して[同意します]の左にある〇をク 
リックし①、[次へ]ボタンをクリックする③ 





セ 

ジ 

卜 

ア 

ジ 

プ 


契約に同意しなければ、セットアップを続行することはでさず 、 Windows 
を使用ずることはできません。 

こ]ボタンをク U ックすると契約書の続きを表示でをます。 

[コンピュータに名前を付けてください]画面び表示されます。 

3 [この コン ピュータの名前]に コン ピュータ名を入力し①、[次へ] 
ボタンをクリックする② 



半ち英数字で任意の文字列を入力してください。このとさ、同じネットワー 
クに接続するコンピュータとは別の名前にしてください。 

企業で本製品を使用する場合は、ネットワーク管理者に問い合わせて<だ 
さい。 

Windows ® XP ® Home Edition モデルの場合は、[インターネット接続び 
選択されませんでした]画面び表示されまず。手順7へ進んで< ださい。 
Windows ® XP ® Professional モデルの場合は、[管理ち;! f スワードを設定 
してください]画面び表示されまず。 


















4 [管理ちパスワード]と[パスワードの確認入力]にパスワードを入 
力ずる 



Administrator と呼ばれる管理者のユーヴアカウントのバスワードを設定 
します。管理ちのユーヴアカウントでは、コンピュータにフルアクセスでを 
ます。 

パスワードには、半角の英数で字および記号を使用することがでさます。パ 
スワードは大文字とル文字が区別されまずので注意してください。例えば 
「 PASSW 日 RD 」 と 「 password 」 は別のパスつードとして識別されまず。 

^入力に使ラキーの位置について「3章2キーボード」 

[管理者パスワード]欄での入力後、 Tab キーを押すと「 I 」び[バスワー 
ドの確認入力]欄に移動します。「 I 」は力ーソルといい、表ホされている 
位置から文字などを入力できます。 

5 [次へ]ボタンをクリックする 



[このコンピュータをドメインに参加させますか？]画面び表示されます。 
ドメインの設定はセットアップ完了後に行えるので、ここでは省略した場合 
について説明します。 
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[いいえ、このコンピュータをドメインのメンバにしません]の左に 
ある〇をクリックし①、[次へ]ボタンをクリックする② 



[インターネット接続び選択されませんでした]画面び表示されまず。 
インターネット接続の設定は、セットアップ完了後に行えるので、ここでは 
省略した場合につし)て説明します。 

[省略]ボタンをクリックする 

[インターネット接続び選択されませんでした]画面ではなく [インター 
ネットに接続する方法を指定してください]画面び表示されることびありま 
す。その場合を、[省略]ボタンをク U ックしてください。 



[ Microsoft にユーヴー登録する準備はできましたか？]画面び表示され 
まず。 

マイク□ソフト社へのユーヴ登録は、セットアップ完了後に行えるので、 
ここでは省略した場合につして説明します。 











8 [いいえ、今回はユーザー登録しません]の左にある〇をクリックし 
①、[巧へ]ボタンをクリックする② 



[このコンピュータを使ラユーヴーを指をしてください]画面び表示され 
ます。 


9 [ユーザー 1] 欄に使う人の名前を入力する 



[ユーヴ ー1] 欄にポインタをあわせてク U ックすると、「 I 」び点滅します。 
「 I 」は力ーソルといい、表示されている位置から文字などを入力できまず。 
^入力に使ラキーの位置について「3章2キーボード」 

Windows XP では複数（已人まで）のユーヴを設定し、それぞれのユーヴ 
ごとに別々の環境を構築できますび、ここでは1人の名前だけ入力した場 
合について説明します。 
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メモ - 

• □—マ字入力で入力する場合 

ひらびなで r なかた」と入力したいときは、キーボードで® 

( En ぉり と押します。 

半角英数字で rnakata 」 と入力したいときは、はじめにキーボードの@5 + 
dZD キ—を押して、日本語入カシステム MS - IME の日本語入カモードを 
オフにしてから、の)ののの m の 作而雨 と押しまず。 

キーを押してを文字び表ホされない場合は、[ユーヴ ー] 欄に「 I 」（力ーソ 
ル）び表示され点滅していることを確認してください。表示されていないと 
きは、[ユーヴ ー] 欄をク U ックしてください。 

文字の入力を間違えたら、 巧 ackSpace ) キーを押 して入力云ス した文字を削 
除します。 


10 [次へ]ボタンをクリックする 

[設定び完了しました]画面び表示されます。 

11[完了]ボタンをクリックする 



Windows のセットアップび終了ずるとパソコンび自動的に再起動し、デス 
クトップ画面び表示されます。 

メモ - 

• 次のようなパーティションび八ードディスクに作成されていまず。 

C ドライブ： NTFS システム 

• まちとマイクロソフト社へのユーヴ登録を行ってください。 

国^ユーヴ登録について「本章3ユーヴ登録をする」 
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Windows XP の使いかた 

Windows XP の使いかたについては、なのものを参照してください。 

Windows XP Home の場合 ■ 

『Microsoft Windows XP Home Edition ファーストステップガイド』、または 
[スタート]- ► [ヘルプとサポート]をクリックして、『ヘルプとサポートセンター』 

Windows XP Pro の場合 

『Microsoft Windows XP Professional ファーストステップガイド』、または[ス 
タート]^ [ヘルプとサポート]をクリックして、『ヘルプとサポートセンター』 

Windows XP の最新情報やアップデートの情報は政下のホームページから確認でき 
まず。 

• Windows XP について 

URL http ;// www . m に rosoft . com / japan / windowsxp / 

• Windows XP のアップデート 

URL http :// windowsupdate . microsoft . com / 


D 


Windows 2000のセ 



なの手順に従ってセットアップを行ってください。 

初めて電源を入れると 、 [Windows 2000セットアップウイヴードの開始]画面び 
表示されまず。 
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[次へ]ボタンをクリックする 

[ライセンス契約]画面び表示されます。 

契約の内容を必ずお読み<ださい。 

表示されていない部分を見るには、▲▼ボタンをク U ックして、画面をス 
クロールさせてください。なお、契約に同意しなければ、セットアップを続 
行することはできません。 


を.'でぶな中ふ '.I 


■/- ;'•刀取.け み,だ柄 

11 •• i い、わ〜 :% 


2画面下部の[同意します]をチェックして[次へ]ボタンをクリッ 
クずる 

[同意しません]を選択した場合は、次にパソコンを起動したとき、最初か 
らセットアップをやり直す必要びあります。 

[ソフトウェアの個人用設定]画面び表示されまず。 


，わ， 



セツトアップ 
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3 名前と組織名を入力する 

名前は必ず入力してください。組織名は省略できます。組織名を入力するに 
は、名前の入力後 ( T ミ 5) キーを押しまず。 

メモ - 

• 日本語入カシステムび起動していまず。 

ひらびなや漢字の入力のしかた 
標準状態での入力ち法は、□ーマ字入力です。 

例："なかた"または"中田"と入力する場合 
の④0④と キーを 押す 

"なかた"と表示されます。入カミスをした場合は、 CBackSpace ]^-^ 
押して入カミスした文字を削除しまず。 

③ひらびなのままでよい場合は、 [ Enter ) キーを押ず 
"なかた"で確定されまず。 

漢字に変換する場合は 恒 pic 句 キーを押し、目的の漢字び表示されたら、 
fEnter ) キーを押す 

盾 キーを押すたびに、漢字の候補び表示されまず。 

作 nte ?) キーを押すと、選択した漢字で確定します。 

半ち英数字で 「 nakata 」 と入力したいときは、はじめにキーボードの@1)+ 
dZD キ—を押して、日本語入カシステム MS - IME の日本語入カモードを 
オフにしてから、担)®の®①运と押します。 


4 [次へ]ボタンをクリックする 

[コンピュータ名と Administrator のパスワード]画面が表示されます。 



，ミ■’し-.] 
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5 コンピュータ名と Administrator のパスワードを入力する 

コンピュータ名は自動で作成されます。変更する場合は、半ち英数字で]已 
字 LU 内の名前を入力してください。 

Administrator と呼ばれるユーヴ名を作成します。コンピュータにフルア 
クセスする場合に使用します。パスワードには、半角の英数文字および記号 
を使用ずることびできまず。 

パスワードは大文字とル文字び区別されまずのでを意してください。 

例えば、 「 PASSWORD 」 と 「 password 」 は別のバスワードとして識別さ 
れます。 


6 [次へ]ボタンをクリックする 

[曰付と時刻の設定]画面び表示されまず。 



7 [日付と時刻]の設定をする 

日付と時刻を確認します。 

タイムゾーンで r ( GMT +09:00) 大阪、札幌、ま尉び逞おされているこ 
とを確認します。 

「( GMT +09:00) 大阪、化幌、ま尉び選択されていない場合は▼ボタン 
をク U ックし、一覧から選択してください。 


2己 



8 [次へ]ボタンをクリックする 

[ネットワークの設定]画面び表示されます。 


r 心^^;;1 ■■ =Bi£ ，■■- 1 .W 4 

墨 _I 

* nBnui'iuMnrui^wkrs^.r ct.- 



9ネットワークの設定をする 

ネットワークの設定はネットワーク管理ちに問い合わせてください。 

標準設定またはカスタム設定のどちらかを選択してください。 

標準設定 ： Microsoft ネットワーククライアント、 Microsoft ネット 

ワークのファイルとプ U ンタの共有サービス、およびアド 
レスを自動的に指定する TCP / IP トランスポートプ□トコ 
ルを使ってネットワーク接続を作成します。 

カスタム設定：手動でネットワークコンポーネントを構成することびでき 
ます。 

10 [次へ]ボタンをクリックする 

[ワークグループまたはドメイン名]画面び表示されまず。 




心た L ゴ^^，戸•- ホ h 

—i 
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11ワークグループまたはドメイン名の設定をする 

ワークグループまたはドメインのどちらかを逞択してください。 

選択を、 [ワークグループ またはドメイン名] にワークグループ （ドメイン) 
名を入力してください。 
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12 [次へ]ボタンをクリックする 

設定の保存後、再起動します。再起動後に[ネットワーク識別ウィヴードの 
開始]画面び表示されます。 

ここで、コンピュータをネットワークに接続する手続さをします。 

^ 卜。…)バ…― 

■ : A 卜 C—LtJ ，： パ — 

ぃ -.1 け'" 


13 [次へ]ボタンをクリックする 

[このコンピュータのユーヴー]画面び表示されます。 


W をな■ご:、,：.：.，化、 ' j . 囚 

!；：^> 〜贿 L 姆，で"……— 



化卜同に—: -j niHf 
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14 ユーザの設定をずる 

このコンピュータで使用ずるユーヴを指定しまず。 

• [ユーヴーはこのコンピュータを使用するとを、ユーヴー名とバスワード 
を入力する必要びある] 

'''指定したユーヴでパスワードを入力してから□グオンします。 

• [常になのユーヴーびこのコンピュータに□グオンすると仮定ずる] 

…指定したユーヴで自動的に□グオンします。 

ここで指定でさるユーヴは手順3で入力した名前、あるいは 
Administrator です。 

▼ボタンをク U ックして選択してください。 




15 [次へ]ボタンをクリックずる 

[ネットワーク識別ウィヴードの終了]画面が表示されます。 

E5|I 

:，，- n ， ド. 


16 [完了]ボタンをクリックずる 

Windows 20日0のセットアップを完了しました。 

手順14で[ユーヴーはこのコンピュータを使用ずるとさ…]を選択した場 
合、 [ Windows への□グオン]画面が表示されまず。 

Administrate ) 「パスワードを入力して、[日に]ボタンをクリックずると、 
Administrate ) 「で□グオンし 、 [Windows 20日0の紹介]画面び表示され 
ます。 

手順14で[常に;欠のユーヴーびこのコンピュータに…]を選択した場合、 
指定されたユーヴ （ Administrator または例：なかた）で自動的に□グオ 
ンし 、 [Windows 2日0日の紹介]画面が表示されます。 
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[Windows 2 日 0 日の紹介]の下部にあるチェックボックス（スタートアッ 
プ時にこの画面を表示）をクリックしてチェックを解除ずると、なに 
Windows 2日0日が起動したときは [Windows 20日0の紹介]は表示さ 
れません。 

[Windows 2日0日の紹介]画面を再表示するには、[スタート]一[プロ 
グラム]^ [ァクセヴ|」]^ [システムッール]^ [はじめに]をクリック 
して < ださい。 


メモ - 

• 次のよラなパーティションが八ードディスクに作成されています。 
C ドライブ： NTFS システム 

• 東芝とマイク□ソフト社へのユーヴ登録を行って<ださい。 

国^ユー ヴ登録について「本章3 ユー ヴ登録をする」 


j Windows 2000の使いかた 

Windows 20日0の使いかたについては、『クイックスタートガイド』、または[ス 
夕ート]一[ヘルスをク U ックして、 『 Windows のヘルプ』を参照してください。 



r 


ットアップを終了したあとに 


1ドメインに接続する 

* Windows XP Pro モデルのみ 


企業内など、ある1つにまとまったネットワークをドメインと呼びます。 

ここでは、本製品をドメインに接続ずる設定ち法を説明します。 

ドメインのユーヴ名やバスワードなど、詳しい設定方法びわからない場合はネット 
ワーク管理者に問い合わせてください。 

本製品を複数のユーヴで使用している場合は Administrator と呼ばれる管理者の 
ユーヴに切り替えてから設定を行ってください。 

ドメインの設定方ま 


1[スタート]一[コント□—ルパネル]をクリックする 
2 [パフオーマンスとメンテナンス]をクリックする 
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[ OK ] ボタンをクリックする 

[ OK ] ボタンをクリックする 

バソコンを再起動してください。 


2ユーサー補巧について 

画面を見る、音声を聞く、キーボードやマウスを操作するなどのバソコンでの作業 
び難しし觸合 、 Windows XP では[ユーヴー補助の設定ウイヴード]または[ユー 
ヴー巧助のオプション]でユーヴを補助します。 

[ ユーザー補助の設定ウイザード】 

[ユーヴー補助の設定ウイヴード]では、ユーヴー巧助に関する質問び表示されまず。 
質問の回答にあわせ、自動的にパソコンを設定しまず。 

1[スタート]一[コント□—ルパネル]をクリックし、[ユーザー捕 
助のオプション]をクリックする 

2 [ Windows を構成して、ユーザーの視覚、聴覚、四肢の状態に合わ 
せて使用ずる]をクリックする 

[ ユーザー補助のオプション】 

[ユーヴー補助のオプション]では、直接設をすることびでをます。 

1[スタート]一[コント□—ルパネル]をクリックし、[ユーザー捕 
助のオプション]をクリックずる 

2 [ユーザー補助のオプション]をクリックする 

詳しくは、[スタート]^ [ヘルプとサポート]をク U ックして『ヘルプとサポート 
センター』を起動し、「ヘルプトピックを逞びます」の[ユーヴー補助]をクルック 
して、説明をお読みください。 


3 [コンピュータの昼本的な情報を表示する]をクリックする 

[システムのプ□パテイ]画面び表示されます。 

4 [コンピュータ名]タブで[変更]ボタンをクリックする 

5 [ドメイン]に接続するドメインの名前を入力し、 [0 ロボタンをク 
リックずる 

6ドメインの[ユーザー名]と[パスワード]を入力し、 [0 ロボタ 
ンをク U ックする 


7 8 
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本製品を使うにあたって、お客様へのサービス-サポートを充実させるためにま芝 
へのお客様登録を推奨していまず。 

まちバソコンをさらに便利に使ラためのノウ八ウ、新商品やイベント情報の案内な 
どの特典びありまず。 

登録は、インターネットまたは同袖されている「お客様登録カード」で行います。 
r お客様登録カード」で登録ずる場合、本製品に同捆されている「お客様登録カー 
ド」にお要事項を記入し、送付してください。 

インターネットで登録ずる場合、パソコンにモジュラーケーブルを取り付けて、イ 
ンターネットに接続してからなの手順で行ってください。 

1ま泛ホームページか S 登録する 

インターネットに接続ずるための設定を行った後、なのアドレスを入力して、表示 
された画面から登録して<ださい。 
http://room 1 048. jp / index _ j.htm 

2 r ま忌 PC お客様登録 J をほう 

インターネットでユーヴ登録をずるための「まち PC お客様登録」を使用できまず。 
デスクトップの[まち PC お客様登録]アイコン () をダブルク U ックし、表 
おされる画面に従って設定を行ってください。 

【[インターネットプ□バイダと未契約の方]を選択した場合】 

インターネットプ□バイダ 「 infoPepper 」 への入会とバソコンのユーヴ登録を1度 
に行ラことびでさます。 「 in 怕 Pepper 」 への初期登録料と接続時間に応じた料金び 
かかりますので、あらかじめご了承ください。 

rinfoPepperJ しのプ□バイダへの入会を希望する場合は、プ□バイダに入会し 
てパソコンの設定を行った後、[インターネットプ□バイダと契約ミちみのち、もしく 
は LAN 経由でインターネット接続されている方]を選択してください。 

【[インターネットプ□バイダと契約済みの方、もしくは LAN 經由でイン 
夕ーネット接続されている方]を選択した場合】 

インターネットに接続してユーヴ登録でさまず。 

【[インターネット経由で登録を蒂望しない方]を選択した場合】 

はびさでユーヴ登録するメッセージび表示されまず。 
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まちへの ユーザ 登録 



ーザ登録をする 


セツトアップ 


その他のユーザ登録 


r 



1マイク□ソフト社へのユーザ登録 

登録すると、本製品に添付されているマイク□ソフト社製品の今後のサービス•サ 
ポートを受けることびでさます。 

Windows XP の場合、インターネットで登録を行います。 

Windows 2000の場合、インターネットまたは同おされている「登録はびを」で 
登録を行います。 

インターネットに接続してから、次の手順で行ってください。 

【 Windows XP の場合】 

1[スタート]一[ヘルプとサポート]をクリックする 

[ヘルプとサポートセンター]画面び表示されまず。 

2 画面左の [Windows XP の新機制をクリックずる 

3 左画面の[ライセンス詔註、ライセンス、およびユーザー登録]を 
ク U ックする 

4 ち画面の[オンラインユーザー登録を使巧する]をクリックする 

5 ち画面の説明文中の[ユーザー登録ウィザード]をクリックする 

[Microsoft Windows XP ユーヴー登録ウィヴード]び起動しまず。 

6表示される画面の指示に従って登録を行う 

ユーヴー I □を持っていない場合は、所有者情報を入力ずる画面の[マイク 
ロソフトオフィシャルユーヴ ー ID ] 欄に rWindowsXP 」 と入力してくだ 
さい。 

[Windows 2000の場合】 

1[スタート]一[プ□グラム]一[アクセサリ]一[システムツー 
Jb ] -[はじめに]をクリックする 

2 [今すぐ登録]をクリックする 

ウイヴードび起動しまず。画面の指示に従って操作してください。 
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2 その他のアプリケーシヨンのユーザ登録^^^ 

本製品に添付されているさアプ1」ケーシヨンのユーヴ登録については、をアプ U 
ケーシヨンのヘルプを確認してください。 

また、各アプ U ケーシヨンの問い合わせ先については「9章 4-0 アプ U ケーシヨン 
の問い合わせ先」を確認してください。 



2 章 

電源を入れる/切る 


ここでは、 Windows のセットアップ終了後に電源を 
入れる方法と、電源を切る方法について説明します。 
また、パソコンの使用を一時的に中断させたいとき 
の操作方法についてら説明しています。 


1電源を入れる36 
2電源を切る39 
3パソコンの使用を中断ずる/電源を切る41 



1 電源を八れ々 _ 

ここでは、 Windows セットアップを終えた後に、電源を入れるち法について説明し 
まず。 

^初めて電源を入れるとさ ri 章セットアップ」 

電源を入れる前に 一 = 一 一———二..—__ 

• プ U ンタなどの周辺機器を接続している場合は、周辺機器の電源を入れてくだ 
さい。 


操作手順 

1電源スイッチ□ックを解除し①、電源スイッチを f 甲す② 

Power む LED び緑色に点なずるまで、電源スイッチを押してください, 



Windows が起動します。 

電源スイッチ□ックを□ック側にスライドしてくださし、 
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状態 

バソコン本体の状態 


緑の点な 

AC アダプタを接続している 

DC IN ^ l_ED 

オレンジの点滅 

巧が整化 
おホ言口 

( AC アダプタ、バッテ U 、 またはパソコン本体 
の異常） 


消打 

AC アダプタを接続していない 


緑の点巧 

電源日 N 

Power (1) LED 

オレンジの点滅 

スタンバイ中 


消な 

電源 OFF 、 休止状態 






【パスワードを設定している場合】 

パスワードを設定している場合は、電源を入れると次のメッセージび表示されます。 


Password = 


設定したノくスワードを入力し、 〔 Enter ) キーを押してください。 

メモ - 

I パスワードの入カミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源び切れます。 


パスワードについて「6章4バスワードセキュ U ティ」 

【メッセージが表示される場合】 

不明なメッセージについては、「7章2- メッセージ」をご覧ください。 

3起動するドライブををまする場さ 

ご購入時の設定では、標準八ードディスクドライブからシステムを起動します。起 
動ずるドライブを変更したい場合、なの方法で変更できます。 

【一時的に変更する】 

電源を入れたときに表示されるアイコンから、起動するドライブを選択できます。 

1 OD キーを巧しなが日電源スイッチを巧す 

アイコンの下に選択カーソルび表示されます。 



アイコンは左から、なの順に表示されます。 

HDD - CD-ROM ドライブ- FDD ーネットワークー PC 力ード 

2戸!または A キーで起動したいドライブを選択し、 〔百巧品) キーを 
巧ず 

一時的にそのドライブを最優先して起動します。 

【あ日かじめ設定しておく】 

r 東芝 HW セットアップ」の [0 S の起動]タブで起動ドライブの優先順位を変更で 
さます。 

^設定の変更「己章2まち HW セットアツプを使う」 
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2 電源を切る 


正しし)手順で電源を切らないとパソ〕ンび故障したりデータび壊れる原因になりま 
ずので、必ず正しい手順で操作してください。 

バソコンの使用を一時的に中断したいときには、スタンバイまたは休止状態にする 
ち法もありまず。 

国^スタンバイ、休止状態 

「本章3パソコンの使用を中断ずる/電源を切る」 

■漏— 電源を切る前に ---- 一 

• 必要なデータは必ず保存してください。保存されていないデータは消失します。 

• 起動中のアプ U ケーシヨンは終了してください。 

• Disk 〇 LED や SD Card LED び点灯中は、電源を切らないでください。データ 
び消失するおそれびあります。 


1操作手順 

【 Windows XP の場合】 

1[スタート]①一[終了オプション]をクリックずる② 



2 [電源を切る]をクリックする 




電源を入れる/切る 





















Windows XP Pro モデルでドメイン参加している場合は、 [ Windows の 
シャットダウン]画面で V ボタンをク U ックし①、[シャットダウン]を 
選択し②、 [0 K ] ボタンをク U ックしてください。 


① 

③ 

Windows び終了し、電源び切れます。 Power む ! _ED び消打しまず。 

【 Windows 2000の場合】 

1[スタート]ボタンをクリックし①、[シャットダウン]をクリック 
ずる③ 

ぶ h*© 

夕 W 口 W 

3^ 7 P イ .ん石 t 。ミレて,斤の- 

② 

① 

2 ▼ボタンをクリックし①、[シャットダウン]を選択する② 


① 

② 

3 [ OK ] ボタンをクリックする 

Windows び終了し、電源び切れます。 Powerc !) 1_ ED び消打しまず。 
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3 パソコンの使用を中断ずる/ las を切る 


バソコンの使用を一時的に中断したいとき、スタンバイまたは休止状態にすると、 
バソコンの使用を中断したとさの状態び保存されます。 

巧び処理を巧ラ（電源スイッチを押ず、ディスプレイを開くなど）と、バソコンの 
使用を中断したとさの状態び再現されます。 

操作にあたつて 一-- 

•スタンバイ中に次のことを行わないでください。次回電源を入れたときに、シス 
テムび起動しないことびあります。 

-スタンバイ中にメモ U を抜き差しすること 
-スタンバイ中にバッテ1」パックをはずすこと 

また、スタンバイ中にバッテ U 残量び減かした場合も同様に、次回起動時にシス 
テムび起動しないことびあります。 

システムび起動しない場合は、電源スイッチを已砂し U 上押して、いったん電源を 
切ったを、もう1度電源を入れてください。この場合、スタンバイ前の状態は保 
持できていません （ ResumeFailure で起動しまず)。 

•スタンバイ中や休止状態では、バッテ U や周辺機器（増設メモ U など）の取り付 
け/取りはずしは行わないでください。保存されていないデータは消失します。 
また、感電、故障のおそれびあります。 

•スタンバイまたは休止状態を利用しない場合は、データを保存し、アプ U ケーシヨ 
ンをすべて終了させてから、電源を切ってください。保存されていないデータは 
消失します。 

• スタンバイまたは休止状態を実行ずる前にデータを保存することを巧奨します。 
•パソコン本体を航空機や病院に持ち込む場合、スタンバイを使用しないで、おず 
電源を切ってください。スタンバイ状態のまま持ち込むと、バソコンの電波によ 
り、計器や医療機器に影響を与える場合びあります。 



r 


スタンバイ 


作業を中断したときの状態をメモ U にイ呆存する機能でず。次に電源スイッチを押ず 
と、状態を再現することびでさます。 

スタンバイはすばやく状態び再現されますび、休止状態よりバッテ U を消耗しまず。 

) (ッテ U を使い切ってしまうと保存されていないデータは消失するので、 AC アダプ 
夕を取り付けて使用することを巧奨します。 



1 スタンパの実巧方ま 


【 Windows XP の場合】 

1[スタート]①一[終了オプション]をクリックする② 



2 [スタンバイ]をクリックする 



ドメイン参加している場合は、 [ Windows のシャットダウン]画面で V 
ボタンをク U ックし、[スタンバイ]を選択して[〇のボタンをクリック 
して < ださい。 

メモリへの保存び終わると、画面び真っ暗になります。 

3 Power 6 LED がオレンジ点滅しているか確認する 


【 Windows 2000の場合】 


1[スタート]ボタンをクリックし①、[シャットダウン]をクリック 
ずる③ 


(D 

① 
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2 こ ボタンをクリックし ①、 [スタンバイ]を選択する⑨ 



3 [0 K ] ボタンをクリックずる 

スタンバイ状態になり、 Power む LED びオレンジ色に点滅します。 

E - 

fnl + fF 巧キーを押して、スタンバイを実行ずることもできます。 


パソコンの使用を中断したとさの状態を八ードディスクにイ呆存します。次に電源を入 
れると、状態を復元でをます。購入時の設定では、バッテ U び消耗すると、バソコン 
本体は自動的に休止状態になります。休止状態び無効な場合はそのまま電源び切れる 
ため、作業中のデータび消失するおそれびあります。バッテ U 腿動 （ AC アダプタを 
接続しない状態）で使用する場合は、休止状態の設定をずることを推奨します。 

購入時は、休止状態び有効に設定されていまず。 


1化止状態の実行方法 

【 Windows XP の場合】 


休止状態を有効に設定する 

① [コント□-ルパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をク 
IJ ックする 

② [まち省電力]をク U ックする 

③ [休止状態]タブで[休止状態をサポートする]をチェックする 

④ [0 K ] ボタンをク U ックする 
休止状態び有効になります。 


3パソコンの使用を中断する/電源を切る 


) 休止が態 


電源を入れる/切る 
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2 [スタート]①一[終了オプション]をクリックずる③ 



3を hi 巧キーを巧したまま[休止状態]をクリックずる 

(^巧巧キーを巧している間は、[スタンバイ]が[休止状態]に変わります。 



ドメイン参加している場合は、 [ Windows のシャットダウン]画面で v 
ボタンをク U ックし、[休止状態]を選択して[日のボタンをクリックし 
て < ださい。 

Disk e LED が点灯中は、バッテリパックを取りはずさないでください。 


【 Windows 2000の場合】 

1休止状態を有効に設定する 

⑦[コント□-ルバネル]を開き、[まち省電力]をダブルク U ックずる 

② [休止状態]タブで[休止状態をサポートずる]をチェックずる 

③ [ OK ] ボタンをク U ックする 

2 [スタート]ボタンをクリックし①、[シャットダウン]をクリック 
ずる⑨ 
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パソコンの使用を中断する/電源を切る 


3こ J ボタンをクリックし①、[休止状態]を選択する⑤ 



① 


③ 


4 [0 K ] ボタンをクリックする 

休止状態になり、 Power むに □ び消灯します。 

メモ - 

みキーを押して、休止状態にすることをできます。 


簡単に電源を切る/パソコンのほ用を中断する 


[スタート]メニューから操作せずに、電源スイッチを押したときやディスプレイを 
閉じたとさに、電源を切る（電源オフ）、またはスタンバイ/休止状態にずることび 
でさます。 

休止状態にするには、あらかじめ設定び必要です。購入時は、休止状態び有効に設 
定されていまずび、解除した場合は「本節 0-1 手順1」を参照して、設定しておい 
て < ださい。 

1電源スイッチを巧す 

購入時には[電源オフ]に設定されています。変更する場合は次の手順を行ってく 
ださい。 

1電源スイッチを巧したときの動作を設定する 
の厂瓶 

[コント□-ルパネル]を開さ、[パフ ォー マンスとメンテナンス]をク 
1」ック^ [ま芝省電力]をク U ックずる 

円000 

[コント□ールパネル]を開さ、[ま芝省電力]をダブルク U ックする 


4己 



電源を入れる/切る 

























② [電源設定]タブで設定ずる省電カモードを選択し、[詳細]ボタンをク 
U ックする 

③ [動作]タブの[電源ボタンを押したとさ]で、表示されるメニューから 
実行したい動作を選択する 

④ [□ロボタンをク U ックする 

⑤ [まち省電力のプ□バティ]画面で [0 均ボタンをク U ックする 

2電源スイッチを巧す 

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。 

Windows XP の場合、手順]の@で[入力をホめる]を選択したときは、 
[ Windows のシャットダウン]画面または[コンピュータの電源を切る] 
画面び表示されます。[何をしない]を還択したとさは、電源スイッチを押 
しても何も動作しません。 


2ディスプレイを閉じる 

ディスプレイを閉じることによって[スタンバイ][休止状態]または[電源オフ] 
( OH ) のうち、あらかじめ設定した状態へ移行する機能を、パネルスイッチ機能 
といいます。購入時には[休止状態]に設定されています。変更する場合はなの手 
順を行ってください。 

1ディスプレイを閉じたときの動作を設定する 

ones 

[コントロールバネル]を開き、[パフオーマンスとメンテナンス]をク 
リック^ [まち省電力]をク U ックする 

nooo 

[コント□-ルパネル]を開き、[まち省電力]をダブルク U ックずる 

② [電源設定]タブで設定ずる省電カモードを還択し、[詳細]ボタンをク 
U ックする 

③ [動作]タブの[コンピュータを閉じたとを]で、表示されるメニューか 
ら実行したい動作を逞択ずる 

④ [□均ボタンをク U ックする 

⑤ [まち省電力のプ□パティ]画面で [0 均ボタンをク U ックする 

2ディスプレイを閉じる 

選択した状態で電源を切る、または作業を中断します。 

手順1の③で[スタンバイ]または[休止状態]を選択したときは、なに 
ディスプレイを開くと、自動的に状態び再現されます。[何もしない]を選 
択すると、パネルスイッチ機能は働きません。 
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3 章 

本巧の機能 


このパソコン本体の各部について、名称、役割、畐 
本の使いかたなどを説明しています。 

また、使しがすいように各部機能の設定を変更、調壁 
する操作など役に立つ機能もおか。 

各部の手入れについてを確認してください。 


1さ部の名前48 
2キーボード已4 
3タッチパッド63 
4ディスプレイ 67 
己ヴウンド機能70 
6 LAN 機能74 
7内蔵モデム日0 



1 各部の名前 _ 

ここでは、各部の名前と機能を簡単に説明します。 

それぞれについての詳しい説明は、さ参照ページを確認してください。 

1前面回 


ディスプレイ開閉ラッチ 


ディスプレイ（ご P . 已 7) 

r - キーボード（ご P . 已 4) 
タッチバッド（ご P . 巨 3) 
をボタン 
ちボタン 


内蔵マイク 


涌風尹- 

パソコン本体内部の熱を 
外部に逃がすための吹さ 
出し口です。 



ボリュームダイヤル 


凉電源コネクタ-1 

□ RG 巨コネクタ〇 P.10S )」 

{-4 LAN コネクタ （：> P.74) — I 
冷 USB コネクタ（ご P.106) —— 


' —次頁の拡大図を確認して 
<ださい。 

L ぶみ SD 力ードス□ット（ご P . 日日) 

——固コンパクトフラッシュカード 
ス□ット （：> P .104) 

* コンパクトフラッシュモデルのみ 
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[ 拡大図】 


-インジケータ 


の ◎ ©◎ 囚^ 國 ◎； 4 ((Q 


む電源スイッチ 


電源スイッチ□ック 

ち側び□ック、 

左側び□ック解除です。 



〇へッ ドホン出力端モ 

へッドホンを接続します。 

音源はステレオで出力されます。 
ステレオミニジャックタイプ （3 .己が）を 
使用してください。 


をマイク入力端子-1 

マイク□ホンを接続します。 

-モノラルマイクのみ使用でさます。 

-プラグは 3 .己 mm ホ 3 極ミニジャック 
タイプが使用でさます。 

3 .己 mm ゆ 2 極ミニジャックタイプで 
をマイク□ホン本体にバッテ U など 
を内蔵し、電源供給を必要としない 
マイク□ホンであれば使用でさます。 



【インジケータ】 


•2 

DC IN l_ED 

電源コードの接続^ 

> P '37 

6 

Power LED 

電源の状態 国^ P .37 

口 

Battery LED 

バッテ U の状態 国^ P . 119 

e 

Disk LED 

八ードディスクドライブにアクセスしている 

回 

Arrow Mode LED 

文字入力のアロー状態^ P . 已8 

田 

Numeric Mode LED 

文字入力の数字□ックが態^ P . 已8 
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2 背面回 



メモ - 

セキュ1」テイ□ック用の機器については、本製品に対応のちのかどラかを販売 
店にご確認ください。 
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5 パソコンを持ち運ぶとまは 

パソコンを持ち運ぶときは、誤動作や故障を起こさないために、次のことを必ず 
守ってください。 

• PC 力ード 、 SD メモ U 力ードなどびセットされている場合は取り出してください。 
セットしたまま持ち歩くと、カードび壁や床とぶつかり、故障ずるおそれびあり 
ます。 

•電源を必ず切り、 AC アダプタを取りはずしてください。電源を入れた状態、また 
はスタンバイ状態で持ち達ばないで<ださい。 

電源を切って AC アダプタを取りはずした後に、すべての LED び消なしているこ 
とを確認してください。 

• 電源スイッチ□ックを□ック側にスライドしてください。 

• ディスプレイを閉じてください。 

• が付けの装置やケースレは取りはずしてくださし、。 

•急激な温度変化（寒い屋外から暖かい屋内への持ち込みなど）を与えないでくだ 
さい。結露び発ちし、故障の原因となる可能性びあります。やむなく急な温度変 
化を与えてしまった場合は、数時間たってから電源を入れるよラにしてください。 
• 落としたり、強いショックを与えないでください。 
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A ま意 

• お手入れの前には、必ずバソコンやバソコンの周辺機器の電源を切り、電源コー 
ドを AC 電源か 6 巧いてください。電源を切 5 ずにお手入れをはじめると、感電 
するおそれがあ0ます。 

•機器に強い衝撃やが圧を与えないようにを意してください。製品には精密部品を 
使用しておりますので、強い衝撃やが圧を加えると部品が故障するおそれがあり 
よ9 〇 

\_ ‘ 

パソコン本付:/電源コードの取り巧いと手入れ 

•機器の巧れは、柔らかい乾いた巧で拭いてください。ミちれびひどいときは、水に 
浸した巧を固くしぼってから拭さます。 

ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。 

• 薬品や殺虫剤などをかけないで<ださい。 

• ディスプレイは静かに閉じてください。 

• 使用できる環境はなのとおりです。 

温度已〜 35° C 、 湿度20〜80% 

• なのよラな場所で使用や保管をしないで<ださい。 

直射曰光の当たる場所/非常に高温または低温になる場所/急激な温度を化のある 
場所（結露を防ぐため）/強い磁気を帯びた場所（スピーカなどの近 <) /ホコ 
U のをい場所/振動の激しい場所/薬品の充満している場所/薬品に舰れる場所 
• 使用中に本体の底面や AC アダプタび熱<なることびありまず。本体の動作状況 
により発熱しているだけで、故障ではありません。 

• 電源コードのプラグを長期間にねたって AC コンセントに接続したままにしてい 
ると、プラグにホコ U びたまることびあります。定期的にホコ U を拭き取ってく 
ださい。 


本体の機能 
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2 キーボ^—ド 


ここでは基本的な使いかたと、それぞれのキーの意はや呼びかたについて簡単に説 
明します。 


ーボード回 


[ 


半/全 < 漢字 > キ- 


Esc (エスケープ)キ- 


操作を取り消すときに使ラ 


Tab (タブ)キ- 


Caps Lock 
件ャプス□ック) LED- 


文字入力の大文字□ック 
状態を示す 

Caps Lock 

(キヤプス□ック)英数キ- 


Shift (シフト)キ ー- 


アルファべットの大文字、 
ル文字入力の一時的な切り 
替えや記号などを入力する 
ときに使う 


Es( 



賴 j 

漢字 


•フアン クシ ヨンキー 

特定の操作を実行する 
ときなとに使つ 




ぬ 


2ふ 


あ 


ミ！ 


5え 


咳ぉ 
6お 





Tab I 

— hI 


1/ - M 


Q 


た 


て 




す 


か 


ん 


临 


可 

A 

1 Lock 1 


ち 

度 




= 


^- N 


と 


は 


ぎ 


な Shift 


J- 


ぃっ 


さ 


そ 


V 


ひ 


し 


而 


1 


Ctrl 


巧 


Alt 


お変換 


圆 


Ctrl (コント□-ル)キ-1 

他のキーと組み合わせて、 

特定の操作を実行するとさに使ラ 

か（ウインドウズ)キ- 

Wind 日 WS のスタートメニユーを表示 
するとをや他のキーと組み合わせて、 
ショートカツトとして使ラ 


無変換キー 

Alt (オルト)キー 

他のキーと組み合わせて、 
特定の操作を実行するとを 
に使ラ 


Space (スぺース)キ- 

空白文字を入力するとをや、 
入力した艾字をかな漢字変換 
するとさに使う 
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-PrtSc (プリントスクリーン） 

く SysRq (システムリクエスト)>キー 

I — Pause (ポ ーズ) く Break (プ レー ク）> キー 




Ins ( Del 


< 、 

I ね 

/ \ 


寒姿 y てろ y 合 Shift ] 


I - Ins (インヴート)キー 

文字の入カモードを挿入/上書 

お阿^^阿*^^— HflDd —]\\ き [L 切り督スるときなどIし使つ 
1 SysRq) 1 Break] [ _ | し|」 

載夢 ％ Ih iirf^nirp 一一 nrf^k — Dei ( デリート)キー 

琴懇 .. -ほ八へ ¥ - Space 文字を削除するときなどに使う 

— Backspace 

«S|t ぐ 11 町 QrllOhrl] ( バックスぺ - ス ) キ - 

11 1111 J li ——^ 1 1——II ^- Enter ( エンター)キー 

~ nrn~~ni 作業を実行するとさなどに使ラ 

參 I 读缩いけ ] む 

- U lrF=^ — Shi け ( シフト)キー 

wparara , 

151り！^^^^ 栽 - 園な。。巧 
-認茲無品う4 機 濃 

実行するとさに使ラ 

— Fn ( エフエヌ)キー 

オーノ くレイキーを使用するとをや ファ ンクションキー、 
矢印キーとの組みをわせにより、特殊機能を実行する 
ときに使う 

—— アプ U ケーションキー 

タッチパッド手前のちボタンを巧すことと同じ動作を 
行いたいときに使ラ 

カタカナ/ひ 5 がな <□ ーマ字>キー 


変換キー 


去] ( pF ^+ fFS ) の機能はサポートしておりません。 
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【文字キー】 

文字キーは、文字や記号を入力するとさに使います。 

文字キーに印刷されている2〜己種類の文字や記号は、キーボードの文字入力の状 
態によって変わりまず。 


■左上（白色)- 

恒 hiftl キーを押しなびら押す 
と、記号やアルファベットの 
大文字び入力でさまず。 


■中央左（白色)- 

他のキーは使わず、その 
まま押ずと、数字やアル 
ファべットのル文字び入 
力でをます。 

大文字ロック状態にす 
ると、大文字ち入力で 
さます。 


J や 

7 や 

Home / 


■ も上（白色） 

かな入力びでさる状態で 
rshif り キーを押しなびら巧 
すと、記号、ひらびなの 
促音（ルさい「つ」）、物音 
(ルさい「や、ゆ、よ」） 
び入力でさます。 


かな入力びでさるが態で押 
すと、ひらびなや記号び入 
力でさます。 


■左下（の色)- 

ア□一 状態のときに押すと、 
カーソル制御キーとして使え 
まず。 


^■ち下（灰色） 

数字□ック状態のときに巧すと、 
テンキーとして使えます。 


^アロー状態、数字□ック状態 

「本節 0-fF 巧キーを使った特殊機能キー」 


キーボードの取り扱いと手入れ 一 .. … . … . ‘—^ 

柔らかい乾いた素材のきれいな巧で拭いてください。 

ミちれびひどいときは、水に浸した巧を固くしぼって拭さます。 

キーのずきまにゴミび入ったときは、エアーで吹き飛ばすタイプのク U- ナで取り除 
きます。ゴミび取れないときは、使用している機種名を確認してから、購入店、また 
は保守サービスに相談してください。 

コーヒーなど飲み物をこぼしたときは、ただちに電源を切り、 AC アダプタとバッテ U 
パックを取りはずして、購入店、または保守サービスに相談してください。 


己已取扱説明書 



キーポー 


キーを使った便利な機能 


さキーにはさまざまな機能び用意されていまず。いくつかのキーを組み合わせて押 
ずと、いろいろな操作び実行できまず。 


【 fFn ) キーを使った特殊機能キ ー 】 


キー 

内容 

卜 n)+ を SCJ 

〈スピーカの S ユート> 

内蔵スピーカやヘッドホンの音量をミュート（消音）にしま 
す。元に戻すときは、もう1 度ミ司キーを押します。 

(hn') + CSpacej 
〈内部液晶ディスプレイ 
の解像度切り替え〉 

@キーを押したまま、 〔 Space) キーを押すたびに内部液晶 
ディスプレイの解像度を切り替えます。 

厨+圓 

〈インスタント 
セキユ U ティ機能〉 

画面ち上 L カギアイコンび表 TJX された後、画面表术びオフ 
になります。 

解除するには、次の操作を行ってください。 

① を而巧キーやを固)キーを押ず、またはタッチパッド 
を操作する 

ユーヴ選択画面び表示されますので、□グオンする 
ユーヴ名をク U ックしてください。 

② Windows のログオンノロワードを設定している場合 
は、ノ（スワード入力画面に Windows の□グオンパス 
ワードを入力し、 〔 Enter) キーを押す 

パスワードによるな護を設定（[画面のプロパティ]の[ス 
ク U- ンセーバー]タブで、[パスワードによるな護]また 
は[再開時にようこそ画面に戻る]をチェック）しておくと、 
セキュリティを強化でさます。 

励+固 

〈省電カモードの設定〉 

キーを押すと、設定されている「東芝省電力」の 
省電カモードび表示されます。 

f がキーを押したまま、@キーを押すたびに省電カモード 
び切り替わります。 

厨+國 

〈スタンバイ機能の実行〉 

キーを押し、表术される画面で[はい]ボタン 
をク U ックするとスタンバイ機能び実行されます* 1 。 
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キー 

内容 

風 + 國 

〈休止状態の実行〉 

キーを押し、表示される画面で[はい]ボタン 
をク U ックすると休止状態び実行されます* 1 。 

画 + 厨 

〈表示装置の切0替え〉 

表示装置を切り替えます。 

国^詳細について「4章6外部ディスプレイを接続する」 

画 + 趣 

〈内部液晶ディスプレイ 
の輝度を下げる〉 

@キーを押したまま、@キーを押すたびに内部液晶ディ 
スプレイの輝度び1段階ずつ下びります。表おされる画面 
のアイコンで輝度の状態をお認できます* 2 。 

画 + 固 

〈内部液晶ディスプレイ 
の輝度を上げる〉 

@キーを押したまま、@キーを押すたびに内部液晶ディ 
スプレイの輝度び1段階ずつ上びります。表おされる画面 
のアイコンで輝度の状態をお認できます* 2 。 

画 + 國 

〈タッチパッド 
オン/オフ機能〉 

タッチパッドからの入力を無効にできます。再び有効にする 
には、をう1度を!)+ @キーを押します。 

国^「本章3-©タッチパッドを無効/有効にするには」 

励 + 帽 

〈オーバレイ機能 
:アロー状態〉 

キー左下に灰色で印刷された、カーソル制御キーとして 
使用でをます（アロー状態)。ア□一状態を稱除するには、 
もう1度キーを押します。 

Arrow Mode 回 LED び点灯します。 

励 + 励 

〈オーバレイ機能 
:数字□ック状態〉 

キーち下にの色で印刷された、数字などの文字を入力で 
きます（数字□ック状態)。数字ロック状態を解除するには、 
もう1度 ( Fn )+ fTT) キーを押します。 

アプリケーシヨン （Microsoft 日 ffice Excel など）によつ 
ては機能が異なる場合がありまず。 

Numeric Mode 圍 LED が点灯します。 

励+磁 

〈スクロール□ック状態〉 

-部のアプ U ケーシヨンで、①①〇0キーを画面スク 
□ールとして使用でさます。ロック状態を解除するには、 
もう1度 @+( EID キーを押します。 
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キーポー 


キー 

内容 

励+① 

〈PgUp (ぺージアップ)〉 

一般的なアプリケーシヨンで、@キーを押したまま、®キー 
を押すと、前のページに移動でさます。 

励+① 

〈PgDn (ページダウン)〉 

一般的なアプリケーシヨンで、@キーを押したまま、©キー 
を押すと、次のページに移動でさます。 

厨+日 

〈Home (ホーム)〉 

一般的なアプリケーシヨンで、〔を)キーを押したまま、©キー 
を押すと、カーソルび行または文書の最初に移動します。 

厨+日 

〈End (王ンド)〉 

一般的なアプリケーシヨンで、@キーを押したまま、0キー 
を押すと、カーソルび行または文書の最後に移動します。 

厨 + 〇)*3 

〈縮ル〉 

y スクトツプ画面や一般的なアプ U ケーシヨンで、@キー 
を押したまま、©キーを押すと、画面やアイコンなどび縮 
ルされます。 

くお大> 

X スクトツプ画面や一般的なアプ U ケーシヨンで、@キー 
を押したまま、@キーを押すと、画面やアイコンなどび化 
大されます。 


* ] 表示される画面で[今後、このメッセージを表示しない]をチェックすると、次回政降;><ッセージ 
画面は表示されません。 

*2 液晶ディスプレイの点巧直後は、約 1 S 秒間、輝度の変更はでさません。その間、液晶ディス 
プレイの点灯を安定させるため、自動的に最高輝度となります。 

夺3 「Smooth View 」 をインストールしている場合のみ、使用できます。 「 Smo 日 th View 」 のイ 
ンストールは、該当するアプ U ケーシヨン CD - ROM をドライブ（別売り）にセットし、画面 
の指況こ従って行ってくださし 、 Windows XP H 曰 me モデルの場含は、購入時に 「Smooth 
View 」 びインス!ルされています。 「 Fn - esse 」 で fFn )+© またはし Ri )+ を)に何 b かの動 
作を登録していても 、 「Smooth View 」 をインス!-ールすると使用できなくなります。 



の 

機 

能 


已 


【@キーを使った シヨー トカツトキー】 


キー 

操作 

摩) + 贷 

[ファイル名を指定して実行]画面を表おする 


すべての画面を最ル化ずる 

( Shjft )+( g ) + ( M ) 

@+(§)キーで最ル化した画面を元に戻す 

@+ 励 

『 Windows のヘルプ』を起動する 

磨) + 盾 

[マイコンピュータ]画面を表おする 

®+© 

ファイルまたはフォルダを検索ずる 

励 + 通) +© 

他のコンピュータを検索する 

愈 + 画 

タスクバーのボタンを順まに切り替える 

(タタ) + ( Break ) 

[システムのプ□パテイ]画面を表示する 


60取扱説明書 






キーポー 


[ 特殊機能キー】 


特殊機能 

キー 

操作 

カナロック状態 

( Ctr [) + 

(Caps Lock 英数') 

カナ□ック状態になります。この状態 
で文字キーを押すと、キーち下に印刷 
されたひらびなを、カタカナで入力で 
をます*。 

大文字□ック状態 

( Shift ) + 

〔Caps Lock 英数） 

大文字□ック状態になりまず。このが 
態で文字キーを押ずと、キー左上に印 
刷された英字などの文字を、大文字で 
入力でさます*。 

大文字ロック状態のとさは、 

に aps Lock 英数)キ_の Caps Lock 
LED び点灯します。 

アプリケーションの 
強制終了など 

(SiriH 咖 + 厕 

r XP | : [Windows タスク マネージャ] 
画面び表示されまず。 

口0001 : [Windows のセキユ U テイ] 
画面び表示されまず。 

画面コピー 

( PrtSc ) 

現在表ホ中の画面をク U ップボードに 
コピーします。 


fMl +( PitSc ) 

現在表示中のアクティブな画面をク1」ッ 
プボードにコピーします。 


* カナ□ック状態や大文宇□ック状態を解除するには、もラ 1 度同じキー操作をします。 
□ック状態の優先度は、カナ□ック状態>大文字□ック状態です。 
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本製品には、日本語を入力するためのアプ U ケーシヨンソフト、日本語入カシステ 
ム MS - IME び用意されています。起動したとさは、英数字の入力びできるように設 
定されています。 （^7^ キーを押すと、日本語を入力でさるよラになります。 


日本語入力に切り替わると、 IME ツールバーはなのように表示されます。 


あ般な日 


(Windows XP の場合の表ホ例） 


Microsoft Office OneNote を起動ずると、日本語人力び MS - IME からナチュラル 
インプットに切り替わります。ナチュラルインプットは日本語入力時の文字変換を 
快適にずる入カシステムです。 

詳しくは 「 Micrasoft ナチュラルインプット」のヘルプをご覧ください。 


入カモード _ 

□ーマ字入力び既定値になっています。 

□-マ字入力とかな入力はので + r カタカナひらびが キーを押すと切り替えられます。 
この場合、パソコンを再起動すると□ーマ字入力に戻ります。 

常に同じ入カモードで使用する場合は、なの方法で設定します。 

① ツールバーの[プ□バティ]アイコン ( S ) をク U ックする 

② [全般]タブで[ローマ字入力/かな入力]の設定をずる 

I 漢字を換 _ 

入力 した文字を漢字変換ずるには、 盾^^ キーを押します。 

目的のま字ではない場合は、をラ1度度^^キーを押して、他の漢字を表示します。 
さらに ( Spac 句 キーを押ずと、候浦の一覧び表示されます。 

任) ( D キーで選択し、 作 キーを押します。 

I ヘルプの超防ま _ 

1[ヘルプ]ボタン（回）をクリックし、表示されたメニューの[言 
語パーのヘルプ]をクリックする 
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3 タッチパッド 


電源を入れて Windows を起動ずると画面上に(ポインタ）び表示されます。 
タッチ） I ッ ドと左ボタン/ちボタンを使って、ポインタを操作します。 




タッチパッドを強く押さえたり、ボールペンなど先の鋭いをのを使ったりしな 
いでください。タッチバッドび故障するおそれびあります。 


タッチパッドに指を置き、上下左ちに動かすと、ポインタび指の方向にあわせて動 


さまず。 

ク U ック 

タッチパッドでポインタを合わせて、左ボタンまたはちボタンを 

1回押しまず。 

ダブルクリック 

タッチパッドでポインタを合わせて、左ボタンをすばやく 2回続 
けて押します。 

ドラッグアンド 
ド□ップ 

左ボタンを押したまま、タッチパッドでポインタを移動します 
(ドラッグ)。 

ドラッグの操作の最後に、目的の場所でボタンから指を離します 
(ド□ッス。 










1) タッピング 


タッチバッドを指で軽くたたくことをタッピングといいます。 

タッピング機能を使ラと、左ボタンを使わなくてを、なのよ5な基本的な操作びで 
さます。 


ク U ック 

タッチパッドを1回軽くたたきます。 

ダブルクリック 

タッチパッドを2回軽くたたきます。 

ドラッグアンド 
ド□ップ 

タッチバッドを続けて2回たたさ、2回目はタッチパッドから指 
を離さずに目的の位置まで移動し、指を離します。 

スク□—ル 

タッチバッドのち端に指を合わせて上下に動かします（上下スク 
□ —ル)。 

タッチパッドの下端に指を合わせて左ちに動かしまず（左ちスク 
□ —ル )。 


タッチパッドや左ボタン/もボタンは[マウスのプ□バティ]で設定を変更できます。 


2；タッチパッドを無効/ち効にするには 


タッチパッドによる操作を無効にしたり、有効にしたりすることびできます。 

【方法！一 キーを 巧す】 

1 キーを 巧す 

タッチパッドからの入力び一時的に無効になりまず。 

解除するには、をラ1度®+@キーを押します。 

@ + @キーでタッチパッドの操作を有効にした場合、タッチパッドの操 
作中にカーソルの動さびす安定になることびあります。そのよラな場合は、 

1度タッチパッドから手を離してくださぃ。しばらくすると、正常に操作で 
さるようになりまず。 
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[ 方法吕ーマウスのプ□パティで設定する】 

1 タスクバーの [Touch Pad ] アイコン（白）をダブルクリックする 

[マウスのプ□パティ]は、[コント□-ルバネル]の[マウス]からも表示 
でさます。 

2 [タッチパッド ON / OF 円タブで、[有効]または[巧効]をチェッ 
クし、 [0 K ] ボタンをクリックする 

[有効]をチェックするとタッチパッドび使用可能になり、撫細をチェッ 
クするとタッチバッドからの操作びできなくなりまず。 



I ヘルプの起動方ま _ 

1[マウスのプ□パティ]画面を表示し、画面も上の B をクリックする 

ポインタび1：^ブに変わります。 


2画面上の知りたい項目にポイントを置き、クリックする 



ホ Windows XP モデルのみ 

rPadTouchJ を使用ずると、アプ U ケーシヨンなどを簡単に起動することがでさ 
ふ^ 〇 

Windows XP pro モデルの場合、初めて口日机加か」を使用する場含はインス 
トールが必要です。 

1インストール方ま 

1 外付け CD-ROM ドライブ（別売り）を接続し、該当するアプリ 
ケーシヨン CD-ROM をセットする 

2画面のメッセージに従ってインス!ルする 

インストール後はパソコンに電源を入れると自動的に起動し、タスクバーにアイコ 
ン （ A ) び表示されまず。 

詳しい使用ち法は、 PadTouch のヘルプを参照してください。 

ヘルプの起動 _ 

1 タスクバーの [PadTouch] アイコン（盛）をもクリックし、表 
示されたメニューか日[ヘルプ]をクリックする 
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4 ディスプレイ _ 

本製品には表示装置として TFT ち式カラー液晶ディスプレイ （1024 X 7 巨8ドッ 
卜）び内蔵されていまず。ドットは画素数を表します。外部ディスプレイを接続し 
て使用することをでさます。 

國^外部ディスプレイの接続について 

「4章己が部ディスプレイを接続する」 

表況こついて _ 

TFT 方式のカラー液晶ディスプレイは非常に高精度な技術を駆使して作られており 
ます。非点打、常時点ななどの表示び存なすることびありますび、故障ではありま 
せんので、あらかじめご了承ください。 

1表示可齡数 

設定したお像度によって、次にあげる色数まで表示でさます。 
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1280 X 1024ドットし U 上は仮想スク U - ン表示になりまず。 

メモ - 

• 1,677万色はディヴ U ング表示です。 

ディヴリングとは、1画素（画像表示の単位）では表現できない色（輝度） 
の階調を、数画素の組み合わせによって表現する方法でず。 

• 内部液晶ディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディヴ U ング表示で 
す。内部液晶ディスプレイの解像度よりちルさい稱像度で表示する場合、初 
期設定では表示領域部び画面いっぱいに大きく表示されます。内部液晶ディ 
スプレイの解像度よりち大をい解像度で表示する場合は仮想スク1」ーン表示 
となります。 


1’巨77万色 


2048 X 1已3已ドット 
1920 X 1440 ドット 
1600 X 120 □ド'ット 
1400 X 10已〇ドット 
1280 X 1024 ド'ット 

… 24 X 7 曰8ドット 
800 X 己00ド'ット 
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2 お像度を巧更する 

[Windows XP の場合】 

1[コント□-ルパネル]を開き、[デスクトップの表示とテーマ]を 
クリック—[画面]をクリックずる 

[画面のプロパティ]画面び表示されます。 

2 [設定]タブの[画面の解像度]で、解像度を変更し①、 [OK] ボタ 
ンをクリックする② 





[Windows 2000の場合】 

1[コント□-ルパネル]を開き、[画面]をダブルクリックする 

[画面のプ□パティ]画面び表示されます。 

2 [設定]タブの[画面の領域]で、解像度を変更し①、にのボタン 
をクリックする② 
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4 ディスプレイ 


液晶デイスプレイの取り巧い — 

画面の手入れ 

• 画面の表面には偏光フィルムび貼られています。このフィルムは傷つきやすいの 
で、むやみに触れないでください。 

表面びちれた場合は、柔らかくきれいな巧で軽く拭き取ってください。水や中性 
洗剤、揮発性の有機溶剤、化学ぞラきんなどは使用しないでください。 

• 無理な力の加わる扱いかた、使いかたをしないでください。 

液晶表示素テは、ガラス板間に液晶を配向処理してミち入してあります。そのため、 
圧力びかかると配向び乱れ、元に戻らなくなる場合びありまず。 

•水滴などび長時間付着すると、変色やシ5の原因になるので、すぐに拭さ取って 
ください。拭を取る際は、力を入れないで軽く行ってください。 

バックライト用堂光管について 

液晶ディスプレイに表示されている内容を見るためにバックライト用蛋光管び内蔵され 
ていまず。バックライト用壁光管は、消耗品となります。使用するにつれて発光量び 
徐々に減かし、表示画面び暗くなります。表示画面び見づらくなったとさは、使用して 
いる機種を確認後、購入店、またはな守サービスに相談してください。 



メモ - 

を])+を paBil キーを押して、解像度を切り替えることをでをます。 


本体の機能 
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5 サウンド機能 


本製品はヴウンド機能とスピーカを内蔵しています。 


[ T ) スピーカの音量を調舊する 1 


標準で音声、サウンド関係のアプ U ケーシヨンびインス I ''ールされています。 

スピーカの音量は、ボ U ュームダイヤルまたは Windows の「ボ U ュームコント □- 
ル」で調整でさます。 


1ボ y ユームダイヤルで調整する 

音量を大をくしたいとさはちに、ルさくしたいとさは左に回します。 



2ボリュームコント□-ルで調這する 

再生したいファイルごとに音量を調整したい場合、次のち法で調整でをます。 

1[スタート]一[すべてのプ□グラム](じ®)または[プ□グラ 
ム]([1画）一[アクセサリ]一[エンターテイメント]一[ボ 
リュームコント□ール]をクリックする 

2それぞれのつまみを上下にドラッグして調整する 

つまみを上にするとスピーカの音量び上びります。[ミュート]をチェック 
すると消音となります。 



詳しくは『ボ U ュームコントロールのヘルプ』をお認してください。 
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本製品では、サウンドコント□ーラのパワーマネージメント機能を設定できるよう 
になっています。 

この機能び有効になっていると、サウンド機能び使われていないときにサウンドコ 
ントローラの電源を切ることびでを、消費する電力を少し節約ずることびできます。 
購入時は、本機能び有効に設定されています。 

消費電力の節約の程度は、バッテ1」の状態によって異なります。 

1サウンドコント□—ラの起動方法 

【 Windows XP の場合】 

1[スタート]一[コント □— ルパネル]をクリックする 

2 [かサウンド、音声、および才ーデイオデバイス]をクリックずる 

3 [ 3 SoundMAX ] をクリックずる 

【 Windows 2000の場合】 

1[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]をクリックずる 
2 liSoundMAX ] アイコン（〇|)をダブルクリックする 

2パワーマネージメントの設定方法 

1に oundMAX コント□-ルパネル]画面で[電源管理]タブの[パ 
ワーモード]で[八イ•パワーセービング]を選択ずる 



2 [ OK ] ボタンをクリックずる 


本体の機能 
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D 


マイクの設定を巧う 


r 


本製品では、マイクから録音ずるとをの設定を行5ことびでさます。 

旧 oundMAX コント□-ルバネル]画面の[マイク]タブで設定します。 
[ SoundMAX コント □ —ルバネル]画面の起動 
「本節 0-1 サウンドコント□ー ラの起動ち法」 



【マイクの設定】 

使用しているマイクに適した入力状態を設定します。 

• 標準マイク：本製品の内蔵マイクまたは通常のデスクトップ型マイクを使用し 
ている場合 

• へッドセット：マイクび口の正面に位置ずる装着型マイクを使用している場合 

メモ - 

SoundMAX Superbeam ™ マイクを使用する場合に [SoundMAX 
Superbeam ( tm ) マイク]を逞択します。 

本製品はモノラ J レのマイク入力端テのため、機能しません。 
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マイクの設定ウイヴード 

適切なマイクのボ1」ユームを自動的に設定し、音声入力を正しく動作させることび 
でさます。 

[ SoundMAX コント□-ルパネル]画面で[マイクの設定ウイヴード]ボタンをク 
U ックすると、[マイクの設定ウイヴード]び起動しまず。 



[マイクの設定ウィヴード]を起動した状態でマイクに向かって話すと、パソコンに 
受信されるオーディオ信号び旧 oundMeter ] に表示されまず。 


【マイクの詳細設定】 

[ノイズ除去]をチェックすると、ノイズ除去機能によって、音声入力信号から周辺 
雑音び取り除かれ、ク1」ーンでク U アな信号びアプ U ケーシヨンに送信されます。 
この機能は、どのマイクでち使用でさます。 




6 LAN 機能 


パソコンをインターネットに接続ずる前に、コンピュータウイルスへの対策を行っ 
て < ださい。 

コンピュータウイルスとは、パソコンにトラブルを発生させるプ□グラムのことで、 
八ードディスクやデータの一部を破壊ずるちのちありまず。 

本製品には、ウイルスチェックソフトとして 「Norton Antivirus 」 が用意されてい 
ます。必ずウイルスチェックソフトのインストールと設定を行い、定期的にウイル 
スチェックを行ってください。設定したソフトは常に最新のバージョンに更新ずる 
よラにして < ださい。 


ケーブルを使った LAN 接続（有線 LAN ) 


本製品には、ブ□-ドバンド対応の LAN 機能び内蔵されています。 

LAN コネクタに ADSL モデムやケーブルモデムを接続し、フ□-ドバンドでイン 
ターネットに接続することびでをます。ブ□ードバンドに必要なネットワーク機器 
や設定などについて、詳しくは契約しているプロバイダに問い合わせてください。 
また、本製品の LAN 機能は 、 Fast Ethernet ; (100 BASE - TX)、 Ethernet 
( lOBASE - T ) に対応しています。 LAN コネクタに LAN ケーブルを接続し、ネッ 
トワークに接続ずることびできまず。 LAN コネクタに LAN ケーブルを接続すると、 
Fast Ethernet / Ethernet を自動的に検出して切り替えます。 



LAN ケーブルをはずしたり差し込むとさは、プラグ 
の部分を持って行ってください。また、はずすとき 
は、プラグの □ ック部を押しなびらはずして<ださ 
い。ケーブルを引っ張らないでください。 

LAN ケーブルはモジュラーケーブルと似ているの 
で、間違えないよラミ主意してください。 

プラグの差し込み部分に線び8本ついているのび、 
LAN ケーブルです。 


ネットワーク機器の接続先やネットワークの設定は、 『 Windows のヘルプ』を確認 
してください。または、ネットワーク管理者に問い合わせてください。 
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LAN トブルのほ用にあたって 

• LAN ケーブルは市販のをのを使用してください。 

• LAN ケーブルをパソコン本体の LAN コネクタに接続した状態で、 LAN ケーブル 
を引っ張ったり、パソコン本体の移動をしないでください。 LAN コネクタび破損 
するおそれびありまず。 


ケーブルを巧わない LAN 接続（無線 LAN ) 


* 無線 LAN モデルのみ 

無線 LAN とは、パソコンに LAN ケーブルを接続しない状態で使用できる、ワイヤ 
レスの LAN 機能のことです。モデムやルータの位置とは関係なく、無線通信のエ U 
ア内であればあらゆる場所からコンピュータを LAN システムに接続できまず。 

無線 LAN アクセスポイント（別売り）を使用することによって、複数のパソコンか 
らワイヤレスでブ□ー ドバンド環境を実現できまず。 

1お線 LAN モジュールの確認 

本書では、内蔵された無線 LAN モジュールの種類によって説明び異なる項目びあり 
ます。 

使用しているパソコンに合った説明をご覧ください。 

使用しているパソコンに内蔵された無線 LAN モジュールの種類は、なの手順で巧認 
でさます。 

1タスクバーの liConfigFree ] アイコン（塞）をクリックする 

2表示されたメニューか日[デバイス]-[開く]をクリックする 

3 [デバイス設定]タブの[デバイスリスト]で[ワイヤレスネット 
ワーク接続]アイコン（义）を選択し、[詳細]でアダプタ名を確 
認ずる 



アダプタ名が示すモジュールは、それぞれ;欠のよラになります。 

•「Atheros AR 己日日] X + Wireless Network Adapter 」 の場合 
IEEE 802.1 lb および IEEE 8 日 2.1] 旨に対応したモジュールでず。このモジュー 
ルを、 rb / g 対応モジュール」と呼びまず。 

• rintel ( R ) PRO/Wireless LAN 2100 3 B Mini PCI Adapter 」 の場合 

IEEE 802 .] lb に対応したモジュールでず。このモジュールを、 「 b 対応モジュー 
ル」と呼びます。 

2 お 線 LAN の概要 

本製品では、なの機能をサポートしていまず。 

• 転送レート自動選択機能 
次の転送レートから選択可能でず。 

巳4、48、3巨、24、18、 12. 9. 已 Mbps ( b / 目対応モデ J レの場合） 

11、已.已、2、 1 Mbps ( b 対応モデルの場合） 

• 周波数チャネル選択 （2.4 GHz 帯） 

• マルチチャネル間の□ーミング 
• パワーマネージメント 

•データ暗号化 （ b / g 対応モデル： WEP 1 已 2 bit 、 AES 2 已已 bit 
b 対応モデル ： WEP 128 bit ) 

【お線 LAN の種類】 

無線 LAN は、 IEEE 802.11目または IEEE 802. 1 lb に準拠する無線ネットワーク 
でず。無線 LAN は IEEE 802 .1] 呂の場合は最大已 4 Mbps 、 IEEE 802 . 11 b の場合 
は最大11 Mbps の転送レートをサポートしています。 

• IEEE 802.11目では「直交周波数分割を重ち式 」 （Orthogonal Frequency 
Division Multiplexing , OFDM )、 IEEE 802 .1 ]b では「直接お散方式 」 （Direct 
Sequence Spread Spectrum , DSSS ) を採用し、 IEEE 802 .11 に準拠する他 
社の無線 LAN システムと完全な互換性を持っています。 

• Wi-Fi Alliance 認定の Wi-Fi (Wireless Fidelity ) □ゴを取得しています。 

Wi-Fi □ゴは、 IEEE 802.1] に準拠する他社の無線 LAN 製品との通信び可能な無 
線機器であることを意はします。 

• Wi-Fi CERTIFIED □ゴは Wi-Fi Alliance の認証マークです。 
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【無線 LAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するごま 意】 

(お客様の権利（プライバシー保護）に関する重要な事項です！） 

無線 LAN では、 LAN ケーフルを使用する代わりに、電波を利用してパソコンなど 
と無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行ラため、電波の届く範囲であれば 
自由に LAN 接続び可能であるという利点びあります。 

その反面、電波はある範囲内であれば障害物（壁など）を超えてすべての場所に届 
くため、セキュ U ティに関ずる設定を行っていない場合、次のような問題び発ちず 
る可能性びありまず。 

• 通信内容を盜み見られる 

悪意ある第兰ちび、電波を故意に傍受し、 

ID やノ ロワードまたはクレジットカードま号などの個人情報 
メールの内容 

などの通信内容を盗み見られる可能性びありまず。 

• 不正に侵入される 

悪意ある第兰ちび、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、 
個人情報や機密情報を取り出す（情報漏洩） 

特定の人物になりずまして通信し、不正な情報を流す（なりすまし） 
傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

コンピュータウイルスなどを流しデータやシステムを破壊する（破壊） 
などの行為をされてしま5可能性びあります。 

本来、無線 LAN 力ードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するための 
セキュ U ティの仕組みを持っているので、無線 LAN 製品のセキュ U ティに関する設 
定を行って製品を使用ずることで、その問題び発生する可能性はかなくなります。 

無線 LAN 機器は、購入直後の状態においては、セキュ U ティに関する設定び施され 
ていない場合びありまず。 

したびって、お客様びセキュ U ティ問題発ちの可能性を少なくずるためには、無線 
LAN 力ードや無線 LAN アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線 LAN 機器 
のセキュ U ティに関する全ての設定をマニュアルに従って行ってください。 

なお、無線 LAN の仕様上、特殊なち法によりセキュ U ティ設定び破られることもあ 
り得ますので、ご理解のラえ、ご使用ください。 

無線 LAN 内蔵ノートバソコンのセキュ U ティの設定などについて、お客様ご自身で 
対処できない場合には、ま芝 PC ダイヤル（卷末参照）までお問い合わせください。 

当社では、お客様びセキュ U ティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理 
解したラえで、お客様ご自身の判断と責任においてセキュ1」ティに関する設定を行 
い、製品を使用することをおすすめします。 
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【暗号化】 

WEP (暗号化）機能を使用しないと、無線 LAN 経由で部がちによる不正アクセス 
び容易に行えるため、不正侵入や盜聴、データの消失、破壊などにつなびる危険性 
びあ0ます。 

そのため WEP 機能を設定されることを強くおすすめいたします。 

^ WEP 機能の設定「本項 4- WEP 機能を設定ずる」 

巧線 LAN をほ用するにあたつて 11 

• 無線 LAN の無線アンテナは、でさるかざり障害物び少なく見通しのさく場所で最 
ち良好に動作します。無線通信のレンジを最大限にするには、ディスプレイを開 
き、本や分厚い紙の束などの障害物でディスプレイを覆わないよラにしてください。 
また、パソコンとの間を金属板で適へいしたり、無線アンテナの周囲を金属性の 
ケースなどで覆わないよラにしてください。 

•無線 LAN は無線製品です。さ国/化域で適用される無線規制については、「付録 
2-5 お客様に対するお知らせ」を確認してください。 

•本製品の無線 LAN を使用でさる地域については、同捆の『ご使用でをる国/地域 
について』を確認してください。 
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3 お線 LAN ネットワークの種類 

無線 LAN ネットワークには、次のような機能びあります。 

• 無線 LAN ステーシヨン同±を直接ワイヤレス接続ずる 
国^「本項 3- ピア'ツー'ピアワークグループ」 

• 無線 LAN アクセスポイント経由で、インターネットやその他の無線 LAN ステー 
シ ヨンに接続する 

图^体項3-インフラストラクチャネットワーク」 

ピア • ツー • ピアワークグループ _ 

無線 LAN アクセスポイントを持たない環境 (Small Office/Home Office 
( SOHO ) など）で一時的なネットワークを構築ずるち法です。ピア'ツー'ピアワー 
クグループを設定ずることで、 ル規模な無線ネットワークを構築でさまず。ステー 
シヨン同±び互いの通信範囲内にある場合は、これび最を簡単かつおコストに無線 
ネットワークを構築する方法でず。 

このワークグループでは、 Microsoft ネットワークでサポートされているよラな 
[ファイルとプ1」ンタの共有]などの機能を使用したファイル交換びでをます。家族 
や友人同±でデータを共ちしたり、 フアイ J レのやり取りをしたい場合などに便利です。 



ピア'ツー'ピアワークグループでネットワークを構築するには、設定び必要です。 
国^ピア'ツー'ピアワークグループの設定について「本項4-基本設定」 
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インフラストラクチャネットワーク _ 

無線 LAN アクセスポイントを使用して、バックボーンとなるネットワークに接続 
し、すべてのネットワーク設備に無線 LAN 機器でアクセスできるち法でず 。 LAN 
のバックボーンネットワークは、次のどちらでもアクセスできます。 

【スタンドア□ンネットワーク】 

無線 LAN アクセスポイントのみで構築したネットワークです。 



【インフラストラクチヤネットワーク】 

無線 LAN アクセスポイントを既存の有線ネットワークにを且み込み、既存の有線ネッ 
トワークをバックボーンネットワークとするネットワークでず。 



どちらの場合を、ネットワークに接続するには設定び必要です。 

^ネットワーク接続のための設定について「本項4-基本設定」 
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4 Windows XP で巧線 LAN をほう場合 

Windows XP は、標準で無線 LAN ネットワークに対応しています。システムび標 
準で提イ共ずるち法に従って設定してください。詳しくは 『 Windows のヘルプ』を参 
照してください。 

I 冨本設定 _ 

1[コント□-ルパネル]を開き、 [ タネットワークとインターネッ 
卜接続]をクリックずる 

2 [ホームネットワークまたはル規模オフィスのネットワークをセット 
アップまたは変更ずる]をクリックする 



[ネットワークセットアップウィヴードの開始]画面び表示されまず。画面 
にがって操作してください。 
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詳細設定 _ 

無線 LAN は、ほとんどのネットワーク環境において基本的な設定だけで動作します。 
インフラストラクチャネットワークに接続している場合の詳細設赶ま、[ワイヤレス 
ネットワーク接続のプ□バティ]画面で行いまず。 

1[スタート]一[マイコンピュータ]を開さ、[その他]の[マイ 
ネットワーク]をクリックする 

2 [ネットワークタスク]の[ネットワーク接続を表示する]をクリッ 
クずる 

[ネットワーク接続]画面び表示されます。 

3 [ワイヤレスネットワーク接続]を選択し①、[ネットワークタスク] 
の[この接続の設定を変更ずる]をクリックする② 



[ワイヤレスネットワーク接続のプ□バテイ]画面び表示されます。 



設定を変更したあと、[〇のボタンをク U ックし、画面を閉じてください。 
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WEP 機能を設定する _ 

W 巨 P (Wired Equivalent Privacy ) とは、無線で伝送されるデータを暗号化する 
機能です。 WEP での暗号化には128ビットと己4ビットの2種類びあり、プ□バ 
ティ画面で設定でさます。 

1[ワイヤレスネットワーク接続のプ□パティ]画面を開く 

^「本項4-詳細設定」 

2 [ワイヤレスネットワーク]タブの[利用でさるネットワーク]で 
ネットワーク名をクリックし①、陥成]ボタンをクリックする② 


① 

② 


[ワイヤレスネットワークのプ□パティ]画面び表示されます。 

3 [データの暗号化 （ WEP 有効)]をチェックする 
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5 Windows 2000で巧 線 LAN をほう 場 さ 

Windows 2000で無線 LAN ネットワークを使用する場合、 b / g 対応モジュール 
内蔵の場合は 「Atheros Client Utility 」 び、 b のみ対応モジュール内蔵の場合は 
rintel ( R ) PROSetJ び用意されていまず。設定の方法については、『ソフトウェア 
のヘルプ』をご覧< ださい。 

I Atheros Client Utility ( b / g 対応モジュール内蔵の場合) _ 

fAtheros Client Utility 」 では、次の機能を利用できます。 

• ネットワークへの無線接続の状況を ffi 認ずる 
• 無線 LAN の設定の表示/変更をする 
• ネットワークのセキュ U ティを設定する 

【 Atheros Client Utility の起動】 

なの手順で 「Atheros Client Utility 」 を起動します。 

1 [ スタート ] 一 [ プ □ グラム ] 一 [Atheros] 一 [Atheros Client 
Utility ] をクリックする 

「Atheros Client Utility 」 び起動し、タスクバーに [Atheros Client 
Utility ] アイコン （) び表示されます。 

タスクバーの [Atheros Client Utility ] アイコンをもクリックすると、才 
プシヨンメニューび表示されまず。 

【電波状況を確認する】 

ネットワーク接続の電波状況はタスクバーの [Atheros Client Utility ] アイコンの 
表示で認でさます。 

表おされるアイコンは電波状況を、アイコン左上の数字は周波数帯をおします。 


アイコン 

通) 

4厂 

||[ 


1 .A 「 

血 

-1 

5 

-1 

アイコンの色 

- 

オレンジ 

黄色 

緑 

品質 

U ンクなし 

不良 

良 

最局 
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< ヘルプの起動 > 

詳しい使いかたは 「Atheros Client utility 」 のオンラインヘルプをご覧ください。 
ソフトウエアとドライバの機能に関ずる情報び記載されています。 

オンラインヘルプは、次の手順で起動できます。 

1 [Atheros Client Utility] アイコンをもクリックし、表示されたメ 
ニューか日 [Atheros Client Utility のヘルプ]をクリックする 

_ Intel ( R ) PRGSet ( b 対応モジュール内蔵の場合) _ 

rintel ( R ) PROSet 」 を使用して、なの機能を利用できます。 

• ネットワークへの無線接続の状況を確認する 
• 無線 LAN の設定を表示/変更する 


【 Intel (R) PROSet のインス I ル】 

rintel ( R ) PROSet 」 をご使用の際は C :¥ Toswlan ¥ ln 1; el ¥ PROSet.exe またはア 
プ U ケーション CD - ROM からインストールしてください。インストールはコン 
ピュータの管理ちアカウントで行います。 

【 Intel(R) PROSet の起動】 

1 [ スタート ] 一 [ プ □ グラム ] 一 [Intel Network Adapters] -► 
[Intel(R) PROSet ] をクリックする 

[ Intel ( R ) PROSet ] 画面び表示され、現在の状況に関する詳細情報び表示 
されます。画面を閉じる場合は、 [0 K ] ボタンをク U ックしてください。 
画面を閉じた後、タスクバーの DnteKR ) PROSet ] アイコンをダブルク 
U ックすると、もう1度 [ Intel ( R ) PROSet ] 画面び表示されます。アイ 
コンをちク U ックすると、オプションメニューび表示されます。 

<ヘルプの起動> 

rintel ( R ) PROSet 」 のオンラインヘルプにはソフトウェアとドライバの機能に関す 
る情報び記載されています。 

オンラインヘルプを起動するには、次のいずれかを行ってください。 


• [ Intel ( R ) PROSet ] 画面の[ヘルスボタンをク U ックする 

• [ Intel ( R ) PROSet ] 画面び表示されているときに、キーボードの ( pH キーを押す 


6 お線 LAN をほ 5 

ここでは、ネットワークに接続している他のパソコンのお認について説明しまず。 

A 警告 


•バソコン本体を航空機に持ち込む場合、ワイヤレスコミユニケーシヨンスイッチ 
をオフ（左側）にし、必ずバソコン本体の電源を切ってください。ワイヤレスコ 
ミユニケーシヨンスイッチをオンにしたまま持ち込むと、バソコンの電波により、 
計器に影響を与える場合がありまず。 

また、航空機内での7 (ソコンのご使用は、必ず航空会社の指おに従ってください。^ 


1 パソコン本体のワイヤレスコミュニケーシヨンスイッチを On 側に 
スライドする 



ワイヤレスコ吉ュこ 
ケーシヨンスイッチ I 


ワイヤレスコ吉ュこ 
ケーシヨン LED 


無線 LAN の機能を使用するかしないかを 
切り替えます。使用するときはち側 ( On ) 
に、使用しないときは左側 （ Off ) に切り 
替えてください。 


ワイヤレスコミュニケーシヨン¥ LED び点灯し、無線 LAN び起動します。 
タスクノ く一のアイコンで通信状態をお認してください。 

1；■(降の手順は、使用しているシステムによって異なります。 

【 Windows XP の場合】 

2通知領域の[ワイヤレスネットワーク接続]アイコン （ <1 ) をち 
クリックし、表示されたメニューか日[利用できるワイヤレスネッ 
トワークの表示]をクリックする 

[ワイヤレスネットワーク接続]画面び表示されます。 
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3 [利用できるワイヤレスネットワーク]の使いたいネットワークを選 
択し①、[接続]ボタンをクリックする② 

WEP 機能を設定している場合は、[ネットワークキ ー] に WEP キーを入力 
してから[接続]ボタンをク U ックしてください。 



接続できると、通知領域に[ワイヤレスネットワーク接続に接続しました] 
とメッセージび表示されます。 

4 [スタート]一[マイコンピュータ]を開き、[その他]の[マイ 
ネットワーク]をクリックする 

5 [ネットワークタスク]の[ワークグループのコンピュータを表示す 
る]をク U ックずる 

無線 LAN でつなびれた、他の;!（ソコンなどのデ ;I (イスび表示されます。 

役立二) 

操作集通信状態を確認ずる 

[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをク U ックすると[ワイヤレスネッ 
トワーク接続の状態]画面び表示され、接続の状態、接続継続時間、通信速度、 
シグナルの強さなど動作状況びわかりまず。 


【 Windows 2000の場合】 

[Atheros Client Utility ] または [ Intel ( R ) PROSet ] から接続の設定を行ってく 
ださい。 

I ヘルプの起動 _ 

無線 LAN の詳しい情報は『ヘルプとサポート』を参照してください。 
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ットワーク設定に便利な機能 


本製品に用意されている 「 C □巧 florae 」 を使ラと、次のよラなネットワーク設定に 
便利な機能び使えます。 

• ネットワークの診断を行い、問題びあればその原因や対応策を表示します。 

• 自宅やオフイスなどのネットワーク設定をプ□ファイルとして登録しておけば、 

プ□ファイルを選択するだけでネットワーク設定やネットワークデバイスを切り 
替えられます。 

•有線 LAN ケーブルび抜かれたとさに、自動で無線 LAN に切り替えます。* 1 
•無線 LAN アクセスポイントのネットワーク名 （ SSID ) に接続すると、そのネッ 
トワークで作成されていたプ□ファイルに自動的に切り替わります。* 1 
• 近隣で使われている無線 LAN デバイスの SSID を検出し、信号の強度に応じて仮 
想のマップ上に表示します。* 1 

など 

* 1巧線 LAN 内蔵モデルの場合や P 巳カードタイプなどのお線 LAN 機器を接続した場合のみ使用 
でさます。 

他にち便利な機能が色々用意されています。 

詳細については『ファーストユーヴーズガイド』をご覧 < ださい。 

「 Confi 邑 Free 」 は、コンピュータの管理者のユーヴアカウントで使用して<ださい。 

1ファーストユーザーズガイドの起動方ま 

1[スタート]一[すべてのプ□グラム](ご 10) または[プ□グラ 
ム](因画！）一 [ TOSHIBA ] -[ネットワーク]一 
に onfigFree ファーストユーザーズガイド]をクリックする 

「ファーストユーヴーズガイド」び表示されまず。 
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左側に主な目なび並んでいますので、目的の項目をク1」ックずるとち側に説 
明び表示されまず。 



説明び表示されます。 


I 主な目次です。 


I rConfigFreeJ の起動方ま _ 

rconfi 巨 Free 」 は、 Windows を起動するとタスクバーにアイコン （ g ) び表示 
されています。 

rConfi 巨 Free 」 を終了させた場合は、次の手順で起動して<ださい。 

1[スタート]一[すべてのプ□グラム](じ宝 B ) または[プ□グラ 
ム](巧⑩！）一 [ TOSHIBA ] -[ネットワーク]一 
に onfigFree ] をクリックする 

[ConfigFree (ネットワーク診断)]画面び表示されまず。 

[タスクトレイに常駐する]をチェックずると、タスクバーにアイコン 
(さ） び表示されます。 

rconfi 目 Free 」 を起動したときは、 「 ConfigFree 」 の説明画面び表示され 
まず。し U 降お要のない場合は、炊回から表示しない]をチェックし、閒じ 
る]ボタンをク U ックして画面を閉じてください。 

rConfigFreeJ の詳細については、ファーストユーヴーズガイドまたはヘルプを確 
認してください。 

■ ヘルプの起動方ま _ 

1 に 0 が 13 ド巧 8 ]を起動して、表示された画面の[ヘルスボタンを 
クリックする 

に onfigFree ヘルプ]画面び表ホされます。 
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7 内蔵モデム 


内蔵モデムを使用する場合、モジュラーケーブルを2線式の電話回線に接続します。 
内蔵モデムは、 tU-T V .90 に準拠しています。通信先のプ□バイダび V . 901；■(外の 
場合は、最大 33.6 Kbps で接続されます。 

モジュラーケーブルを差し込むまたははずすとさは、 
モジュラープラグを持って行い、ケーブルは引っ張 
らないでください。また、はずずとさは、モジュ 
ラープラグのロック部を押さえなびら抜きます。 
モジュラーケーブルは LAN ケーブルと似ているの 
で、間違えないよラを意してください。 

プラグの差し込み部分に線び己本ついているのび、 
モジュラーケーブルでず。 



内蔵モデムの操作にあたって一 一=— 

• モジュラーケーブルをパソコン本体のモジュラージャックに接続した状態で、モ 
ジュラーケーブルを引っ張ったり、バソコン本体の移動をしないでください。モ 
ジュラージャックび破損するおそれびありまず。 

• 市販の分岐アダプタを使用して他の機器と並列接続した場合、本モデムのデータ 
通信や他の機器の動作に悪影響を与えることびあります。 

•回線切換器を使用する場合は、両切り式のをの（未使用機器から回線を完全に切 
り離す構造のもの）を使用してください。 


90取扱説明書 



海かでインターネツトに接続する 





T 


k. 


本製品の内蔵モデムは、なの地域で使用できます。 


アイスランド、アイルランド、アメ 1」力合ま国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、 
イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、 
オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、 
クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、 
スリランカ、ス□バキア、ス□ベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、 
ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、バキスタン、八ンガ1」一、 
バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、 
ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、 
モ□ツコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、□シア 

(2004年2月現在) 


海外でモデムを使用する場合、「内蔵モデム用 i 也な逞択ユーティ U ティ」による地域 
設定を行いまず。 

本製品を日本で使用する場合は、必ず曰本モードで使用してください。他地域の 
モードで使用すると電気通信事業法（技術基準）に違反する行為となります。 


地域設定は、「内蔵モデム用地域選択ユーティ U ティ」でのみ行ってください。 
r 内蔵モデム用巧域選択ユーティ U ティ」し U 外で地域設定の変更をした場合、正しく 
変更でさない場合びありまず。 


1設定方法 

1 [スタート]一[すべてのプ□グラム] (E3 因）または[プ□グラ 
ム] (EM) 一 [ TOSHIBA ] 一 [ネットワーク] 一 [Modem 
Region Select ] をクリックする 

[Internal Modem Region Select Utility ] アイコン（ぶ）びタスク 
バーに表示されます。 









2 タスクバーの [Internal Modem Region Select Utility ] アイコ 
ン （A ) をク U ックする 

内蔵モデムびサポートずる i 也域の U ストび表示されまず。 

現在設定されている地域名と、サブメニューの所な地情報名にチ王ックマー 
クびつさます。 


H ル）ンド 
"吐レ 
イ 

別， 

スウ: c-Fj 
スイ、 

一 邮が■目 r 

iiF 

■卜 

^1 

卜んコ 

う！■巧 

h 〜脚が 

W レ> 

イか;； 

リトじ7 

化 


(表示例) 


3使巧する地域名または所在地情報名を選択し、クリックする 

[地域名を選択した場合] 

[新しい場所設定作成]画面び表示されまず。[〇のボタンをク U ックす 
ると、[電話とモデムのオプション]画面び表おされて、新しく所在 i 也情 
報を作成します。 

新し < 作成した所在地情報び現在の所な地情報になりまず。 

[所在地情報名を選択した場合] 

その所な地情報に設定されている地域でモデムの地域設定を行います。 
選択された所在地情報び現在の所在地情報になりまず。 


2その他の設定 

1タスクバーの [Internal Modem Region Select Utility ] アイコン 
(ぶ）をちクリックし、表示されたメニューか5項目を選択する 


肪 

巧 

CSCLECT1 こゴて 
K 下 
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【設定】 

チェックボックスをク u ックすると、なの設定を変更することびできます。 


自動起動モード 

システム起動時に、自動的に「内蔵モデム用 i 也域選択 
ユーティリティ」び起動し、モデムの地域設定び行な 
ねれまず。 

地域選択後に自動的にダイ 
アルのプ□バテイを表示ずる 

i 也域逞択後、[電話とモデムのオプション]の[ダイ 
ヤル情報]画面び表示されます。 

場所設定による地域選択 

[電話とモデムのオプション]の所在 i 也情報名び地域 
名のサブメニューに表ホされ、所な地情報名から地域 
選択びでをるよラになります。 

モデムとテレフ ォニーの 現在 
の場所設定の地域 コー ドとが 
違つ てし、 る場合にダイア□グ 
を表 TH 

モデムの i 也域設定と、[電話とモデムのオプション]の 
現在の場所設定の i 也域コードび違っている場合に、 
メッセージ画面を表示します。 

【モデム選択】 


COM ポートま号を逞択する画面び表示されます。内蔵モデムを使用する場合、通常 
は自動的に設定されますので、変更の必要はありません。 

【ダイアルのプ□パティ】 

[電話とモデムのオプション]の[ダイヤル情報]画面を表示します。 




4 章 

周迈機巧の接続 


パソコンでできることをさ日に広げたい。そのため 
には周辺機器を接続して、機能を拡張しましよう。 
本製品に取り付けられる周辺機器の取り付けかたや 
各種設定について説明しています。 


1周辺機器について96 
2 PC 力ードを使う 97 
3 SD メモリカードを使う 99 
4コンパクトフラッシュカードを使う104 
已1156巧応機器を接続ずる10白 
百が部ディスプレイを接続ずる108 
7 メモ U を増設ずる11吕 



1 周迈機器について 


周辺機器を使って、パソコンの性能を高めたり、機能を広げることびできます。 

周辺機器にっいては、それぞれの機器に付属の説明書ちあわせてお読みください。 

周辺機器によってインタフェースなどの規格び異なります。本製品に対応している 

か確認してから購入してください。 

曲0がけ/曲0はずしにあたって - 

取り付け/取りはずしのち法は周辺機器によって違います。本章の各節を読んでから 

作業をしてください。またその際には、なのことを守ってください。守らなかった場 

合、故障するおそれびありまず。 

•ホットインサーシヨンに対応していない周辺機器を接続する場合は、必ずパソコ 
ン本体の電源を切り、電源コネクタから AC アダプタのプラグを抜を、電源コー 
ドを電源コンセントからはずし、バッテ U パックを取りはずしてから作業を行っ 
てください。ホットインサーシヨンとは、電源を入れた状態で機器の取り付け/ 
取りはずしを行ラことです。 

•適切な温度範囲内、湿度範囲内であっても、結露しないよっ急激な温度変化を 
与えないでください。を場は特にを意してください。 

• ホコ U び少なく、直射日光のあたらない場所で作業をしてください。 

• 極端に温度や湿度の高い/1氏い場所では作業しないで<ださい。 

•静電気び発をしやすい環境（乾燥した場所やカーペット敷をの場所など）では作 
業をしないでください。 

• 本書で説明している場所のネジし U がは、取りはずさないでください。 

•作業時に使用するドライバは、ネジのお、大ささに合ったものを使用してください。 

•本製品を分解、改造すると、保証やその他のサポートは受けられません。 

• パソコン本体のコネクタにケーブルを接続するときは、コネクタの上下や方向を 
あわせて < ださい。 

• ケーブルのコネクタに固を用ネジびある場合は、パソコン本体のコネクタに接続 
したを、ケーブルびはずれないよラにネジを締めてください。 

• パソコン本体のコネクタにケーブルを接続した状態で、接続部分に無理な力を加 
えないで < ださい。 
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2 PC 力ードを巧う 


本製品の PC 力ードス□ットでは 、 PC Card Standard 準拠の TYPE H 対応の 
力ード （ CardBus 巧応力ードも含む）を使用できまず。 



• ホットインサーシヨンに対応していない PC 力ードを使用する場合は、必ず 
パソコン本体の電源を切ってから取り付け/取りはずしを行ってください。 
• P 巳力ードには、長い時間使用していると熱を帯びるちのびあります 。 PC 
カードを取りはずす際に、 PC カードび熱い場合は、みし時間をおを、をめ 
てから PC 力ードを取りはずしてください。 


1取り付け^^^^^^^^^^^^^ 

1 ケーブルの接続が必要なときは、 PC カードにケーブルを付ける 

2 PC 力ードの表裏を確認し、表を上にして挿入ずる 

カードは、無理な力を加えず、静かに奥ま 
で押してください。きちんと奥まで差し込 
まれていない場合、 PC 力ードを使用でき 
ない、または PC カードび壊れることびあ 
ります。 


国^カードの接続および環境の設定ち法 『 PC カードに付属の説明書』 


2取りはずし 



• 取りはずすとさは、 PC 力ードをアプ U ケーシヨンやシステムで使用してい 
ないことを確認してください。 

• PC 力ードの使用停止は必ず行ってください。使用停止せずに PC 力ードを 
取りはずすとシステムび致命的影響を受ける場合びあります。 


97 




周辺機器の接続 










1 PC 力ードの使用を停止する 

rxs 

① タスクバーの[八ードウエアの安全な取り外し]アイコン （を） をク 
U ックする 

② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずす PC カード）を安全に取 
りがします]をク U ックする 

③ r 安全に取り外ずことびできます」のメッセージび表示されたら、[閉じ 
る]ボタン （ X ) をク U ックずる 

口 000 

① タスクバーの[八ードウエアの取りがしまたは取り出し]アイコン（ろ） 
をク U ックする 

② 表示されたメニューから [XXXX 用又りはずず PC 力ード）を停止しま 
す]をク U ックする 

③ r 安全に取り外ずことびできます」のメッセージび表示されたら、 [0 口 
ボタンをク U ックする 

2 PC 力ードス□ットのイジエクトボタンを吕回押す 

1回押ずとイジエクトボタンび出てくるの 
で、も51度カチッと音びずるまで押して 
ください。カードびかし出てさます。 


3力ードをしっかりとつかみ、抜く 

熱くないことを確認してから行ってください。 

カードを抜くとさはケーブルを引っ張らないでください。 

故障ずるおそれびあります。 

イジェクトボタンび収納されていない場合は、イジェクトボタンを押して収 
納して < ださい。 
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3 SD メモリカードを巧う 


so メモ U 力ードを SD 力ードスロットに差し込んで使用できまず。 

本製品の SD 力ードス□ットでは、マルチメディアカードと未対応 SDIO 力ード*1 

は使用できません。 

SD メモリカードのほ用にあたって - 

• SD メモ U 力ードは、 SDMI の取りミ夫めに従って、デジタル音楽データの不正なコ 
ピーや再生を防ぐための着作権な護技術を搭載していまず。そのため、他のパソ 
コンなどで取り込んだデータび著作権保護されている場合は、本製品でコピー、 
再生することはできません。 SDMI とは Secure Digital Music Initiative の略 
で、デジタル音楽データの著作権を守るための技術仕様を決めるための団体のこ 
とです。 

•あなたび記録したをのは、個人として楽しむなどのほかは、着作権法上、権利ち 
に無断で使用でさません。 

• SD メモ1」力ードは、デジタル音楽データの不正なコピーや再生を防ぐ SDMI に 
準拠したデータを取り扱ラことびでをます。メモ U の一部を管理データ領域とし 
て使用ずるため、使用できるメモ U 容量は表示の容量よりかなくなっています。 

• SDIO カードを使用する場合、必ず本製品で動作びお認されている製品* 1 を使用 
してください。その他の SDIO 力ードを使用すると、システムの動作び不安定に 
なることびあります。 


* 12004年2月現在、弊社製 SDIO 力ード 「Bluetooth™ SD 力ード2」（型ま： PABSD 001) 
のみ巧あしています。 

1 SD メモ y カードについて 

SD メモ U 力ードは、ライトプ□テクトタブを移動することにより、誤ってデータを 
消したりしないよラにでをます。 
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書さ込み禁止状態 

ライトプ□テクトタブを挿入とは反巧のち向へ移動させます。 
この状態の SD メモ U 力ードには、データの書さ込みはできま 
せん。データの読み取りはでをます。 



書さ込み可能状態 

ライトプ□テクトタブを挿入と同じち向へ移動させまず。この 
状態の SD メモリカードには、データの書さ込みも読み取りを 
でさます。 


2セット 




• SD Card LED び点灯中は、電源を切ったり、 SD メモ U 力ードを取り出し 
たり、パソコン本体を動かしたりしないでください。 


データや SD メモ1」カードび壊れるおそれびあります。 

• SD メモ U カードは無理な力を加えず、静かに拝入してくださしん正しく巧 
し込まれていない場合、パソコンの動作び不安をになったり 、 SD メモリ 
カードび壊れるおそれびあります。 


SD メモリカードの表裏を確認し、表を上にして、 SD 力ードス□ッ 
卜に挿入する 



奥まで巧入します。 

SD メモ U カー ドと データを やり取りして 
いるときは 、 SD Card LED び点なします。 
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3 SD メモリカードを使う 


3取り出し 

1 SD メモリカードの使用を停止する 

ncp 

① タスクバーの[八ードウエアの安全な取り外し]アイコン （を） をク 
IJ ックする 

② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずず SD 力ード）をま全に取 
り外しまず]をク U ックする 

③ 「安全に取りがすことびできまず」のメッセージび表示されたら、[閉じ 
る]ボタン （ 互 I )をク1」ックする 

園 

① タスクバーの[八ードウエアの取り外しまたは取り出し]アイコン（ろ） 
をク IJ ックする 

② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずす SD 力ード）を停止しま 
ず]をク1」ックする 

③ 「安全に取り外すことびできます」のメッセージび表示されたら、 [0 K ] 
ボタンをク U ックする 

2 SD メモリカードを巧す 

力ードびみし出てきます。そのまま手で取り出します。 

4 SD メモ y カードのフォーマット 

フォーマットとは 、 SD メモ1」力ードにトラックま号やへッドま号などの基本情報を 
書さ込み、 SD メモ U 力ードを使えるようにすることでず。 

新品の SD メモ U 力ードは 、 SD メモ U 力ードの規格にあわせてフォーマットされた 
状態で販売されています。 

再フォーマットをずる場合は、「まち SD メモ U 力ードフォーマット」または SD メ 
モ U 力ードを使用する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤなど）で行って 
くださし、。 

SD メモ U 力ードを使用する機器でのフォーマットち法については、『使用する機器 
に付属の説明書またはヘルプ』を確認してください。 


周辺機器の接続 







• Windows 上（[マイコンピユータ]画面）で SD メモ U 力ードのフォーマツ 
卜を行わないでください。デジタルカメラやオーディオプレーヤなど他の機 
器で使用でさなくなる場合びあります。 

• 再フォーマツトを行ラと、その SD メモリカードに保存されていた情報はす 
ベて消去されます。1度使用した SD メモ U 力ードを再フォーマツトする場 
合はを意してください。 


園!ま芝 SD メモリカードフォーマツトを巧ってフォーマツトする 




r まち SD メモ U 力ードフオーマット」しツ外の 、 SD メモ U 力ードを使用するア 
プ U ケーシヨンはあらかじめ終了させてください。 


1 SD メモリカードをセットする 

2 [スタート]一[すべてのプ□グラム] (E3 因）または[プ□グラ 
ム]([1画）一 [ TOSHIBA ] -[ユーテイリテイ] 一 [SD メモ 
リカードフォーマット]をクリックする 

3 [ドライブ]で、 SD メモリカードのドライブを選択し、ぶ、要に応じ 
て[フオーマットオプション]でフオーマットの種類を設定する 
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• 簡易フォーマット 

フアイルの削除のみを行い、すべての領域の初期化は行われません。 

• 完全フォーマット 

SD メモ U カードのすべての領域を初期化しまず。簡易フォーマットに比 
ベて、フォーマットに時間びかかります。 

4 [スタート]ボタンをクリックする 

メッセージび表示されまず。 

5 メッセージの内容を確認し、 [0K] ボタンをクリックする 

フォーマットび完了ずると、メッセージび表示されます。 

6 メッセージの内容を確認し、 [0K] ボタンをクリックする 

これで、フォーマットは完了です。 

「ま芝 SD メモ U 力ードフォーマット」を終了する場合は、[終了]ボタンを 
ク1」ックしてください。 

SD メモリカードの取り巧い - r— 一 H 

SD メモ U 力ードを取り扱うとをには、なのことを守ってください。 

• SD メモ U 力ードに保存しているデータは、万一故障び起こったり、消失した場合 
に備えて、定期的に複製を作って保管ずるよラにしてください。 

SD メモ1」カードに保存した内容の障害については、当社は一切その責任を負いま 
せんので、あらかじめご了承ください。 

• SD メモ U 力ードの接觸面（コンタクトエリア）を触らないでください。 

ゴ S や異物び付着したり、ミちれると使用でさなくなりまず。 

•強い静電気、電気的ノイズの発生しやすい環境での使用、保管をしないでください。 

記録した内容び消えるおそれびあります。 

•高温を湿の場所、また腐食性のある場所での使用、保管をしないで< ださい。 
•持ち運びや保管の際は 、 SD メモ U カードに付属のケースに入れてください。 

• SD メモ1」カードびミちれたとをは、乾いた柔らかい素材の巧で拭いてください。 
•新たにラベルやシールを貼らないでください。 


周辺機器の接続 
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4 コンパクトフラッシュカードを巧う 

* コンバクトフラッシュモデルのみ 

コンパクトフラッシュカードス□ットに、 CFA に ompact 円 ash Association ) 
準拠の TYPE I / n 対応コンパクトフラッシュカードを取り付けて使用できまず。 
詳しい使いかたなどについては『コンパクトフラッシュカードに付属の説明書』を 
ご覧ください。 


1セット 


1コンパクトフラッシュカードス□ットのイジェクトボタンを吕回 


巧す 



1回押すとイジェクトボタンび出てくるの 
で、をラ1度カチッと音びずるまで押して 
<ださい。ダ-ーカードび出てさます。 


2ダミーカードを巧く 



ダ S —力ードはなくさないように保管して 
<ださい。 


3コンパクトフラッシュカードの表裏を確認し、表を上にして挿入ずる 



無理な力を加えず、静かに奥まで押して< 
ださい。きちんと奥まで差し込まれていな 
い場合、コンバクトフラッシュカードを使 
用でさない、またはコンパクトフラッシュ 
カードび壊れることびあります。 
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2 取り出し 

1コンパクトフラッシュカードの使用を停止する 

ncp 

① タスクバーの[八ードウエアの安全な取り外し]アイコン（み）をク 
IJ ックする 

② 表ホされたメニューから [XXXX 用 X りはずずコンパクトフラッシュ 
力ード）を安全に取りがします]をク U ックずる 

③ 「安全に取りがすことびできます」のメッセージび表示されたら、[閉じ 
る]ボタン （ 互 I )をク1」ックする 

園 

① タスクバーの[八ードウエアの取り外しまたは取り出し]アイコン（を） 
をク IJ ックする 

② 表示されたメニューから [XXXX (取りはずすコンパクトフラッシュ 
力ード）を停止します]をク U ックする 

③ r 安全に取り外すことびできます」のメッセージび表示されたら、 [0 K ] 
ボタンをク U ックする 

2コンパクトフラッシュカードス□ットのイジエクトボタンを吕回 

巧ず 

1回押すとイジエクトボタンび出てくるの 
で、をラ1度カチッと音びするまで押して 
ください。コンバクトフラッシュカードび 
みし出てさます。 


3コンパクトフラッシュカードをしっかりとつかみ、巧く 
4ダミーカードを挿入する 


-コンパクトフラッシュカードを取りはずした後はダミーカードを挿入してくだ 

I さぃ。 

； ホコ U やゴミなどびコンパクトフラッシュカードス□ットに入り、故障するお 
■ それびありまず。 
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5 USB 巧応機器を接続する 


USB 対応機器は、電源を入れたままの取り付け/取りはずしびでを、プラグアンド 
プレイに対応しています。 

パソコン本体ち側面/左側面の USB コネクタに接続して使用でをまず。 

本製品の US 目コネクタには、 USB 2.0 対応機器と US 目 1.1 対応機器を取り付ける 
ことびでさます。 

操作にあたって —^— 

• 電源供給を必要とする USB 対応機器を接続ずる場合は、 US 目対応機器の電源を 
入れてからパソコン本体に接続してください。 

• US 目対応機器を使用するには、システム （0 S )、 および機器用ドライバの対応び 
必要です。 

• すべての USB 対応機器の動作確認は行っていません。したびってすべての USB 
対応機器の動作は保証でをません。 

• US 目対応機器を接続したままスタンバイまたは休止状態にずると、復帰後 USB 
対応機器び使用できない場合びあります。その場合は、 USB 対応機器を接続し直 
ずか、パソコンを再起動してください。 


1取り付け 

1 USB ケーブルのプラグを USB 対応機器に差し込む 

この手順び必要ない機器をあります。 USB 対応機器についての詳細は、 
『 USB 対応機器に付属の説明書』を確認してください。 

2 US 己ケーブルのもう一方のプラグをパソコン本体の USB コネクタ 
に差し込む 
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已 USB 対応機器を接続する 


2取りはずし 


- • 取りはずすとさは、 USB 対応機器をアプ1」ケーシヨンやシステムで使用して 
I いないことを確認してください。 

； • M 0 ドライブなど、記憶装置の USB 対応機器を取りはずず場合は、データ 
■ び消失ずるおそれびあるため、必ず使用停止の手順を行ってください。 


1 USB 対応機器の使用を停止する 

FXP 

① タスクバーの[八ードウエアの安全な取りがし]アイコン （で 6) をク 
IJ ックする 

② 表示されたメニューから [ XXXX 用 X りはずず US 目対応機器）を安全 
に取り夕+しまず]をク U ックする 

③ 「安全に取りがすことびできます」のメッセージび表示されたら、[閉じ 
る]ボタン （ と I )をク1」ックする 

閑 

① タスクバーの[八ードウエアの取り外しまたは取り出し]アイコン（を） 
をク IJ ックする 

② 表示されたメニューから [ XXXX 術りはずす USB 対応機點を停止 
しまず]をク1」ックする 

③ 「安全に取り外すことびできます」のメッセージび表示されたら、の口 
ボタンをク U ックずる 

2 ) (ソコン本体と USB 対応機器に差し込んである USB ケーブルを巧く 
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6 か部ディスプレイを接続ずる 


RGB コネクタにケーブルを接続して、外部ディスプレイに表示させることびでき 
よ 9 〇 

パソコンの電源を切つてから接続してください。 

メモ - 

使用可能なディスプレイは解像度により異なります。解像度にあったデイスプ 
レイを接続してください。 


1表示装置を切日替える 

外部ディスプレイを接続した場合には次の表示ち法びありまず。 

• 内部液晶ディスプレイだけに表示ずる 

•が部ディスプレイと内部液晶ディスプレイに同時表示する 

•外部ディスプレイだけに表ホずる 

東芝省電力で表示自動停止機能を設定して外部ディスプレイの表示び消えた場合、 
キーあるいはタッチパッドの操作により表示び復帰します。また、スタンバイに設 
定してある場合は、電源スイッチを押してください。 

表示び復帰ずるまで10秒前をかかることびありますび、故障ではありません。 

【方法！一画面のプ□パティで設定する】 

1 E3P1 

[コント□ールパネル]を開き、[デスクトップの表示とテーマ]を 
クリック—[画面]をクリックする 

flool 

[コント□ールパネル]を開き、[画面]をダブルクリックする 

[画面のプ□パティ]画面び表示されます。 

2 [設定]タブで[詳細設定] (Exg) または[詳細] (OH) ボタ 
ンをク U ックする 

3 [ Intel ( R ) Extreme Graphics ] タブで[グラフィックのプ□パ 
テイ]ボタンをクリックする 
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外部ディスプレイを接続する 


[0 K ] ボタンをクリックする 
[0 K ] ボタンをクリックする 

[画面のプ□パティ]画面で [0 K ] ボタンをクリックずる 


4 [デバイス]タブで表示する装置とお式を選択する 

• 内部液晶ディスプレイだけに表示 
[ノートブック]アイコンをクリック 
•外部ディスプレイだけに表示 
[ PC モニタ]アイコンをク U ック 
• Clone 表お 

内部液晶ディスプレイとが部ディスプレイのそれぞれにデスクトップ画面 
を表术します。 

① [ Intel ( R ) Dual Display Clone ] アイコンをク U ック 

② [プライマ U デバイス]に[ノートブック]、[セカンダ U デバイス]に 
[ PC モニタ]と表ホされていることをお認する 

• お張表お 

内部液晶ディスプレイとが部ディスプレイを1つの大さなデスクトップ画 
面として使用できまず。 

① [あ張デスクトップ]アイコンをク U ック 

② [プライマ U デバイス]に[ノートブック]、[セカンダ U デバイス]に 
[ PC モニタ]と表示されていることを確認する 

5 [0 K ] ボタンをクリックする 

なの画面び表示されます。 
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【メッセージについて】 

設定の途中で、次のメッセージび表示された場合は、 [0 K ] または[はい]ボタン 
をク U ックしてください。 


[システム設定の変更]画面 


ゎ…….,.… " 

,が1… d …巧 " AW I い.-， 


• [ディスプレイ設定]画面 



• [ディスプレイ設定の確認]画面 



【方法 2- ちが + (ED キ-を使う】 

@キーを押したまま@キーを押すと、表示装置を選択する画面び表ホされます。 
カーソルは現在の表示装置をおしています。 f がキーを押したままキーを押ずた 
びに、カーソルび移動しまず。表示する装置にカーソルび移動したら、を!)キーを離 
すと表示装置び切り替わります。 

現在の表示装置び LCD (内部液晶ディスプレイ）しソ外に設定されている場合、@+ 
@キーを 3 秒しソ上押し続けると、表示装置び LCD に戻ります。これは最初に@ 
+ ( E 1) キーを押したとをのみ有効です。 

團■國 
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外部ディスプレイを接続する 


• LCD . 内部液晶ディスプレイだけに表示 

• LCD / CRT ....... 内部液晶のディスプレイと外部ディスプレイに同時表示 

• CRT . 外部ディスプレイだけに表示 

夕+部ディスプレイを接続している/していないに関わらず、が 
部ディスプレイだけに表示されます。 

内部液晶ディスプレイには何を表示されません。 

r ち法1」で「拡張表示」に設定した場合は、キーで表示装置を切り替え 
られません。「ち法1」の手順で表示装置を切り替えて<ださい。 

rxs 

複数のユーヴで使用する場合、ユーヴアカウントを切り替えるとをは [ Windows の 
ログオフ]画面で[□グオフ]を選択して切り替えてください。[ユーヴーの切り替 
え]で切り替えた場合は、 @+( E 弓キーで表示装置を切り替えられません。 

国^ユーヴアカウントの切り替え 『 Windows のヘルプ』 

メモ - 


が部ディスプレイと内部液晶ディスプレイを同時表示させる場合は、外部ディ 
スプレイ/内部液晶ディスプレイとち、内部液晶ディスプレイの色数/解像度 
で表示されます。 


2ディスプレイ表示について 

が部ディスプレイに表示する場合、表示位置や表示幅などび正常に表示されない場 
合びあります。この場合は、外部ディスプレイ側で、表示位置や表示幅を設定して 
ください。 

^ビデオモードについて「付録 1-3 サポートしているビデオモード」 
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7 メモリを増設する 


増設メモ U ス□ットに]6目までの増設メモリを取り付けることびできます。 


ク\汪意 

• 本で中で説明されている部分 L ソ外は絶対に分解しないでください。内部には高電 
圧部分が数をくあり、万一触ると、感電ややけどのおそれがあります。 

• 取りはずしたネジは、細届の手の届かないところに置いてください。誤って飲み 
込むと窒息のおそれがあります。万一、飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談 
してください。 


_ A ミち意_ 

• ステープル、クリップなどの金属や、コーヒーなどの液体を機器内部に入れない 
でください。シヨート、発煙のおそれがあります。万一、機器内部に入った場合 
は、バッテ U を取りはずし、電源を入れずに、お買いホめの販売店、またはお近 
くの保守サービスに点検を依頼してください。 

•増設メモリの取り付け/取りはずしは、必ず電源を切り、 AC アダプタのプラグ 
を抜さ、バッテ U バックを取りはずしてか S 作業を行ってください。電源を入れ 
たまま取り付け/取りはずしを行ラと感電、故障のおそれがあります。 

• 電源を切った直後はやけどするおそれがありまずので増設メモ U の取り付け/取 
りはずしを行わないでください。電源を切つた後30分 L ソ上たつてか5行うこと 
をおすずめします。 


• パソコン本体やメモ U のコネクタに独らないでくださし)。コネクタにごみび 
付着すると、メモ U び正常に使用できなくなります。 

•増設メモ U を強く押したり、曲げたり、落としたりしないでください。 
•増設メモ1」は、コネクタに差し込む部分ではなく両端（切れ込みびあるち) 
を持つよラにしてください。 

•スタンノ（イ/休止状態中に増設メモリの取り付け/取りはずしを行わないで 
ください。スタンバイ/休止状態び無効になります。また、保存されていな 
いデータは 消失します。 

• ネジをゆるめる際は、ネジの種類に合ったドライバを使用してください。 

• キズや破損を防ぐため、布などを敷いた安定した台の上にノ（ソコン本体を置 
いて作業を行ってください。 
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増設メモ U は、本製品で動作び保証されているをのを使用して<ださい。それ L ソタ+ 
のメモ U を増設すると、起動しなくなったり、動作び不安定になる場合びあります。 
仕様に合わない増設メモ U を取り付けるとパソコン本体び起動せず、警告音（ビー 
プ音）び「ピー-ピッ」と鳴ります。 

静電 sCI こ〇し、て 

増設メモ u は、精密な電モ部品のため静電気によって致命的損傷を受けることびあり 
ます。人間の体はわずかなびら静電気を帯びていますので、増設メモ U を取り付ける 
前に静電気を逃びしてから作業を行ってください。手近にある金属製のをのに軽く指 
を触れるだけで、静電気を防ぐことびでさまず。 


1取り付け/取りはずし 

1 データを保巧し、 Windows を終了させて電源を切る 
2パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす 

3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテリパックを取 
りはずす 

国^バッテ U バックについて r 已章1-©バッテ U バックを交換する」 

4 増設メモリカバーのネジをゆるめ ①、 増設メモリカバーをはずす ② 
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5 増設メモリを取り付け、または取りはずす 


• 取り付け 

増設メモ U ス□ットのコネクタにあわせて斜めに巧入し①、固定するまで 
倒ず② 

増設メモ U の切れ込みを、コネクタのツメにあわせてしっかり差し込みま 
す。フックびかかりにくいときには、ペン先などで広げてください。 



• 取りはずし 

増設メモ U を固定している左ちのフックをペン先などで開さ①、増設メモ 
U を取りはずす② 

斜めに持ち上びった増設メモ U を引さ巧さます。 



6増設メモリカバーをつけて、手順4でゆるめたネジ1本でとめる 

増設メモ U カバーび浮いていないことを ffi 認してください。 

7バッテリパックを取り付ける 

^バッテ U パックについて r 已章 1- 包バッテ U バックを交換する」 

パソコン本体の電源を入れると総メモ U 容量び自動的に認識されます。総メモ U 容 
量び正しし)か確認してください。 
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2 メモ U 容量の確認 

メモ u 容量は r ま芝 PC 診断 ツー ル」で確認することびでをます。 

[ 確認 方法】 

①[スタート]一[すべてのプ□グラム] ( oe ) または[プログラム] ( r 抑001) 
一 [ TOSHIBA ] ^ [ユー ティ U ティ] 一 [ PC 診断 ツー ル]をク U ックする 
③[基本情報]タブで[メモリ]の数値をお認する 

メインメモ U びビデオ RAM と共用のため、[基本情報]タブで表示されるメモ U 容 
量は、実際の搭載メモ1」よりみなく表示されます。 
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曰章 

バッテリ駆動 


ここでは、充電や充電■の確認、省電力の設定など、 
バッテリを使用するにあたっての取り扱い方法や各 
設定について説明しています。 


1バッテリについて118 
2省電力の設定をずる1吕7 



1 バツテリについて 


パソコン本体には、バッテ U パックび取り付けられています。 

バッテ1」を充電して、バッテ1」腿動 （ AC アダプタを接続しない状態）で使5ことび 
でをまず。 

バッテ U 腿動で使う場合は、あらかじめ AC アダプタを接続してバッテ U の充電を 
完了（フル充電）させるか、フル充電したバッテ U バックを取り付けてください。 

本製品を初めて使用するときは、バッテ U を充電してから使用してください。 

『安むしてお使いいただくために』に、バッテ U パックを使用するときの重要事項び 
記述されています。バッテ U 駆動で使ラ場合は、あらかじめその記述をよく読み、 
おず指示を守って< ださい。 


/ K を険 

• バッテ IJ バックは、必ず本製品に付属の製品を使用してくださしんまた、寿命など 
で交換する場合は、ま芝純正バッテ U ( TOSHIBA バッテ U バック： PABAS 04 已） 
をお買いホめください。指定し U がの製品は、電圧や端子の極性が異なっているこ 
とがあるため义災-破誤-発熱のおそれがあります。 


A 警告 

•別売りのバッテ IJ バックをお買し1上げ後、初めて使用する場合にサビ、異臭、発 
熱などの異常があると思われるときは使用しないでください。 

お買い求めの販売店または、お近くの保守サービスに点検を巧頼してください。 


バ\を意 

•パ'ッテ U バックの充電温度範囲内（日〜3已で）で充電してください。 

充電温度範囲内で充電しないと、液ちれや発熱、性能や寿命がほ下するおそれが 
あります。 

•パ'ッテ U バックの取り付け/取りはずしをする場合は、必ず電源を切り、電源 
コードのプラグを抜いてか5作業を行ってください。スタンバイを実行してし巧場 
合は、バッテ IJ バックの取りはずしをしないでください。データが消失します。 
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•バッテ U 駆動で使用しているときは、バッテ U の残量に十分を意してくだ 
さい。 


バッテ U パックを使いきってしまうと、スタンバイび効かなくなり、電源び 
切れて、メモ U に記憶されていた内容はずべて消えまず。また、時計用バッ 
テ U を使いきってしまラと、時刻や曰付に誤差び生じます。このよラな場合 
は、1度全バッテ1」を充電してください。 

• 電極に手を軸れないでく 
ださい。故障の原因になり 
まず。 




r 


バッテリ巧電量をお認する 


バッテ U 駆動で使う場合、バッテ U の充電量び減って作業を中断したりしないよう、 
バッテ U の充電量を確認しておく必要びあります。 


1 Ba け ery LED で確認する 

AC アダプタを使用している場合 、 Battery fl=l LED び緑色に点なずれば充電完了 
です。 



の〇口〇資〇 


V_ J 








LED の色はなの状態をおしています。 


緑 

化卓兀 J 

オレンジ 

充電中 

オレンジの点滅 

充電び必要 

消な 

• AC アダプタび接続されていない/バッテ U 駆動で使用中 


-バッテ U び接続されていない 


-バッテ U 異常 


バッテ U 駆動で使用しているときにオレンジ色に点滅した場合は、バッテ U の充電 
び必要です。 


2 タスクけ一 の[省電力]アイコンで確認する 

タスクバーの[省電力]アイコン (-4 ) の上にポインタを置くと、バッテ U 充電 
量び表示されまず。 

このときバッテ U 充電量し U 夕+にを、現な使用している省電カモード名や、使用して 
いる電源の種類び表示されます。バッテ U 駆動で使用している場合には、バッテ U 
動作予想時間を表示されます。 



^省電力設定について「本章2省電力の設定をずる」 

1 ヶ月じ(上の長期にわたり、 A 巳アダプタを接続したままパソコンを使用してバッテ U 
駆動を行わないと、バッテ U 充電量び少しずつ減かしまず。このよラな状態でバッ 
テ U 充電量び減少したときは、 Battery CII LED や[省電力]アイコンで充電量の 
減少び表示されないことびありまず。1ヶ月に1度は再充電することを巧奨します。 
^再充電について「本節©- 2 バッテ U を長持ちさせるには」 
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3 パッテリ巧電 量び 減少したとを 

電源び入っている状態でノくッテ1」の充電量の減みび進むと、なのよラに警告します。 
• Battery 亡コ LED びオレンジ色に点滅する（バッテ U の減少をホしています) 
• バッテ U のアラームび動作する 

東芝省電力の[アラーム]タブで設定ずると、バッテ U の残量び少な<なったこ 
とを通知したり、自動的に対処する動作を行います。 

上記のよラな警告び起こった場合はただちに次のいずれかのち法で対処して < ださい。 

① ノくソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を供給ずる 

② 電源を切ってから、フル充電のノくッテ1」パックと取り換える 

購入時は休止状態び設定されています。ノ（ッテ U 減少の警告び起こっても何も巧 
処しなかった場合、バソコン本体は自動的に休止状態になり、電源を切りまず。 

長時間使用しないでノくッテ U び自然に放電しきってしまったときは、警告音も鳴ら 
ず、目 attery 〇 LED でち放電しをったことを知ることはでをません。長時間使用 
しなかったときは、充電してから使用してください。 

, 時計用バッテリ _ 

本製品には、取りはずしびできるバッテ U パックの他に、内蔵時計を動かすための 
時計用バッテ U び内蔵されています。 

時計用バッテ1」の充電は、 AC アダプタを接続して電源を入れているとさ（電源 ON 
時）行われますので、普通に使用しているときは、あまり意識する必要はありませ 
ん。ただし、あまり充電されていない場合、時計び止まったり、遅れたりすること 
びありまず。 

時計用バッテ U び切れていると、時間の再設ををうなびす Warning (警告）メッ 
セージび 出ます。 

【充電完了までの時間】 

状態 時計用バッテリ 

電源 ON ( Power と) LED び緑色に点口） 8時間 

実際には充電完了まで待たなくてを使用でをます。また、充電状態を巧ることはで 
さません;。 


バツテリ駆動 
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バッテリを巧電する 


r 

L 


充電ち法とフル充電になるまでの充電時間について説明します。 




■ バッテ U パックの温度び極端に高いまたは1氏いと、正常に充電されないことび 

■ あります。バッテ U は已〜3己での室温で充電してください。 


1巧電方法^^^^^^^^^^^^^ 

1パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードのプラグをコン 
セントに差し&む 

D 巳 IN *2 LED び緑色に点打して Battery □1 _ED びオレンジ色に点口す 
ると、充電び開始されます。 

電源コードのプラグをコンセントに差し込むと、電源の ON / OFF にかか 
わらずフル充電になるまで充電されます。 

2 Battery 亡コ LED び緑色になるまで充電する 

バッテ U の充電中は目 a け ery 亡コ LED びオレンジ色に点なします。 

DC IN *2 LED び消灯している場合は、電源び供給されていません。 AC ア 
ダプタ、電源コードの接続を確認してください。 

メモ - 

パソコン本体を長時間ご使用にならないとさは、電源コードの電源プラグをコ 
ンセントから抜いてください。 
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【充電完了までの時間】 

バッテ U バックは消耗品です。バッテ U 充電時間は、パソコン本体の機器構成や動 
作状況、また使用環境によって異なります。 

周囲の温度びおいとを、バッテ U パックの温度び高くなっているとき、周辺機器を 
取り付けている場合は、この時間よりを長くかかることびあります。 


状態 

電源日 N 

電源日 FF 

コンパクトフラッシュなしモデル 

約 3.0 〜 

‘8.0 時間 

約2.日時間 

コンバクトフラッシュモデル 

約 3.0 〜 

‘8.日時間 

約2.日時間 


【使用でさる時間】 

バッテ U バックは消耗品です。バッテ U 駆動での使用時間は、バソコン本体の機器 
構成や動作状況、また使用環境によって異なります。 

次の時間は、充電完了の状態で使用した場合の目安にして < ださい。 


測定法 

JEtA 測定法1 .0 

コン パクトフラッシュなしモデル 

約已 .4 時間 

コン バクトフラッシュモデル 

Pentium モデ J レ 

約已 .0 時間 

Celeron モデル 

約 4.7 時間 


【使っていないときの充電保持時間】 

バソコン本体を使わないで放置していても、バッテ U 充電量は少しずつ減っていさ、 
放置環境などによって異なりまず。 

次の保持時間は、フ J レ充電した状態で電源を切つた場合の目安にしてください。 


バソコン本体の状態 

電源 OFF 
または休止状態 

スタンパイ 

コンバクトフラッシュなしモデル 

約20曰 

約已曰 

コンバクトフラッシュモデル 

約20曰 

約巳曰 


スタンバイを実行した場合、放電しきるまでの時間び非常に短いため、バッテ U 駆 
動時は休止状態にすることをおすすめします。 
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2 パッテリを長持ちをせるには 

• AC アダプタをコンセントに接続したままでパソコンを 8 時間じ(上使用しない場 
合は、バッテ U を長持ちさせるためにを AC アダプタをコンセントからはずして 
<ださい。 

• 1ヶ月け上の長期間バッテリを使わない場合は、パソコン本体からバッテ U バック 
をはずして、風通しの良い涼しい場所に保管してください。 

• 1ヶ月に1度は、 AC アダプタをはずしてバッテ U 腿動でパソコンを使用してくだ 
さい。 

その際には、パソコンを使用する前になの方法で再充電してください。 

1パソコン本体の電源を切る 

2パソコン本体か日 AC アダプタをはずし、パソコンの電源を入れる 

電源び入らない場合は手順4へ進んで<ださい。 

3己分程度バッテリ駆動を行ラ 

この間、目 a け ery □に D び点滅するか、充電量びかなくなった等の警告 
び表おされた場合は、ずぐに AC アダプタを接続し、手順4へ進みます。 

4パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源コードをコンセントにつなぐ 

D 巳 IN *2 LED び緑色に点打して Battery □ に D びオレンジ色に点口す 
ると、充電び開始されます。 

5 Battery 亡コ LED び緑色になるまで充電する 

バッテ U の充電中は目 a け ery 亡コ LED びオレンジ色に点灯します。 

DC IN ^ LED び消灯している場合は、通電していません。 AC アダプタ、 
電源コードの接続を確認してください。 

【バッテリを節約する】 

バッテ1」を節約して、本製品をバッテ1」腿動で長時間使用するには、次のち法びあ 
0ます。 


• こまめに休止状態にする国^に章3 © 休止状態」 

•入力しないときは、ディスプレイを閉じておく 
国^「2章3-©簡単に電源を切る/ノ（ソコンの使用を中断ずる」 
• 省電カモードに設定する国^「本章2省電力の設定をする」 


^^^■124 取扱説明害 


1 バッテリについて 


バッテリパックの取り付け/取りはずしのときには、必ず電源を切り、電源コード 
のプラグを抜いてから作業を巧って<ださい。 

1巧りはずし/取り付け 

1 データを保巧し、 Windows を終了させて電源を切る 
2パソコン本体か日 AC アダプタと周辺機器のケーブル類をはずす 
3 ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返す 
4 バッテリを全□ックを矢印の方向に移動する 

□ックび解除され、バッテ U • UU - スラッチびスライドできるようになり 
ます。 



5 バッテリ-リリースラッチをスライドしなが日①、パ’ッテリパック 
を取りはずず② 



バツテリ駆動 
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6 交換するバッテリパックを、カチッという音がするまで静かに差し 
込む 



バツテ U . UU - スラツチび自動的にスラ 
イドして、「カチッ」という音びしまず。 


7バッテリを全□ックを矢印の方向に移動する 

バッテ U パックびはずれないよラに、バッテ1」安全□ックを必ず□ック位置 
にしてください。 
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2 省電力の設定をする 


バッテ U 駆動でパソコンを使用しているとさに、消費電力を減らす設定をする 
(ディスプレイの明るさを抑えるなど）と、より長い時間使用できます。 

省電力の設定は「まち省電力」から行います。 

AC アダプタを接続して使ラ場合には、特に設定する必要はありません。 

1起動方法 

1 EW 

[コント□ールパネル]を開き、[パフオーマンスとメンテナンス] 

をクリック^ [東ち省電力]をクリックする 

nm 

[コント□-ルパネル]を開き、[東芝省電力]をダブルクリックする 

[東芝省電力のプロパティ]画面び表示されます。 


2 [電源設定]タブ 

使用目的や使用環境（モバイル、会社、家など）に合わせて、省電カモードを設定 
したり、複数の省電カモードを作成でをます。環境び変化したとさに省電カモード 
を切り替えるだけで、簡単にパソコンの電源設定を変更することびでさ、快適に使 
用でをまず。また、現在の電源やバッテ1」残量などの詳細情報ち表示します。 



画面は、 Pentium モデルの表示例です。 
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[電源に接続][バッテリをほ用中] _ 

表示されている設定可能な省電カモードの一覧から、設定したい省電カモードに設 
定しまず。[電源に接続][バッテ U を使用中]は AC アダプタ接続/バッテ U 駆動 
での使用によって、自動的に切り替わります。 

購入時にはあらかじめ;欠の省電カモードび用意されています。 


フルバワー 

最高性能で動作する、消費電力び一番大さいモードです。購 
入時の初期状態では、[電源に接続] ( AC アダプタを使用す 
るとき）びこのモードに設定されています。 

□ングライフ 

消費電力を優先して省電力制御を行いまず。 

ノー 7ル 

性能と消費電力を両立して省電力制御を行います。購入時の 
初期状態では、[バッテ U を使用中](バッテ1」腿動で使用す 
るとき）びこのモードに設定されています。 

八ィバヮー 

性能を優先して省電力制御を行います。 

DVD 再生 

性能と消費電力を両立して DVD の再生などに適した省電力 
制御を行いまず。 

プレゼンテーション 

性能と消費電力を両立してプレゼンテーション用ソフトなど 
の使用に適した省電力制御を行います。 


これらの省電カモードは、電源の供給状態によって、設定でをるモードびあらかじ 
めまめられています。 

すべての省電カモードは、使用環境や状態に合わせて詳細設をしたり、コピー、名前 
の変更などび行えます。また、新しい省電カモードを作成することちでさます。 
省電カモードの詳細設定は、その省電カモードのプロパティ画面で行います。「本節 
4省電カモードの詳細設定」を確認してください。 

【省電カモードの作成】 

① 新しく作成する省電カモードのもとになる省電カモードをク U ックずる 

② [コピ ー] ボタンをク U ックする 

[〜のコピー]とい5省電カモードびできまず。 

③ その省電カモードの名前を変更する 

④ 必要に応じて省電力の設定を変更する 
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【省電カモードの削除】 

① 削除する省電カモードをク U ックする 

② 悄 Ij 除]ボタンをク U ックする 

[元に戻す]ボタンで直前に行った削除をキャンセルすることびでさますび、[開 
じる]ボタンをク U ックした後には元に戻すことはできません。また、購入時に 
用意されている省電カモードを削除ずることはできません。 

【タスクバーに省電カモードの状態を表示する】 

[タスクバーに省電カモードの状態を表示する]をチェックする（ド）と現在の省 
電カモードをおす省電カアイコンびタスクノ く一に表示されます。 

省電カアイコンをダブルク U ックすることにより、ま芝省電力を起動できまず。 

【タスクバーに CPU 周波数の状態を表示ずる】 

* Pentium モデルのみ表示されます。 

[タスクバーに Intel SpeedStep(R)Technology の状態を表おする]をチ i ックす 
る（ド）と現在の CPU 周波数の状態を示ずアイコンびタスクバーに表示されます。 
CPU 周波数アイコンをク U ックずることにより、 CPU 周波数の設定を変更するこ 
とびでさます。 

3 [化止状態]タブ 

休止状態を使用するかしないかの設定を行います。 

使用ずる場合は、[休止状態をサポートする]をチェックしてください。 



國^休止状態について「2章3 © 休止状態」 


4 省電カモードの詳細設定 

1[東芝省電力のプ□パティ]画面の[電源設定]タブで利用したい省 
電カモードを選択し、[詳細]ボタンをクリックする 

選択した省電カモードのプロパティ画面び表示されまず。 



I [ミ船]タブ _ 

省電カモードのアイコンを変更したり、その省電カモードを作成した目的や使用環 
境などを記述できまず。また、ここで設定したプ□グラムびアクティブになったと 
さ、自動的にこの省電カモードに切り替わるよラに設定でさます。 

I 階電力]タブ _ 

省電力に関する設定を自由に編集することびできます。ここでは、ディスプレイ 
や八ードディスクの電源を切る時間、内部液晶ディスプレイの輝度、 CPU の処理 
速度などを設定します。また、 CPU び高温になったとき、熱を;令ます方式を選択 
でさます。 

I 風作]タブ _ 

ここでは、電源スイッチを押したとさやパソコンのディスプレイを閉じたとさの動 
作を設定します。 

メモ - 

動作設定を他の省電カモードにを設定ずる場合には、[現在の設定をすべての 
モードで使用する]ボタンをク U ックします。 


[スタンバイおよび休止状態から復帰するときにパスワードの入力をホめる]を 
チェックする（戸）と、 Windows ログオンバスワードを設定している場合には、 
復帰するときに Windows □グオンパスワードの入力び必要になります。 
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[アラーム]タブ _ 

バッテ U 残量びかな < なつたことをユーヴに通知するち法および実行する動作を設 
定します。 

[アラーム]タブは[電源設定]タブで[バッテ U 使用中]に登録された省電カモー 
ドを選択した場合のみ表ホされます。 

ヘルプのお動方法 _ 

1 r 東芝省電力 J を起動後、画面ち上の B をクリックずる 

ポインタびが夕に変わりまず。 

2画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックずる 



目章 

システム擇境の変更 


本製品を使用するとさの、システム上のさまざまな 
環境を設定ずる方法について説明しています。 


1システム環境の変更とは134 
2ま芝 HW セットアップを使う13已 
3 BIOS セットアップを使う139 
4バスワードセキュリティ1已吕 



1 システム擇境の変更とは 


本製品は、次のよラなパソコンのシステム環境を変更でさまず。 

•八ードウエア環境（パソコン本体）の設定 
• パスワードセキュ1」ティの設定 
• 起動ち法の設定 
• 省電力の設定 

システム環境を変更ずるには、 Windows 上のユーティ U ティで変更するか、または 
BIOS セットアップで変更するか、2つの方法びあります。 

Windows 上のユーティ U ティには、「まち HW セットアップ」、「まちバスワード 
ユーティリティ」、「まち省電力」、「デバイスマネージャ」などびあります。 

^ま芝省電力について「已章2省電力の設定をする」 

通常は、 Windows 上のユーティ U ティで変更することを巧奨しまず。 

BIOS セットアップと Windows 上のユーティ U ティで設定び異なる場合、 

Windows 上の ユーティ U ティ での設定び優先されまず。 


^^^■134 取扱説明害 


2 ま芝 HW セットアップを巧 5 


まち HW セットアップは、巨 IOS セットアップと連動して Windows 上で八ード 
ウェアの各種機能を設定するユーティ U ティです。 

パソコンの起動などのさまざまな項目について設定びでをます。 

複数のユーヴで使用する場合を、設定内容は全ユーヴで共通になります。 

1起動方法 

1 EW 

[コント□ールパネル]を開さ、[プリンタとその他の八ードウェア] 
をクリックー[東ち HW セットアップ]をクリックする 

ri 

[コント□-ルパネル]を開き、[東芝 HW セットアップ]をダブル 
クリックする 

2設定頃 g 

■ [全般]タブ ■ 

巨 IOS セットアップのバージョンと日付などを表示します。 

【 [標準設定]ボタン】 

ま芝 HW セットアップの設定び購入時の状態に戻りまず。 

【 [バージョン情報]ボタン】 

東ち HW セットアップのノ（ージョン情報を表示します。 

■ [デバイスの設定]タブ ■ 

ノ（ソコンび起動したときに BIOS セットアップび初期化する装置を指定します。 

【 デバイスの設定】 

• 全デバイス設定 
すべての装置を初期化します。 

• 0 S による設定（標準値） 

システムを□ー ドするのに必要な装置のみ初期化します。それ L ソがの装置はシス 
テムび初期化しまず。通常はこちらに設定します。 


13已 
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■ [ディスプレイ]タブ ■ 

起動時の Windows ロゴを表おする装置を選択しまず。 

【起動時の表示装置】 

• 自動選択（標準値） 

システム起動時に、夕+部ディスプレイび接続されている場合は、夕+部ディスプレ 
イだけに表示します。システム起動時に、夕+部ディスプレイび接続されていない 
場合は、内部液晶ディスプレイに表示します。 

• 内部 LCD / アナ□グ RGB 同時表お 

システム起動時に、外部ディスプレイ（アナ□グ RGB) び接続されている場合 
は、内部液晶ディスプレイと夕+部ディスプレイの両方に表示します。 

^外部ディスプレイの接続「4章己が部ディスプレイを接続する」 

Windows 起動をは、前回電源を切る前の表示装置び存在すればその表示装置に表示 
します。前回電源を切る前の表示装置び存なしない場合は、内部液晶ディスプレイ 
に表示されます。 

■ [ CPU ] タブ ■ 

* Pentium モデルのみ表示されます。 

CPU について設定します。 

【 CPU 周波数の設定】 

•ダイナ5ック切替モード（標準値） 

CPU の消費電力•周波数切り替え機能を有効にし、パソコンを使用 中、 必要に応 
じて自動的に切り替わるよラにします。 

• 常時高速モード 

CPU の消費電力'周波数切り替え機能を無効にし、常時、高周波数で動作します。 

• 常時標準モード 

CPU の消費電力■周波数切り替え機能を無効にし、常時、低周波数で動作しまず。 

■ [ OS の起動]タブ ■ 

パソコンの起動について設定します。 

【 OS の起動】 

システムを起動ずるディスクドライブの順をを選択します。 

通常は [HDD 一 FDD 一 CD-ROM 一 LAN] に設定してください。 

「HDD」 では、 [HDD の起動]で選択した順番に八ードディスクび起動しまず。 
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【 HDD の起動】 

八ードディスクドライブを複数使用する場合に、システムを起動する順番を設定し 
ます。 

• Built-in HDD-PC Card (標準値） 

ノ（ソコン本体の八ードディスクー PC 力ードタイプの八ードディスクの順で起動 
します。 

• PC Card 一 Built-in HDD 

PC 力ードタイプのノドディスク-►パソコン本体の八ードディスクの順で起動し 
まず。 

【ネットワークブートプ □ トコル】 

ネットワークからの起動につし)て設定します。 

• PXE (標準値） 

PXEプ□トコルに設定します。 

• RPL 

RPL プロトコルに設定します。 

■ [キーボード]タブ ■ 

【キーボードによるスタンバイ復帰】 

この機能を有効にずると、スタンバイ時にどれかキーを押して復帰させることびで 
さまず。 

• 有効にする 
• 無効にする（標準値） 

■ [ USB ] タブ ■ 

US 目対応機器について設定します。 

レガシーサポートを行ラと、ドライノ（び必要な USB 対応機器でをドライバなしで使 
用でをまず。 

【 USB キーボード/マウスレガシーヴポート】 

US 目キーボードやマウスのレガシーサポートを行ラかどラかを設定します。 

• 有効にする（標準値） 

レガシーサポートを行います。ドライバなしで USB キーボード、 USB マウスび 
使用可能になります。通常はこちらに設定します。 

• 無効にする 

レガシーサ ポー トを行いません。 
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【 USB フ□ッピーディスクレガシーヴポート】 

USB フロッピーディスクドライブのレガシーヴポートを行うかどうかを設定します。 
•有効にする（標準値） 

レガシーサポートを行います。フ□ッピーディスクから起動する場合は、こちら 
に設定します。 

• 無効にする 

レガシーサ ポー トを行いません。 

■ [ LAN ] タブ ■ 

LAN 機能について設定します。 

【内蔵 LAN 】 

内蔵 LAN を使用するかどうかを設定します。 

■ [ボタン設定]タブ ■ 

内部ディスプレイを閉じている状態で、電源スイッチを使用でをるかど5かを設定 
します。 


【ディスプレイを閉じているときのパワーボタン】 

持ち達んでる最中などに誤って電源スイッチに独れてを、電源び入らないよラに設 
定でさます。 

• 有効（標準値） 

ディスプレイの開閉状態に関係なく、常に電源スイッチを使用でさます。 

• バッテ I 」使用時は無効 

ディスプレイび閉じていて、 AC アダプタと電源コードを接続していない場合、電 
源スイッチは動作しません。 

• お効 

ディスプレイび閉じている場合、電源スイッチは動作しません。 

■ ヘルプの超防ま _ 

1 r ま芝 HW セットアップ J を起動後、画面ち上の百をクリックずる 

ポインタびが？に変わります。 

2画面上の知りたい項目にポインタを置き、クリックずる 
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3 BIOS セットアップを巧う 


巨 lOS セットアップとは、パソコンのシステム構成をパソコン本体から設定ずるプ〇 
グラムのことです。 

次のよラな設定びでをます。 

•八ードウエア環境（パソコン本体、周辺機器接続ポート）の設定 
•セキュ U ティの設定 •起動ち法の設定 •省電力の設定 

BIOS セットアップをほ用する前のを 意 

•通常、システム構成の変更は Windows 上の r ま芝 HW セットアップ」、「ま芝パ 
スワードユーティ U ティ」、「まち省電力」、「デバイスマネージャ」などで行ってく 
ださい。 

日 IOS セットアップと Windows 上のユーティ U ティでの 設定び異なる場合、 
Windows 上のユーティ U ティでの 設定び優先されます。 

•使用しているシステムによっては、システム構成を変更しても、変更び反映され 
ない場合びあります。 

• BIOS セットアップで設定した内容は、電源を切ってを消えません。しかし、内蔵 
バッテ1」（時計用バッテ U ) び消耗した場合は標準設定値に戻ります。 


起動と終了 


r 


1起動 

1 gi 司キーを巧しながら電源を入れる 

「Password =」と表示された場合は、登録したユーヴバスワードを入力 
し、 キーを 押して < ださい。 

国^ユーヴパスワードについて r 本章4パスワードセキュ U テイ」 

に heck system . Then press [ FI ] key 」 と表示されます。 

2 @ キーを f 甲ず 

BIOS セットアップび起動します。 


2 後了 

変更した内容を有効にして終了します。 

1 @ + 0キーを f 甲す 

本製品では、 ®+ ©びごをキーの機能を持ちます。 

「Are you sure ? ( Y / N ) The chan 宮 es you made will cause the 
system to reboot .」 と表示されます。 

2 ® キーを 押す 

設定内容び有効になり、 BIOS セットアップび終了します。 

変更した項目によっては、再起動されます。 

. 途中で按了する方ま _ 

設定内容びよくわからなくなったり、途中で設定を中止する場合に行います。この 
場合は変更した内容はすべて無効になりまず。設定値は変更前の状態のままです。 

1 ( I 品!キーを 巧す 

「Exit without saving ? ( Y / N )」 と表示されます。 

2 ® キーを f 甲す 

巨 IOS セツトアップび終了します。 
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3 BIOS セットアップを使う 


(ミ主）画面は標準設定値の表示例です。 

国^設定項目の詳細について「本節©設定項目」 



-⑩ 


BIOS セットアップには次の2つの画面びあります。 
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基本操作は次のとおりでず。 


変更したい項目を選択する 

① 'GJ 

画面中で反転している部分が現在変更できる項目でず。 

項目の内容を変更する 

fSpace ) また(ま(呂 ackSpace つ 

画面を切り替える 

または@+© 

本製品では、を])+のび ( PiD 巧キー 、 fnl + m び 
〔 PgUp ) キーの機能を持ちまず。 

なの画面または前の画面に切り替わります。 

設定内容を標準値にする 

励+归 

本製品では、@+©び pome ) キーの機能を持ちます。 
次の項目は、この操作をしても変更されません。 

• PASSWORD •Hard Disk Mode 


D 


設定項目 


r 


カーソルび移動しない項目は、変更でさません（参照のみ)。 
ここでは、標準設定値を r 標準値」と記述しまず。 


1 MEMORY - メモ U 容量を表示する^^^^ ■ 

【 Total ] 

本体に取り付けられているメモ U の総メモ U 容量び表示されます。 


2 SYSTEM DATE / TIME - 日付と時刻の設定をする 

曰付と時刻の設定は CSpace ) または ( Backspace ) キーで行います。 
月と曰と年、時と分と砂の切り替えは、 CD ® キーで行います。 

【 Date 】 

日付を設定しまず。 

【 Time 】 

時刻を設定しまず。 
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3 BIOS セットアップを使う 


3 BATTERY — パツテリで長くほ用するための設定をする 

【 Battery Save Mode 】 

バツテ U セーブモードを設定します。 

「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウィンドウび開きます。 
rUser Setting ] を選択した場合のみ、設定の変更びできます。 


「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウインドウの設定項目はなのよラに表示されます。 


/- ♦Full Power ( 標準値 )- s 

. — •User Se 忧 n 邑（設定例 ）^ 

/- •Low Power - n 

Processing Speed = High 

Processing Speed = Low 

Processing Speed = Low 

CPU Sleep Mode = Enabled 

CPU Sleep Mode = Enabled 

CPU Sleep Mode = Enabled 

Display Auto Off = 30Min. 

Display Auto Off = 03Min. 

Display Auto Off = 03Min. 

HDD Auto Off =3 日 Min. 

HDD Auto Off =03Min. 

HDD Auto Off =03Min. 

I_CD Brightness = Bright*^ 

Super-Bright*2 

LCD Brightness = Semi-Bright 

LCD Brightness = Semi-Bright *， 
Bright*^ 

Cooling Method = Maximum Performance 

Cooling Method = Battery Optimized 

Cooling Method = Battery Optimized 


性） LCD Brightness (LCD 輝度）の表況ま巧の巧態で変わります。 
*1 バッテ U 駆動時 
*2 AC アダプタ接続時 


「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウインドウを閉じるには、 © ①キーを押して選 
択項目をに Doling Method 」 の夕 W こ移動します。 

次に 「BATTERY SAVE OPTIONS 」 ウインドウの項目について説明します。 

• Processing Speed 

処理速度を設定しまず。 

使用するアプ U ケーシヨンソフトによっては設定を変更する必要びありまず。 


' High . 処理速度を高速に設定ずる 

' Low . 処理速度を低速に設定ずる 


• CPU Sleep Mode 

CPU び処理待ち状態のとき、電力消費を低減します。 

-部のアプ U ケーシヨンソフトでは 「 Enabled 」 に設定すると処理速度び遅くな 
ることびありまず。その場合は 「 Disabled 」 に設定してください。 


' Enabled . 電力消費をな減する 

' Disabled . 電力消費をほ減しない 
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• Display Auto Off (表示自動停止時間） 

時間を設定すると、設定した時間 L ソ上キーを押さない場合（マウスやタッチパッ 
ドの操作も含む）にディスプレイを消なして節電します。 

画面に表示されている内容び見えなくなりますび、これは故障ではありません。 
画面に表示するには、 盾行巧) キーを押すか、マウス、タッチパッドを操作してくだ 
さい。 

- Disabled . 自動停止機能を使用しない 

自動停止時間の設定は「01 Min 」 〜 「30 Min 」 から逞おします。 

• HDD Auto Off (HDD 自動停止時間） 

設定した時間し U 上八ードディスクの読み書きをしない場合に、八ードディスクの 
回転を止めて節電しまず。 

自動停止時間の設定は 「 OlMin 」 〜 「30 Min 」 から還おします。八ードディス 
クドライブを保護するため、 「 Disabled 」 は設定できません。 

• LCD Brightness (LCD 輝度） 

画面の明るさを選択します。 

- Super-Bright . 最高輝度に設定ずる 

- Bright . 高輝度に設定する 

- Semi-Bright . 低輝度に設定する 

• Cooling Method に PU 熱制御ち式） 

CPU の熱を;令ますち式を選択します。 

CPU び高熱を帯びると故障の原因になります。 

- Maximum Performance ... CPU 温度び上昇したときに、本体内にあるフアンを 


高ま回転させて CPU に風を送り、をやします。 

* Performance . CPU が局温[しなったとき[し、本体内 I しあるフアンが 

作動し CPU に風を送り、をやしまず。 

- Battery Optimized . CPU び高温になったときに、巳 PU の処理速度を 

「 Low 」 にして温度を下げます。 「 Low 」 にしても、 
温度び上びる場合はファンを作動させまず。 
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3 BIOS セットアップを使う 


4 PASSWORD - ユーザパスワードの登録/削除をする 

バスワードの入カエラーび3回続いた場合は、(後パスワードの項目に力ーソルび 
移動でさなくなります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もラ1度設 
定を行ってください。 

【 Not Registered 】 

ユーヴパスワードび設定されていないとさに表示されます（標準値)。 

【 Registered 】 

ユーヴパスワードび設定されているとさに表示されまず。 

国^ユーヴパスワードの設定方法「本章 4-0 ユーヴバスワード」 

5 HDD PASSWORD — HDD パスワードの登録/削除をする 

* Windows XP Pro、Windows 200日モデルのみ 

【 HDD 】 

ノ（スワ ー ドを設定ずる八 ー ドディスクでず。 

- Built-in HDD . 内蔵八ードディスクに設定されています。変更はできま 

せん。 

【 HDD Password Mode 】 

登録ずる HDD パスワードを選択します。 HDD パスワード（ユーヴ HDD パスワー 
ド、マスタ HDD パスワード）を登録していないとさのみ、選択でさまず。 HDD パ 
スワードが登録されている場合は、しわた / U HDD パスワードを削除してから選択 
して < ださい。 

- User Only (標準値） . ユーヴ HDD パスワードのみ設定する 

- Master+User . マスタ HDD ノ くスワードとユーヴ HDD ノ くスワード 

を設定する 

【 User Password 】 

ユーヴ HDD ノ（スワードを設定しまず。 

【 Master Password 】 

マスタ HDD ノ（スワードを設定しまず。 

「HDD Password Mode 」 が fMaster + UserJ の場合のみ表示されます。 

マスタ HDD ノ（スワードを設定し、続けてユーヴ HDD ノ（スワードの設定を行います。 

圆^ HDD パスワードの設定ち法「本章4-© HDD パスワード」 

]4已 



システム環境の変更 





6 BOOT PRIORITY - ブート優巧順位を設定する 

[Boot Priority 】 

システムを起動ずるディスクドライブの順まを設定します。 

通常は 「HDD 一 FDD 一 CD-ROM 一 LAN 」 に設定してください。 

「 HDD 」 では 、 「HDD Priority 」 で選択した順番に八ードディスクび起動します。 

• HDD 一 FDD 一 CD-ROM 一 LAN (標準値） 

- FDD - HDD - CD - ROM - LAN - 

- HDD 一 CD-ROM 一 LAN 一 FDD —指定のドライブ順に起動する 

- FDD - CD - ROM - LAN - HDD 
- CD-ROM 一 LAN 一 HDD - FDD 
- CD-ROM 一 LAN 一 FDD - HDD - 

【 HDD Priority 】 

八ードディスクドライブを複数使用する場合に、システムを起動する順まを設定し 
まず。 

- Built-in HDD-PC Card 婚準値）...パソコン本体の八ードディスクー PC 力一 

ドタイプの八一 ドディスクの順で起動する 

- PC Card - Built-in HDD . PC 力ードタイプの八ードディスク-►バソ 

コン本体の八ードディスクの順で起動する 

【 Network Boot Protocol 】 

ネットワークからの起動について設定しまず。 

- PXE (標準値） . PXE プ□トコルに設定する 

- RPL . RPL プ〇トコルに設定する 

フ D 旧 PLAY — 表示装置の設定をする 

【 Power On Display 】 

起動時の Windows ロゴを表おする装置を選択します。 

- Auto-Selected (標準値）....システム起動時に外部ディスプレイを接続している 

ときはが部ディスプレイだけに、接続していないと 
きは内部液晶ディスプレイだけに表示ずる 

- LCD + Anal □有 RGB . 内部液晶ディスプレイとが部ディスプレイに同時表 

示ずる 

SVGA モードに対応していない外部ディスプレイを接続して 、 「LCD + Analog 
RGB 」 を選択した場合、が部ディスプレイには画面び表示されません。 
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3 BIOS セットアップを使う 


Windows 起動後は、前回電源を切る前の表示装置び存在すればその表示装置に表示 
しまず。前回電源を切る前の表示装置が存在しない場合は、内部液晶ディスプレイ 
に表示されまず。 

【 LCD Display Stretch 】 

内部ディスプレイの表示機能を選択しまず。 

- Enabled (標準値）...解像度のルさい表示モードを伸張して表示する 
- Disabled . 解像度のルさい表示モードは伸張せずにそのまま表示ずる 

8 OTHERS - その他の設定をする 

【 Power-up Mode ( レジューム機能）】 

レジューム機能を設定します。 


• Boot (標準値） ......... レジューム機能を無効にする 

• Resume . レジューム機能を有効にする 


【 CPU Cache ( キャッシュ）】 

CPU 内のキャッシュメモ U を使用するかどラかの設定をします。 

使用ずるアプ U ケーシヨンソフトによっては設定を変更する必要があります。 

- Enabled (標準値）…キャッシュメモリを使用する 

- Disabled . キャッシュメモ U を使用しない 

[Level 2 Cache 】 

2なキャッシュを使用するかどラかの設定をします。 

に PU Cache 」 び 「 Disabled 」 に設定されている場合は変更できません。 

- Enabled (標準値）…2;欠キャッシュを使用する 

- Disabled . 2;欠キャッシュを使用しない 

【 Dynamic CPU Frequency Mode 】 

* Pentium モデルのみ表示されます。 

- Dynamically Switchable (標準値）... CPU の消費電力-周波数自動切り替え機 

能を有効にし、使用状況に応じて CPU 周 
波数を自動的に切り替えます。 

- Always High . CPU の消費電力-周波数自動切り替え機 

能を無効にし、常時、高周波数で動作し 
ます。 

- Always Low . CPU の消費電力-周波数自動切り替え機 

能を無効にし、常時、低周波数で動作し 
まず。 
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【 Auto Power On ( タイマ . オン機能）】 

タイマ-オン機能の設定状態を示します。タイマ-オン機能は1回のみ有効です。 
起動後は設定び稱除されます。 

Windows XP を使用している場■&は 「Auto Power On 」 の設定は無効になります。 
Windows のタスクスケジユーラを使用してください。 

- Disabled (標準値）...タイマ-オン機能び設定されていない 
- Enabled . タイマ.オン機能び設定されている 

タイマ.オン機能の設定は 「 OPTIONS 」 ウィンドウで行いまず。 

「 OPTIONS 」 ウィンドウの項目について説明します。 

アラームの時刻の設定は ( Space ) または ( Backspace ) キーで行いまず。 

時と分、月と曰の切り替えは®®キーで行いまず。 

• Alarm Time 

自動的に電源を入れる時間を設定します。 

- Disabled . 時間を設定しない 

• Alarm Date Option 

自動的に電源を入れる月日を設定します。 

[Alarm Time 」 が 「 Disabled 」 の場合は、設定できません。 

- Disabled . 月日を設定しない 

【 Panel Power On/Off ( パネルスイッチ機能)】 

ディスプレイの開閉による電源の入/切を設定しまず。 
fPower-up Mode 」 び 「 Resume 」 の場合に表示されまず。 

- Disabled (標準値） . J なルスイッチ機能を使用しない 

- Enabled . パネルスイッチ機能を使用ずる 
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【 Power Button when Display Closed 】 

内部液晶ディスプレイを閉じている状態で、電源スイッチを使用することびでさる 
/でさないを設定します。 

持ち運んでる最中などに誤って電源スイッチに触れても、電源び入らないよラに設 
定できまず。 

•Enabled (標準値） . ディスプレイの開閉状態に関係なく、常に電源 

スイッチを使用できる 

.Disabled for Battery use ..... ディスプレイび閉じていて、 AC アダプタと電 

源コードを接続していない場合、電源スイッチ 
は動作しない 

- Disabled . ディスプレイび閉じている場合、電源スイッチ 

は動作しない 

9 CONFIGURATION 

【 Device Config . 】 

ブート時に BIOS び初期化する装置を指定しまず。 

- Setup by OS (標準値）.. . OS を□-ドずるのに必要な装置のみ初期化する 

それ L ソがの装置は 0 S び初期化します。 

この場合 、 「PC CARD 」 内の設定は、 rAuto - 
SelectedJ 固定となり、変更できません。 

• All Devices . ずべての装置を初期化する 

プレインストールされている 0 S を使用する場合は 、 「Setup by 0 S 」 （標準値）を 
選択ずることを巧奨します。ただし「12 PC CARD 」 の巳 ontroller Mode の設定 
を 「 Auto - Selected 」 (夕 W こ設定する場合は 「All Devices 」 に設定してくださし、。 

10 DRIVES I / O — HDD 、 PC 力ードの設定 

【 Built-in HDD 】 

八ードディスクドライブのアドレス、割り込みレベルの設定を表示します。変到ま 
でをません。 
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【PC Card 】 

PC 力ードタイプ （ TYPEn ) の八ードディスク烟 j 売り）からシステムを起動さ 
せた場合のみ、表示されます。 

システムを起動でさる PC 力ードタイプ （ TYPED ) の八ードディスク（別売り） 
を PC カードスロットに接続したとさのアドレス、割り込みレベルの設定を表示し 
まず。 


11 PCI BUS — PCI パスの割り込みレベルを表示する 

【 PCI BUS 】 

PCI バスの割り込みレベルを表示します。変更はできません。 

12 PC CARD — PC カードのモードを選択する 

【 Controller Mode 】 

PC カードのモードを選択しまず。 

「9 CON 円 GULATION 」 の 「Device Config 」 び 「All Devices 」 の場合に変更で 
さます。 

- Auto-Selected (標準値）...プラグアンドプレイに対応した 0 S を使用している 


場合、選択します。 

- PC に Compatible . Auto-Selected や CardBus / 1 6 -bit で正常に動 

作しない1 6 -bit P 巳カードを使用する場合に選択 
します。 

* コンバクトフラッシュなしモデルのみ 

- CardBus / 1 6 -bit . Auto-Selected で正常に動作しない CardBus 巧 

応の PC カードを使用する場合に選択します。 


13 PERIPHERAL — HDD やか部装置の設定をする^^^^^ ■ 

【 Internal Pointing Device 】 

タッチバッドを使用ずる/使用しないを設定します。 


- Enabled (標準値） . 使用する 

- Disabled . 使用しない 
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3 BIOS セットアップを使う 


【 Hard Disk Mode 】 

A - ドディスクのモードを設定しまず。 

項目を変更する場合は、パーティションの再設定を行ってください。 

- Enhanced IDE ( Normal ) (標準値）.…通常はこちらを選択する 

- Standard IDE . Enhanced IDE に対応していない日 S を 

使用する場合に選択ずる 

この場含、已 28 M 目までが使用可能とな 

り、残りの容量は使用できません。 

14 LEGACY EMULATION 

【 USB KB/Mouse Legacy Emulation 】 

USB キーボードやマウスのレガシーヴポートを行ラかどラかを設定します。 

- Enabled (標準値）...レガシーヴポートを行う 

ドライバなしで USB キーボード/ USB マウスが使用で 
さます。 

- Disabled . レガシーサポートを巧わない 

【 USB-FDD Legacy Emulation 】 

- Enabled (標準値）...レガシーヴポートを行う 

ドライバなしで US 目フ□ッピーディスクドライブが使用 
でさます。フ□ッピーディスクから起動ずる場合は、こち 
らに設定しまず。 

- Disabled . レガシーサポートを行わない 

rus 目 - FDD Le 旨 acy Emulation 」 び Enabled 」 に設定されていても、「目巨日日 T 
PRI 日 RITY 」 の [Boot Priority 」 が標準値の 「HDD 一 FDD 一 CD-R 日 M 一 LAN 」 
の場合は、本体八ードディスクから起動しまず。 

15 PCI LAN 

【 Built-in LAN 】 

内蔵 LAN の機能を有効にずるかどうかの設定をしまず。 

- Enabled (標準値）...有効にする 
- Disabled . 無効にする 
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4 パスワードセキユリテイ 


本製品では、次のパスワードを登録できます。 

• Windows の□グオンバスワード 

Windows に□グオンするときに使用します。また、インスタントセキュ U ティ 
状態やノくスワード保護の設定をしたスク U —ンセーノくを解除するときにも使用し 
ます。 

^インスタントセキュ U ティ機能 

「3章2-©-励キーを使った特殊機能キー」 

• ユーザバスワード/スーバーバイヴバスワード 

電源を入れたとさやま芝パスワードユーティ1」ティを起動して設定するとさに使 
用します。通常はユーヴパスワードを登録してください。 

スーパーノ（イヴノ {スワー ドは、ノ（ソコン本体の環境設定を管理する人び使用しま 
ず。スーパーバイヴパスワードを登録すると、スーパーバイヴバスワードを知ら 
ないユーヴは、 BIOS セットアップの設定を変更できないようにするなど、いくつ 
かの制限を加えることびでさまず。 

この制限を加える必要びなければ、ユーヴパスワードだけ登録してください。 

• HDD バスワード 

A - ドデイスクを起動するとさに使用します。 


ここでは、ユーヴノ くスワード/スーノ くーノ くイヴ ;I (スワードや HDD ノ くスワードの登 
録ちまと、トークン'1の作成ち法について説明します。 

*1 バスワードの代わ0に使用できる SD メモ1」カードです。 


メモ - 

スーノ くーノ くイヴノ（スワードとユーヴノ くスワードでは、違ラパスワードを使用し 
て < ださい。 


パスワードを登録した場合は、忘れたときのために必ずバスワードを控えておいて 
<ださい。 




パスワードを忘れてしまって、パスワードを削除できなくなった場合は、使用 
している機種を確認を、近くの保守サービスに依頼してください。パスワード 
の解除を保守サービスに依頼ずる場合は有償でず。またそのとを、身分証明書 
(お客様自身を確認でをる物）の提示び必要となります。 


1已2取扱説明書 








ーザパスワード 



ユーヴパスワードの登録は、 r ま芝パスワードユーテイ U テイ」を使用することをお 
ずすめします。 

1ユーザパスワードの登録 
1 まち パ スワードユーテイ U テイでの 登録 

1 [スタート]一[すべてのプ□グラム] ( E 3 B ) または[プ□グラ 
ム](巧画！）一 [ TOSHIBA ] 一 [ユーテイリテイ]一[パスワー 
ドユーテイリテイ]をクリックする 

2 [登録]ボタンをクリックする 

[ユーヴバスワードの登録]画面び表示されます。 

3 [入力]にパスワードを入力する 

パスワードは已〇文字じ(内で入力しまず。 

入力したパスワードは「***** (アスタリスク）」で表示されますので 
画面で確認できません。よく確認してから入力してください。 

アルファべットの大文字とル文字は区別されません。 

パスワードに使用できる文字はなのとおりです。 


使用でさるで字 

アルファベット（半角） 

AB 巳 DEF 巨 HIJ KLMN 

0 P Q RSTUVWXYZ 

数字（半角） 

日] 234己678白 

記号の一部（半角） 

- ! @ :: . (スぺース） 

使用でさない夕字 

•全角文字にバイト艾宇） 

-曰本語入カシステムの起動び必要な文字 

【例】漢字、カタカナ〔全角/半角）、ひ日びな、 

日本語入カシステムび供給する記号など 
-記号の一部（半角） 

【例】1 (バーチカルライン）、（アンダーバー）、 

¥ (エン）など 


入力した文字に使用できない文字び含まれていた場合は警告メッセージび表 
示されます。 

メッセージの内容に化って、もう1度バスワードを入力してください。 

4 [確認入力]に手順3で入力したパスワードをちう1度入力する 
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5 [登録]ボタンをクリックする 

パスワードび登録されます。 

入カエラーのメッセージび表ホされた場合は、 [0 K ] ボタンをク U ックし 
て画面を閉じ、手順3から操作をやり直してください。 

パスワードの文字列をファイルとして保存しておくことを巧奨するメッセー 
ジび表示されます。 

このファイルをパスワードファイルと呼びまず。バスワードファイルを保管 
しておけば、バスワードを忘れた場合、本機または本機けがの機器でパス 
ワードを ffi 認ずることびできまず。 

6パスワードファイルを作成する場合は [0 K ] ボタンをクリックずる 

バスワードファイルを作成しない場合は[キャンセル]ボタンをク U ックし 
て < ださい。 

[0 K ] ボタンをク U ックすると、[名前を付けて保存]画面び表示されます。 

7パスワードファイルを作成する 

バスワードファイルの保存先は、フ□ッピーディスクなどのが部記憶メディ 
アを推奨しまず。あらかじめ用意しておいてください。 

① メディアをセットする 

② [保存ずる場所]で保存先を選択ずる 

③ [ファイル名]にファイル名を入力する 

④ [保存]ボタンをク U ックする 

8必要に応じて、[パスワードのま釈]を入力ずる 

[バスワードのを釈]にはパスワードのヒントとなる文字列を登録できます。 
登録ずると、バソコンの電源を入れてパスワードの入力び必要なとさに、登 
録した文字列び表示されます。 

設定でをる文字数は已11文字し U 内、使用でさる文字列はユーヴパスワード 
と同様です。 

パスワード文字列そのちのを登録しないでください。 


パスワードフアイルを保存した外部記憶メディアは、安全な場所に保管してく 
ださい。 
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【卜ークンの作成】 

トークンとは、パスワードの代わりに使用することびできる SD メモ U 力ードです。 
トークンを作成するには、フォーマット済みの SD メモ U 力ードび必要です。あら 
かじめ用意しておいてください。また、一部のフォーマット形式には対応しており 
ません。対応していない SD メモ U カードをセットした場合は、警告メッセージび 
表示されます。その場合は、別の SD メモ U 力ードを使用するか、「まち SD メモ U 
力ードフォーマット」でフォーマットしてください。 

国^ SD メモ U 力ードのフォーマット 

「4章 3-4 SD メモ U 力ードのフォーマット」 

トークンの作成は、パスワードを登録済みの場合のみ行えます。あらかじめパス 
ワードを登録しておいてください。 

1 SD メモリカードをセットする 

2 r 東芝パスワードユーティリティ」を起動し、[作成]ボタンをク 
リックする 

[ユーヴトークンの作成]画面び表示されます。 

3 [ SD 力ードのドライブ]で SD メモリカードのドライブを選択する 

4 [作成]ボタンをクリックずる 

5表示されたメッセージの内容を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックずる 

トークンび作成されます。 

6表示されたメッセージの内容を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックずる 

BIOS セットアップでの登録 _ 

1 BIOS セットアップを起動する 

2力ーソルパーを 「PASSWORDJ の [Not Registered ] に合ね 
せ、を pace ) または fBackSpacel キーを f 甲す 

パスワードび入力できる状態になります。 

3パスワードを入力する 

ノ（スワードは巳0文字じ(内で入力しまず。ノ（スワードに使用でをる文字は、 
「東芝パスワードユーテイ U テイ」の場合と同様です。 
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4 〔 Enter 伴 一を巧ず 

パスワードが確認され 、 「New Password 」 が [Verify PasswordJ に変 
わって表示されます。 

5もラ1度パスワードを入力する 

お認のため、手順3と同じパスワードをもラ1度入力してください。 

6 〔 Enter ) キーを巧す 

パスワードび登録されます。2回目のパスワードび1回目のパスワードと 
異なる場合は、エラーメッセージび表示されます。手順3からやり直して 
<ださい。 

2ユーザパスワードの削除 


ま泛パスワードユーテイ U テイでの削除 


1[スタート]一[すべてのプ□グラム](ご圣 B ) または[プ□グラ 
ム] ([ H ) 一 [ TOSHIBA ] -[ユーティリティ]一[パスワー 
ドユーティリティ]をクリックする 

[まちバスワードユーティ U ティ]画面び表示されます。 

パスワードまたは I -ークンで認証を行ってください。 

^認証について「本項4ユーヴパスワードの入力」 

2 [削除]ボタンをクリックする 

[ユーヴパスワードの削除]画面び表示されまず。 

3 [パスワード]に、登録してあるパスワードを入力ずる 

I クンを使用する場合は、[トークンで認証]を逞択し、旧 D 力ードのド 
ライブ]でトークンをセットしたドライブを逞択してください。 

4 [削除]ボタンをクリックする 

5表示されたメッセージの内容を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

パスワードび削除されます。 

6表示されたメッセージの内容を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックする 
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BIOS セツトアップでの削除 


1己 IOS セットアップを起動する 

2 力ーソルパーを 「 PASSWORDJ の rRegisteredJ に合わせ、 
〔 Space ) または ( Backspace ) キーを巧す 

パスワードび入力できる状態になります。 

3 登録してあるパスワードを入力する 

入力すると1文字ごとに*び表示されます。 

4 を巧品) キーを巧す 

「 Password 」 が 「New Password 」 に変わって表示されまず。 

5 ( Enter ) キーを 巧す 

ここでは何ち入力しません。 

「New Password 」 が [Verify PasswordJ に変わって表示されます。 

6 〔 Enter ) キーを巧す 

ここでは何も入力しません。 

パスワードび削除されまず 

手順3で入力したパスワードび登録したパスワードと異なる場合は、ビー 
プ音び鳴りエラーメッセージび表示されまず。手順3からやり直してくだ 
さい。 

入カエラーび3回続いた場合は、 L ソをパスワードの項目にカーソルび移動でさなく 
なります。この場合は、パソコン本体の電源を入れ直し、もう1度設定を行ってく 
ださい。 

3ユーザパスワードのを更 
ま泛パスワードユーティリティでのを更 

1[スタート]一[すべてのプ□グラム](巳:®)または[プ□グラ 
ム](醒）一 [ TOSHIBA ] -[ユーティリティ]一 [パスワー 
ドユーティリティ]をクリックする 

[東芝パスワードユーティ U ティ]画面び表示されます。 

パスワードまたは I -ークンで認証を行ってください。 

国^認証について「本項4ユーヴパスワードの入力」 
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2 [変更]ボタンをクリックする 

[ユーヴパスワードの変更]画面び表示されます。 

3 [現在のパスワード]に、登録してあるパスワードを入力する 

トークンを使用する場合は、[トークンで認証]を選択し、旧 D 力ードのド 
ライブ]でトークンをセットしたドライブを選択してください。 

4惭しし、パスワード]の[入力]に新しし、パスワードを入力する 

5 [確認入力]に手順4で入力したパスワードをもラ1度入力する 

6 [変更]ボタンをクリックする 

7表示されたメッセージの内容を確認し、 [0 K ] ボタンをクリックする 

エラーメッセージび表示された場合は内容をお認し、[〇のボタンをク 
U ックして画面を閉じてください。 

エラー メ ッセージの 内容び認証 エラーの 場合は手順3、お認入カ エラーの 場 
合は手順已から操作をやり直してください。 

8パスワードファイルを作成ずる場合は [ OK ] ボタンをクリックする 

バスワードファイルを作成しない場合は[キャンセル]ボタンをク U ックし 
て < ださい。 

バスワードファイルの作成ち油ま、陆項 1- まちバスワードユーティ U 
ティでの登録」の手順7をお認してください。 

BIOS セットアップでのを更 _ 

1 BIOS セットアップを起動する 

2力ーソルパ’一を rPasswordJ の 「 RegisteredJ に合わせ、 
〔 Space ほたは ( packSpace ) キーを f 甲す 

バスワードび入力でさる状態になります。 

3登録してあるパスワードを入力する 

入力ずると1文字ごとに*び表示されます。 

4 〔 Enter ) キー对甲す 

rPassword 」 が 「New PasswordJ に変わって表示されます。 

5新しいパスワードを入力し、 尼 r 巧品] キーを巧す 

「New Password 」 び 「Verify Password J に変わって表示されます。 
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6 手順己で入力したパスワードをもう 1 度入力し、 拒而品] キーを巧す 

パスワードび変更されます。 

手順已と手順己で入力したノくスワードび一致しない場合は、エラーメッ 
セージび表示されます。手順已からやり直してください。 

4ユーザパスワードの入力 

I 電源を入れたと定 _ 

ユーヴパスワードを登録してしぶ場合、電源を入れると 「 Password =」 と表示され 
ます。 

次のち法でパソコン本体を起動でをます。 

【パスワードを入力ずる】 

1登録したとおりにパスワードを入力し、 拒而 i ?) キーを巧す 

Arrow Mode 回 LED、Numeric Mode 困 LED は、パスワードを設定し 
たとさと同じ状態にしてください。 

パスワードの入カミスを3回繰り返した場合は、自動的に電源び切れます。 
電源を入れ直してください。 

【卜ークンを使う】 

1トークンをセットする 

あらかじめトークンをセットしておいてから電源を入れると、自動的にパス 
ワードび解除されます。 

まちパスワードユーテイリテイを起動したとを _ 

ユーヴパスワードを登録している場合、 r ま芝パスワードユーテイ U テイ」を起動す 
ると、認証をホめる画面び表示されます。次のち法で認証を行います。 

【パスワードを入力する】 

1認註を求める画面が表示された日、[パスワードで認証]を選択し、 
パスワードを入力する 

2 [詔，証]ボタンをクリックする 
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【卜ークンを使う】 

1認証を求める画面が表示された日、 I クンをセットする 

2 [卜ークンで認証]を選択する 

[トークンで認証]び選択できない場合は、認証をホめる画面を閉じ、ちラ 
1度表おさせてください。 

3に D 力ードのドライブ]で卜ークンをセットしたドライブを選択ずる 
4 [認証]ボタンをクリックする 

パスワードをちれてしまつた場合 _ 

ユーヴ/スーパーノくイヴ J (スワードを忘れてしまった場合は、なの方法で ffi 認また 
は解除してください。 

• バスワードファイルを確認する 

電源を入れるときにパスワードび必要になった場合は、本機けがの機器で確認し 
て < ださい。 

• I ■'ークンを使用して登録したバスワードを解除する 

上記のち法でパスワードの確認または稱除できなかった場合は、お近くの保守サー 
ビスにご相談ください。 

パスワードの解除を保守サービスに依頼する場合は、有償でず。またそのとき、身 
分証明書（お客様自身を確認できるをの）の提示び必要となりまず。 


吕）ス ー / K - f V イヴ V スワード 


「東芝バスワードユーティ U ティ」で、 Windows 上からスーパーバイヴパスワード 
の登録や登録内容の変更びできます。なお、 BIOS セットアップでは設定できません。 

メモ - 

• 先にユーヴパスワードび登録されている場合は、スーパーバイヴパスワード 
の登録はでをません。スーパーバイヴパスワードとユーヴバスワードを両方 
登録ずる場合は、1度ユーヴパスワードを削除し、スーパーバイヴバスワー 
ドを登録してからもラ1度ユーヴパスワードを登録してください。 

• スーパーバイヴパスワードとユーヴバスワードでは、違うパスワードを使用 
して < ださい。 
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起動方法 _ 

1[スタート]一[ファイル名を指定して実行]をクリックする 

2 rc：¥Progrann Files ¥ Toshiba¥Windows Utilities¥SVPWTool 
VTOSPU . EXEJ と入力する 

3 [ OK ] ボタンをクリックずる 

[ま芝パスワードユーティ1」ティ]画面び表示されます。 

パスワードを登録している場合はバスワードまたはトークンで認証を行って 
<ださい。 

4 [スーパーバイザパスワード]タブをクリックする 

操作方法 _ 

【登録、削除、変更】 

スーパーパ'イヴパスワードの登録、削除、変更などの設定ち法は、「まちバスワード 
ユーティ1」ティ」でのユーヴパスワードの設定方法と同様です。 

ユーヴパスワードの設定を確認してください。 

图^ユーヴパスワード「本節〇ユーヴパスワード」 

なお、スーパーノくイヴノ（スワードを削除ずると、ユーヴノくスワードも同時に削除さ 
れまず。 

【一般ユーザの操作を制限する】 

スーパーノ（イヴノくスワードを登録すると、スーパーノくイヴノ（スワードを知らない 
ユーヴは r ま芝 HW セットアップ」の設定を変更できないようにする、などいくつ 
かの制限を加えることびでさまず。 

1スーパ ー J (イザ/(スワード設定用の「東芝/(スワードユーティリ 
ティ J を起動ずる 

2 [スーパーバイザパスワード]タブで[ユーザポリシー]の[変更] 
ボタンをクリックする 

[ユー ヴポ U シーの 設定]画面び表示されます。 

3操作を許可する項目をチェックする 
4 [詔，証]ボタンをクリックする 
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D 


HDD パスワード 


r 

L 


ホ Windows XP Pro、Windows 2000 モデルのみ 


HDD パスワードは、パソコン本体の八ードディスクを保護ずるセキュ U ティ機能 
です。 

HDD パスワードの登録、削除、変更などの設定は、 BI 日 S セットアップで行います。 


1ま意事頃 

登録したパスワードの内容は、メモをとるなどして、安全な場所に保管しておくこ 
とを強くおずすめします。 




万一、登録したパスワードを忘れた場合、修理•保守対応ではパスワードを解 
除でをません。この場合、八ードディスクドライブは永久に使用できなくなり、 
八ードディスクドライブの交換対応となります。この場合、有償での交換とな 
0ます。 


八ードディスクドライブび使用できなくなったことによる、お客様またはその 
他の個人や組織に巧して生じた、いかなる損失に巧してを、当社は一切責任を 
負いません。 

HDD バスワードの設定については、この点を十分にごミ主意いただいた上でご 
使用ください。 


2 HDD パスワードの種類^^^^^^^^^ 

HDD ノ くスワードは、ユーヴ HDD ノ くスワードとマスタ HDD ノ くスワードの2つを設 
定ずることび巧能です。 

【ユーザ HDD パスワード】 

各パソコンの使用ち自身び設定することを想定 した) (スワードです。 

マスタ HDD ノ（スワードを削除ずると、同時にユーヴ HDD ノくスワードも削除され 
よ9 〇 
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【マスタ HDD パスワード】 

管理者などびパソコン本体の環境設定を管理/保守するために設定することを想定 
したバスワードでず。 

マスタ HOm (スワードはユーヴ HDD ノ {スヮー ドの代わりに使えます。ユーヴ 
HDD ノ（スワードを忘れた場合でも、マスタ HDD ノ くスワードを入力して八ードディ 
スクドライブにアクセスできます。マスタ HDD バスワードを使用してユーヴ HDD 
バスワードを削除ずることちでさまず。 

なお、マスタ HDD パスワードのみを変更することはでさません。 

組織などでマスタ HDD パスワードを用いた運用を検討した場合、各パソコンの 
ユーヴに対してパソコン本体を配巧ずる前に、あらかじめ管理者び BIOS セット 
アップでマスタ HDD バスワードと仮のユーヴ HDD パスワードを設定しておく必要 
びあります。 

ユーヴ HDD ノ（スワードとマスタ HDD ノ くスワードの設定方法は同じです。じ(降は、 
ユーヴ HDD ノ ロワードの設定を例に説明しています。 

3 HDD パスワードの登録 

マスタ HDD パスワード (Master Password ) の項目は 、 「HDD Password Mode 」 
び fMaster + UserJ の場合のみ表示されまず。 

マスタ HDD バスワードを設定し、続けてユーヴ HDD バスワードの設をを行います。 

1 BIOS セットアップを起動する 

2 力ーソルパ’一を 「User PasswordJ の 「Not Registered ! に合 
わせ、 ( Space ) または 〔 Backspace ) キーを巧す 

パスワードび入力できる状態になりまず。 

3 パスワードを入力する 

) くスワードは已〇文字じ(内で入力します。ノ（スワードに使用でをる文字は、 
ユーヴノ（スワードの場合と同様でず。 

国^ユーヴパスワードに使用でさる文字 

「本節 0-1- まちバスワードユーティ U ティでの登録」 

パスワードは1文字ごとに*び表示されますので、画面で確認でさません。 
よく確認してから入力してください。 

4 ( Enter ) キーを 巧す 

パスワードび確認され 、 「New User Password 」 が [Verify User 
PasswordJ に変わって表示されまず。 
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5 パスワードを入力する 

確認のため、手順3と同じパスワードをもラ1度入力してください。 

6 〔 Enter ) キーを 巧す 

パスワードび登録されます。2回目のバスワードび1回目のパスワードと 
異なる場合は、エラーメッセージび表示されます。手順3からやり直して 
<ださい。 

4 HDD パスワードの削除 

1 BIOS セットアップを起動する 

2力ーソルパ’一を 「User Password! の 「RegisteredJ に合わせ、 
〔 Space) または 〔 Backspace) キーを巧す 

パスワードび入力でさる状態になります。 

3登録してあるパスワードを入力する 

入力ずると1文字ごとに*び表示されます。 

4 〔 Enter ) キーを 巧す 

「User Password 」 が 「New User Password 」 に変わって表示されまず。 

5 〔 Enter ) キーを 巧す 

ここでは何を入力しません。 

「New User Password 」 が [Verify User PasswordJ に変わって表示 
されます。 

6 〔 Enter ) キーを 巧す 

ここでは何を入力しません。 

パスワードび削除されます 

手順3で入力 した) (スワードび登録 した) (スワードと異なる場合は、ビー 
プ音び鳴りエラーメッセージび表示されます。手順3からやり直してくだ 
さい。 

「HDD Password Mode 」 で [ Master + UserJ を選択した場含は、マスタ HDD 
ノ くスワードの削除を行うと、同時にユーヴ HDD ノ くスワードも削除されまず。 

ユーヴ HDD パスワードのみを削除することはでさません。 
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5 HDD パスワードのを更 

1 BIOS セットアップを起動する 

2 力ーソルパ’一を 「User PasswordJ の 「 Registered ! に合わせ、 
を pace ) または ( Backspace ] キーを f 甲す 

パスワードび入力でさる状態になりまず。 

3 登録してあるパスワードを入力する 

入力すると1文字ごとに*び表ホされます。 

4 作 nter ) キーを巧す 

「User Password 」 び [New User PasswordJ に変わって表示されます。 
手順3で入力したパスワードび正しくない場合は、エラーメッセージび表 
示されます。手順3からやり直してください。 

5 新しし、パスワードを入力し、 をな品) キーを巧す 

「New User PasswordJ £)' [Verify User PasswordJ に変わって表示 
されまず。 

6手順己で入力したパスワードをもう1度入力し、 をな品) キーを巧す 

パスワードび変更されまず。 

手順已と手順巨で入力 した) くスワードび一致しない場合は、エラーメッ 
セージび表示されます。手順已からやり直してください。 


「HDD Password Mode 」 び fMaster + UserJ の場合は、手順3でマスタ HDD 
バスワードを入力してください。またはユーヴ HDD バスワードの代わりに、マス 
夕 HDD バスワードを入力ずることもできまず。この場合、マスタ HDD バスワード 
を使ってユーヴ HDD パスワードを変更することびできます。 


巨 HDD パスワードの人力 

HDD パスワードび設定されてし'!る場合、電源を入れると 「HDD PassworcN と表 
示されます。 

この場合は、なのよラにずるとパソコン本体び起動します。 

1設定したとおりに HDD パスワードを入力し、 尼而品) キーを巧ず 

Arrow Mode 回 LED、Numeric Mode 田 LED は、パスワードを設定し 
たときと同じが態にしてください。 

HDD パスワードの入カミスを3回繰り返した場合は、八ードディスクドラ 
イブし U がのドライブび起動しまず。八ードディスクドライブけがのドライブ 
にシステムび入っているメディアびセツトされていない場合は、自動的に電 
源び切れます。電源を入れ直して<ださい。 
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7 章 

困つたとをは 


パソコンの操作をしていて因ったときに、どうした 
5良いかを説明しています。 

トラブルび起こったときは、あわてずに、この章を 
読んで、解消方法を探してみてください。 


1 トラブルを觸消 ' ずるまで 168 
2 Q&A 集 173 



パソコンび動かなくなった！今までとは違ラ動さをずる！なんだか変！不安だ! 
そんなとさには次の順まで解消へのアプ□ーチをたどってください。 




/ \ 

オンラインマニュアルで調べて 
<ださい。 

バソコンの画面上で本製品の使い 
かたやトラブルの解消ち法を見る 
ことびでをます。 

また、語句（キーワード ）を入力 
して検索でさます。 

' _ y 


/- N 

本章の「吕 Q & A 集 J で 
調べてください。 

パソコンについてよく問い合わ 
せのあるトラブルの解消ち法を、 
「電源を入れるとさ/切るとを」 

などの操作場面ごとに Q & A お式 
で説明していまず。 

\_ y 


1トラブルを解消するまで 


•電源は入りますかっ- 
^画面は表示されますか？ 

•タッチパッド、キ—ボ I ドは操作できまずか？ 

パソ n ンのげ態を確認してください。 

^ J 
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/-\ 

「 dynabook.comj の 
ヴポート情報で調べて 
<ださい。 

インターネットに接続して 
ホームぺージ [dynabook 
. com 」 のサポート情報で 
調べてください。 

本製品の最新情報や、 

「よくあるご質問 （ FAQ )」 

なデ八’イスドライバ’や 
修正モジュールなどのダウ 
ン □— ド、 Windows 関連 
情報を提供しています。 
国^体節 0-2 

dynabook のサポー 
卜情報を見る」 

V_ J 



各アプリケーシヨン 
のヴポート窓□に巧 
い合わせてください。 

「9章 4-0 アプ U ケー 
シヨンの問い合わせ先」 
をお認してください。 



各周辺機器のヴポー 
卜窓□に巧い合わせ 
て < ださい。 


『周辺機器に付属の説明 
書』を確認してください。 


dynabook の故障や修理など、サポート情報については、同おの『ま芝 PC サポー 
卜のご案内』を確認してください。 





C N 

r ま芝 PC ダイヤル J 
に巧い合わせてくだ 
さい。 

卷末の「トラブルチエツ 
クシート」で必要事項 
をお認してから、電話 
で問い合わせてくださ 
し、。 

\ _ / 




固つたとさは 






nj トラブル解消に巧立つ操作 1 


1コント□ールパネルを開く 

コント□-ルパネルとは、パソコンのいろいろな設定をまとめたフォルダです。パ 
ソコンの設定を変更したいときには、まずコントロールパネルを開き、その中から 
目的の設定を行うオプション画面を選ぶことびよくあります。 

コント□ールパネルの開をかたを説明しまず。 

1 E3B 

[スタート]一[コント□—ルパネル]をクリックずる 

剛 

[スタート]一[設定]一[コント□ールパネル]をクリックする 
または、 

デスクトップの[マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックー 
[コント□-ルパネル]アイコンをダブルクリックずる 
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2 dynabook のサポート情報を見る 

r よくあるご質問 （ FAQ )」 や、デバイスドライバや修正モジュールなどのダウン 
口ード、 Windows 関連情報を提供しています。 

また、インターネットでのお客様登録を行うことびできます。 

サポート窓□や修理についても案内しています。 

URL : http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm 

1 PXP ] 

[スタート]- ► [インターネット]をクリックずる 

デスクトップの [Internet Explorer ] アイコンをダブルクリック 
ずる 

Internet Explorer が起動します。 

購入時の状態では、起動して最初に dynabook のサポート情報のページが 
表示されるよラに設定されています。 



困つたとさは 



















【パソコンの操作に困った日「よくあるご質問 f AQ )」 】 

URL : http://dynabook.com/assistpc/faq/index_j.htm 

dynabook のヴポート情報のぺージからは、[よくあるご質問 ( FAQ )] をクリック 
すると表示されます。 


dynabook 



曰頃、よく寄せられる質問について、サポートスタッフび、図やお説をまじえて解 
ミ夫ち法を掲載しています。 

キーワードでち、普通の文章でち入力して、検索でをます。 


THik の MC W こけ W パ！） 

な B6 .一兰ぶ； •* .成*。ール, <?' 
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上な け SWULTl ’ t ，. 巧 ♦- O - KfTJ ^ ai . iW - : - JiJ * •前 ルい W 
ますは こお€こ»たさ むわれた， STIJU 去み ST, 


サポート情報は、最新情報を掲載する 
ため、内容を変更することびあります。 


この他、アプ U ケーシヨンの取り扱い元では、ホームページに情報を掲載している 
場合びあります。 

ホームページアドレスについて 

「9章 4-0 アプ U ケーシヨンの問い合わせ先」 
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2 Q&A 集 


電源を入れるとを/切るとさ . 176 

日電源スイッチを巧しても反応しない . 17色 

Q 1度電源が入りかけるがずぐに切れる 

電源が入 S ない . 17色 

Q 電源を入れたが、システムが起動しない . 177 

Q 自動的に電源が入ってしまラ . 177 

Q [シャットダウン]や[終了オプション] ( m ) か S 

電源が切れない . 178 

Q 使用中に突然電源が切れてしまった . 179 

Q しば6く操作しないとき、電源が切れる . 179 

Q 間違って電源を切ってしまった . 180 

Q Windows の起動と同時にプ□グラムが実巧される . 180 

Q パソコンが休止状態にな6ない . 181 

Q 休止状態を設定でさない . 182 

画面/表示 . 182 

Q 画面に何も表示されない . 182 

日電源は入っているが、画面に何も表示されない . .…182 

Q 画面が見にくい . 183 

Q 画面が暗い . 183 

Q 画面の表示や色がはっきりしない . 184 

Q CRT ディスプレイで画面の色がにじんだように表示される . 184 

Windows . 185 

Q 内蔵時計が合っていない . 18已 

Q パソコンの処理速度が遅くなった . 18百 

バッテリ駆動で使用ずるとさ . 186 

Q Battery LED が点滅した . 18色 

Q 充電したはずのバッテリパックを使用しても 

Battery LED がオレンジ色に点ミ威ずる . 187 

Q バッテリ駆動でしば6く操作しないとき、電源が切れる . 187 

キ—ん—ド . 188 

Q キーを巧してもで:字が表示されない . 188 

Q キーボードか6文字を入力しているときにカーソルがとんでしまラ...188 
日「\」（バックスラッシュ）が入力でさない . ....188 
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Q ひ 6 がなや漢字の入力がでさない . 189 

Q キーボードで入カモードを切り替えたい . 189 

Q キーに印刷された文字と違ラタ字が入力されてしまラ . 189 

Q どのキーを押してち反応しない 

設定はあっているが、希望ので字が入力でさない . 190 

Q キーボードに飲み物をこぼしてしまった . 191 

タッチバッド/マウス . 191 

Q タッチバッドやマウスを動かしても画面のポインタが動かない 

(反なしない） . 191 

Q ダブルク U ックがラまくできない . 191 

Q ポインタの動きが遅い/速い . 192 

Q USB マウスが使えない . 192 

サウンド機能 . 193 

Q スピーカか S 音が聞こえない . 193 

Q ヴウンド再生時に音飛びが発生する . 194 

Q 音楽 CD が再生されない、音が出ない （ 回顾] ). 194 

Q 内蔵マイクで録音ができない . 194 

通信機能 . 19已 

Q 無線 LAN 機能が使えない . 19已 

周辺機器 . 195 

Q 周辺機器を取り付けているとさの電源を入れる順番は？ . 19已 

Q 周辺機器を取り付けたが正しく動かない . 19已 

Q 増設メモ U が認識されない . 196 

SD メモリカード . 196 

Q SD メモリカードが使えない . 196 

Q SD メモ U 力ードに書さ込み（データの保巧）ができない . 196 

Q SD メモ1」力ードの曲を再生でさない . 197 

Q 「フォーマットされていません」といラ 

エラーメッセージが表おされた . 197 

Q「READ ERROR」「DATA ERROR 」 に ODE ERROR 」 

と表おされた . 198 

コンバクトフラッシュカード . 198 

Q コンバクトフラッシュカードが認識されない . 198 
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PC 力ード . 198 

Q PC 力ードが認識されない . 198 

Q PC カードの挿入は認識されるがデバイスとして認識されない.…198 

Q PC カードは認識されるが使用できない . 199 

USB 対応機器 . 199 

Q USB 対応機器が使えない. .. 199 

Q 休止状態か S 復帰後、 USB 対応機器が正常に動作しない . ..200 

アプリケーシヨン . 200 

Q アプリケーシヨンが使えない . 200 

Q アプリケーシヨンが操作でさなくなった . 201 

Q 購入時に入っていたアプリケーシヨンを 

誤って削除してしまった . 201 

メッセージ . 202 

Q 「 Password 二」と表示された . 202 

Q 「パスワードを忘れてしまいましたか？」 

「パスワードが誤っています。」と表示された . 202 

Q 「システムは休止状態か S の復帰に失敗しました」 

と表示された . 202 

Q「RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent 」 

「 Press[Fl ]Key to set Date / Time 」 と表示された . 203 

Q C :¥>_ のよラに表示された . 203 

Q その他のメッセージが表示された . 203 

その他 . 204 

Q セーフモードで起動した . 204 

Q Disk LED が点滅し、パソコン本体か S 音がする . 204 

Q 甲高い音がする ... 20已 

Q テレビやラジオの音が聞こえて<る . 20已 

Q パソコンのおくにあるテレビやラジオの調子がおかしい . 20已 

Q パソコンが応答しない . 20色 

Q コンピュータウイルスに感染した可能性がある . 20色 

Q 異常な臭いや過熱に気づいた！ . 207 

Q 操作でさない原因がどラしてもわか S ない . 207 

Q パソコンを廃棄したい . 207 






























[ 電源を入れるとき/切るとき】 


電源スイッチを巧してち反応しない 


A 電源スイツチを巧す時間が短いと電源が入5ないことがあります。 
Power 6 LED び緑色に点灯するまで押し続けてください。 


A 電源スイッチが無効に設定されている可能性があります。 

なの設定をお認して、無効に設定されてし)る場合はち効に設定し直してください。 
•まち HW セットアップの[ボタン設定]タブ 
^「日章 2-2 -[ボタン設定]タブ」 

• BI 日 S セットアップの 「Power Button when Display Closed 」 

「己章 3-©-8 OTHERS 」 


01 度電源が入りかけるがすぐに切れる 
11電源が乂5ない _ 


(Battery CD LED がオレンジ色に点滅している場合） 

A バッテ U の充電量がかない可能性があります。 

なのいずれかの対処を行ってください。 

•本製品用の AC アダプタを接続して、通電する 
(他製品用の AC アダプタは使用でさません） 

• 充電済みのノ くッテ U パックを取り付ける 

^バッテ U の充電について巧章1-©バッテ U を充電する」 

(DC IN *2 LED がオレンジ色に点滅している場合） 

A 電源の接続の接触が悪い可能性があります。 

バッテ U パックや AC アダプタを接続し直してください。 

^バッテ U パックの取り付け/取りはずし 
r 巳章1-©バッテ U パックを交換する」 

AC アダプタの接続 

「1章 1-0 電源コードと AC アダプタを接続する」 

A パソコン内部の温度が一定しソ上に達すると保護機能が働き、システムが自動的に 
停止します。 

パソコン本体び熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコ 
ンの内部温度び下びるのを待ってください。 
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また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風 
孔のまわりには物を置かないでくださし、。 

それでも電源び切れる場合は、保守サービスに連絡してください。 


電源を入れたび、システムび起動しない 


A ドライブやフ□ッピーディスクドライブが起動ドライブとして設定されている 場 
合は、システムの入っていないメディアがセットされている可能性があります。 

CD やフロッピーディスクを取り出すか、システムび入ってるをのと取り換えて 
から、何かキーを押して<ださい。 


A システムの入っていないドライプが、起動ドライブとして設定されている可能性 
があります。 

ドライブやフ□ッピーディスクドライブから CD やフロッピーディスクを取り出 
し、何かキーを押してください。それでち正常に起動しない場合は、強制終了し 
て < ださい。 

強制終了のち法は「本節電源を入れるとさ/切るとさ- Q. [シャットダウン]や 
[終了オプション] (OT) から電源び切れない」をご覧ください。 

強制終了したを、 (F1g キーを押しなびら電源スイッチを押してください。 
表示されたアイコンの中からシステムの入っているドライブ（通常は八ードディ 
スクドライブ）を© W キーで選択し、キーを押すと、システムび起動 
します。 

^起動ドライブについて「2章 1-3 起動するドライブを変更する場合」 


自動的に電源び入ってしま5 


A Windows のタスクスケジューラで設定されている可能性があります。 

タスクスケジューラで[タスクの実行時にス U —プを解除する]に設定されてい 
ると、スタンバイ中や休止状態のときは自動的に電源び入り、設定したタスクを 
実行します。 

次の手順で設定を変更できます。 

① [スタート]一[すべてのプ□グラム] ( 臣 XP1) または[プ□グラム] ( 因阿！） 
一[アクセサ U] 一 [システムツール]一[タスク]をク U ックずる 

② 設定されているタスクをダブルク1」ックする 
電源び入った時間などを参考に選択して < ださい。 

③ [設定]タブの[電源の管理]で[タスクの実行時にス U- プを解除する]の 
チェックをはずず 

④ [OK] ボタンをク U ックする 
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A ) くネルスイッチ機能が設定されている可能性があります。 

パネルスイッチ機能とは、ディスプレイを閉じると電源を切り、開けると電源ス 
イッチを押さなくても自動的に電源を入れる機能です。 

なの手順で、ノくネルスイッチ機能の設定を解除できます。 

① E3B 

[コントロールパネル]を開さ、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリッ 
クー [ま芝省電力]をク U ックする 

^000 

[コントロールパネル]を開さ、[ま芝省電力]をダブルク1」ックする 

② [電源設定]タブで利用する省電カモードを逞択して、[詳細]ボタンをク 
1」ックする 

③ [動作]タブの[コンピュータを閉じたとき]で[何もしない]を逞択する 

④ [OK] ボタンをク U ックずる 

⑤ [ま芝省電力のプ□パティ]画面で [OK] ボタンをク U ックずる 



A を巧して、電源を切ってください。 

この場合、保存されていない作成中のデータは消失しまず。 

に胖！ （Pro モデルでドメイン参加している場合)、囚画！ 

① 巧面1+化 H)+(p 可)キーを押ず 

[Windows のセキュ U ティ]画面び表示されます。 

② [シャットダウン]ボタンをク U ックする 

タッチパッドやマウスで操作でをない場合は、(^+⑤キーを押してください。 

③ [シャットダウン]を逞択し、 [0 均ボタンをク U ックする 

タッチパッドやマウスで操作できない場合は、狂)キーや①キーで[シャッ 
トダウン]を還択し、 （ Inter) キーを押してください。 

プ□グラムを強制終了し、電源び切れまず。 

ETCPI (Home)、 のの （Pr □モデルでドメイン参加していない場合） 

① 巧而 )+ な巧)+を司)キーを押す 

[Windows タスクマネージャ]画面び表示されまず。 

② メニューパ'—の[シャットダウン]をク U ックする 

タッチパッドやマウスで操作でさない場合は、キーを巧してください。 

③ [コンピュータの電源を切る]をク U ックする 

タッチパッドやマウスで操作できない場合は、担)キーを押してください。 

プ□グラムを強制終了し、電源び切れます。 


78取扱説明書 







A で和 H 巧巧+(5却キーを巧しても反応がない場合は、電源スイッチを已み化 
上巧してください。 

この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。 


ほ用中に突然電源び切れてしまった 


A バソコン内部の温度が一定 L ソ上に達すると保護機能が働さ、システムが自動的に 
停止します。 

パソコン本体び熱くなっている場合は、涼しい場所に移動するなどして、パソコ 
ンの内部温度び下びるのを待ってください。 

また、通風孔をふさぐと、パソコンの温度は非常に上昇しやすくなります。通風 
孔のまわりには物を置かないでください。 

それでも電源び切れる場合は、保守サービスに連絡してください。 


しば5く操作しないとを、電源び切れる 


A Power むに D が点灯してし巧場合、表示自動停止機能が働いた可能性があり 
ます。 

画面には何ち表示されませんび実際には電源び入っていまずので、電源スイッチ 
を押さないでください。 

をが西キーやを互 D キーを押す、またはタッチパッドを操作すると表示び復帰し 
ます。外部ディスプレイを接続している場合、表示び復帰するまでに]〇砂前後 
かかることびあ0ます。 

A Power むに D がオレンジ色に点滅しているか、消'口の場合、自動的にスタン 
) (イ または休止状態になった可能性があります。 

一定時間バソコンを使用しないときに、自動的にスタンバイまたは休止状態にす 
るよラに設定されています。 

復帰させるには、電源スイッチを押してください。 

また、なの手順で設定を解除できます。 

の圃 

[コント□-ルパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリッ 
ウー [まち省電力]をク U ックする 

調' 

[コントロールバネル]を開き、[まち省電力]をダブルク U ックずる 
②[電源設定]タブで利用する省電カモードを選択し、[詳細]ボタンをクリツ 
クする 
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③ [省電力]タブで[システムスタンバイ]および[システム休止状態]の設定 
を[なし]にする 

④ [0 K ] ボタンをク U ックする 

⑤ [東芝省電力のプロパティ]画面で [0 K ] ボタンをク U ックする 



A バソコンが処理をしている最中 （Disk e LED が点口中）に電源が切れてしま 
ラと、八ードディスクが故障する場合がありまずので、正しい終了手順を巧って 
<ださい。 

正しい終了手順に従わずに強制終了したあパソコンの動作に少しでも異常び起 
こった場合はエラーチェック（八ードディスクの検査）を行ってください。異常び 
あった場合は、画面の指示に従って操作を行ってください。 

^エラーチェックについて「本節その他- Q , セーフモードで起動した」 



A [スタートアップ]にプ□グラムが設定されている可能性があります。 

[スタートアップ]は、設定されているプ□グラムを Windows 起動時に自動的 
に実行しまず。 

アプ U ケー シヨンをインスト—ルすると、自動的に[スタ—トアップ]に登録さ 
れる場合びあります。 

なの手順でプ□グラムを削除でをます。 

①[スタート]ボタンをちク U ックし、表示されたメニューから[開く]をク 
1」ックする 

⑤[プログラム]アイコンをダブルク U ックする 

③ [スタートアップ]アイコンをダブルク U ックする 
[スタートアップ]画面び表示されます。 

④ 削除したいプログラムのアイコンをク U ックし、[ファイルとフォルダのタス 
ク]の[このファイルを削除する]をク1」ックする 

[ファイルの削除の確認]画面び表示されます。 

⑤ [はい]ボタンをク U ックする 

⑥ [スタートアップ]画面の[閉じる]ボタンをク U ックする 

^soo 

① [スタート]一[設定]一[タスクバーと[スタート]メニュー]をクリック 
する 

② [詳細]タブで悄 Ij 除]ボタンをク U ックする 
[ショートカツトやフォルダの削除]画面び表示されます。 
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③ [スタートアップ]をダブルク U ックする 

④ 削除したいプ□グラムのアイコンをクリックし、悄 u 除]ボタンをクリック 
する 

確認メッセージび表示されまず。 

⑤ [はい]ボタンをク U ックする 

⑧[シヨートカットやフォルダの削除]画面で[閉じる]ボタンをク U ックずる 

⑦[タスクバーとスタートメニューのプロパティ]画面で[〇のボタンをク 
1」ックする 

A Windows のタスクスケジューラで設定されている可能性があります。 

タスクスケジューラで[実行する]に設定されていると、設定したスケジュール 
に従ってタスクを実行します。 

アプ U ケーシヨンをインス I ''ールすると、自動的にタスクび登録される場合びあ 
ります。 

なの手順で設定を変更できます。 

① [スタート]一[すべてのプ□グラム] () または[プ□グラム] ( 因脚)]) 
一[アクセサ U ] 一 [システムツール]一[タスク]をク U ックずる 

② 設定されているタスクをダブルク1」ックする 

プ□グラムび実行された時間などを参考に逞択してください。 

③ [タスク]タブで[実行ずる]のチェックをはずす 

④ [ OK ] ボタンをク U ックする 


パソコンび化止状態にな5ない 


A 休止状態に対応していない周辺機器 （ PC 力ードなど）を取り付けていると休止 
状態になりません。 

休止状態に対応していない周辺機器を取りはずしてから、休止状態を実行してく 
ださい。 

A [スタートアップ]に休止状態の巧げになるアプリケーシヨンが設定されている 
可能性があります。 

[スタートアップ]からそのアプ U ケーシヨンを削除し、 Windows を再起動し 
て < ださい。 

^スタートアップに登録されているアプ U ケーシヨンの削除ち法 
「本節電源を入れるとさ/切るとを 
- 狂 Windows の起動と同時にプログラムび実行される」 
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化止状態を設定でをない 


A 休止状態の設定になっていない可能性がありまず。 

なの手順で設定を変更してください。 

の F •邸 

[コントロールパネル]を開さ、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリッ 
クー [ま芝省電力]をク U ックずる 

nool 

[コントロールパネル]を開さ、[ま芝省電力]をダブルク1」ックする 

② [休止状態]タブで[休止状態をサポートする]をチェックする 

③ [ OK ] ボタンをク U ックする 

^休止状態についてに章3-©休止状態」 

【画面/表巧】 


画面に何ち表示されない 


(Power 6 LED び消灯、またはオレンジ色に点滅している場合） 

A 電源が入っていないか、スタンバイまたは休止状態になっていまず。 

電源スイッチを押してください。 


電源は入つているび、画面に何も表示されない 


( Power むに D び緑色に点なしている場合） 

A 表示自動停止機能が働いた可能性があります。 

画面には何ち表示されませんび実際には電源び入っていますので、電源スイッチ 
を押さないで < ださい。 

恒 hif でキーやで ¥ f ) キーを巧す、またはタッチパッドを操作すると表示び復帰し 
まず。が部ディスプレイを接続している場合、表示び復帰するまでに10秒前後 
かかることびありまず。 

A インスタントセキュ U テイ機能が働いた可能性があります。 

次の操作を行って<ださい。 


•[画面のプ□パティ]の[スクリーンセーバー]タブで[パスワードによる 
保護]をチェックしていない場合 

ち行巧)キーやに irp キーを押ずか、タッチパッドを操作してください。 
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参[画面のプ□バテイ]の[スク U- ンセーパ'-]タブで[バスワードによる 
保護]または[再開時にようこそ画面に戻る]をチェックしている場合 


①を hift) キーやを trn キーを押すか、タッチパッドを操作する 

ユーヴ名選択画面び表ホされますので、□グオンするユーヴ名をク U ック 
してください。 

③パスワードの入力画面に Windows の□グオンパスワードを入力し、作 rr 岳？） 
キーを 押す 

^インスタントセキュ U ティ機能について 

「3章2-©-厨キーを使った特殊機能キー」 

A 表示装置が適切に設定されていない可能性があります。 

キーを3砂しツ上押し続けてください。表ホ装置び内部液晶ディスプ 
レイに切り替わります。 

^詳細について「4章已外部ディスプレイを接続する」 


画面び見にくい 


A ディスプレイを見やすい角度に調整してください。 


画面び暗い 


A スキーを巧して、内部液晶ディスプレイ（画面）の輝度を明るくしてく 

ださい。 

逆に、キーを押すと、内部液晶ディスプレイの輝度は暗くなります。 
©キーで内部液晶ディスプレイの輝度を変更した場合、パソコンの電源を切つ 
たり再起動したりすると、設定はちとに戻ります。この設定は、外部ディスプレ 
イには反映されません。 

A 内部液晶ディスプレイ姻面の輝度が低く設定されている可能性がありまず。 
次の手順で設定を変更してください。この設定は、外部ディスプレイには反映さ 
れません。 

① 

[コント□-ルパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリツ 
ウー [まち省電力]をク U ツクする 

闘 

[コント□-ルパネル]を開き、[まち省電力]をダブルク U ツクずる 

②[電源設定]タブで利用する省電カモードを選択して、[詳細]ボタンをク 
U ックする 
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③ [省電力]タブで[モニタの輝度]を設定する 

④ [0K] ボタンをク U ックする 

⑤ [東芝省電力のプロパティ]画面で [0K] ボタンをク U ックする 

設定を変更しても明るくならない場合は、内部液晶ディスプレイに取り付けられ 
ているバックライト用堂光管び消耗している可能性びありまず。バックライト用 
堂光管は、消耗品となります。使用を続けるにつれて発光量び徐々に減みし、表 
示画面び暗くなりまず。その場合は、使用している機種を確認後、購入店、また 
は保守サービスに相談してください。 


画面の表示やをびはつを日しない 


A 内部液晶ディスプレイの解像度を既定のサイズよりちルさく設定している場合、 
画面の表示がはっさりしません。また、色数を少ない設定にしている場合、画面 
の色がはっきりしません。 

なの手順で設定を変更してください。 

の™ 

[コントロールパネル]を開き、[デスクトップの表示とテーマ]をクリック 
-[画面]をク U ックする 

国 

[コントロールパネル]を開き、[画面]をダブルク U ックする 

② [設定]タブで設定を変更ずる 
• 表示びはっきりしない場合 

[画面の解像度] (TO) または[画面の領域] (网面か） をディスプレイ 
の解像度に合わせて変更して < ださい。 

• 色びはっきりしない場合 

[画面の色] (巳碑） または[色] (画西）を 撮高 （32 ビット)]にを 
更してください。 

③ [0K] ボタンをク U ックする 

^ディスプレイの稱像度について「3章4ディスプレイ」 


CRT デイスプレイで画面のをびにじんだよ5に表示をれる 


A テレビ、オーディオ機器のスピーカなど強力な磁気を発生する電気製品の近くに 
設置している場合は、表おがにじむ場合があります。 

パソコンと電気製品との距離を離してくださし、。 
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[Windows] 


内蔵時計びさつていない 


A 次の手順で[曰付と時刻]を修正してください。 

の ™ 


[コント□ールパネル]を開き、[曰付、時刻、地1 或と言語のオプション]を 
ク U ック^ [日付と時刻を変更する]をク U ックする 

^DOI 

[コント□ールバネル]を開き、[日付と時刻]をダブルク U ックずる 

② [時刻]に表示されている、デジタル時計の数字の部分をク U ックする 

r 時：分：秒」で項目び分かれているので、変更したい部分をク1」ックしてく 
ださい。 

③ デジタル時計のち端にある ▲ ▼ ボタンで、時刻の修正を行ラ 

④ [0K] ボタンをク U ックする 

A 長い間バソコンを使用しないと時計用バッテ U の充電が不十分になります。 

パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を入れて時計用バッテ1」を充電して 
<ださい。 

A 充電してもしば S くすると内蔵時計が合わなくなる場合は、時計用バッテリの充 
電機能が低下している可能性があります。 

保守サービスに連絡してください。 


パソコンの処巧速度び遅くなつた 


A 「まち省電力」の設定で、 CPU の処理速度げ切り替わった可能性があります。 
また、ご購入時の状態の省電カモードは、 AC アダプタを接続しているときは 
[フルパワー]、バッテ U 駆動で使用ずるとをは[ノーマル]に設定されています 
ので、 AC アダプタ接続時に比べてバッテ1」駆動時のパソコンの処理速度は遅く 
なります。 

CPU の処理ま度は次の手順で変更でさます。 


① I 


[コント□-ルバネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリツ 
クー [まち省電力]をク U ックする 


[コントロールバネル]を開き、[まち省電力]をダブルク U ックずる 
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⑤利用したい省電カモードを逞択し、駐細]ボタンをク U ックする 

③ [省電力]タブのに PU の処理速度]で、バッテ U 残量に応じて処理速度を 
設定ずる 

④ [0K] ボタンをク U ックする 

⑤ [東芝省電力のプロパティ]画面で [0K] ボタンをク U ックする 

^省電カモードについて「已章2省電力の設定をする」 


A バソコンの CPU が高温になり、自動的に処理速度が遅くなった可能性があり 
ます。 

しばらく作業を中止ずると、 CPU の温度び下びり処理速度び元に戻ります。 


A 八ードディスクの空さ容量が少なくなり、処I里速度が遅くなった可能性があり 
ます。 

不要なファイルなどを削除して、八ードディスクの空さ容量を増やして<ださい。 


【バッテリ駆動で使用ずるとを】 



LED び点滅した 


A バッテ U の巧電量が残り少ない状態です。 

ただちになのいずれかの対処を行ってください。 

• パソコン本体に AC アダプタを接続し、電源を供給する 
• 電源を切ってから、フル充電のバッテ U パックと取り換える 
対処しないと、休止が態び有効に設定されている場合、パソコン本体は自動的に 
休止状態になり、電源を切ります。 

休止状態び無効に設定されている場合、ノくソコン本体は何ちしないで電源び切れ 
まずので、保存されていないデータは消'失します。休止状態を有効にしておくこ 
とを推奨します。購入時は有効に設定されています。 

また、データはこまめに保存してください。 

^バッテ U の充電ち法「已章1-©バッテ U を充電する」 
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巧電したはずのパッテリパックを巧用してち 
Battery ■ LED びオレンジちに点滅する 


A バッテリバックは使わずにいても充電量が少しずつ減っていきます。 

もう1度充電してください。 

充電しても状態びをわらない場合は、バッテリを再充電してみてください。 

^巧充電について r 已章 1-0-2 バッテ U を長持ちさせるには」 

バッテ U を再充電しても状態びをわらない場合は、バッテ U パックの充電機能び 
1氏下している可能性びあります。別売りのバッテ U パックと交換してください。 
それでを状態び変わらない場合は、パソコン本体び故障していると考えられま 
ず。な守サービスに連絡してください。 

^バッテ U の充電量について巧章 1-0 バッテ U 充電量を確認する」 


パッテリ駆動でしば S く操作しないとを、電源び切れる 


A 自動的にスタンバイまたは休止状態になった可能性があります。 

一定時間 J くソコンを使用しないときに、自動的にスタンバイまたは休止状態にす 
るよラに設定されています。 

復帰させるには、電源スイッチを押してください。 

また、なの手順で設定を解除できまず。 

の國 

[コント□-ルパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリッ 
クー [まち省電力]をク U ックする 


[コント□-ルパネル]を開き、[まち省電力]をダブルク U ックずる 

② [電源設定]タブでバッテ U 駆動中に使用ずる省電カモードを選択し、駐細 
ボタンをク1」ックする 

③ [省電力]タブで[システムスタンバイ]および[システム休止状態]の設定 
を[なし]にする 


④ [ OK ] ボタンをク U ックする 

⑤ [ま芝省電力のプロパティ]画面で [0 K ] ボタンをク U ックする 






【キーボード】 


キーを巧してち义字び表示をれない 


A システムが処理中の可能性があります。 

ポインタび砂時計の形（浸）をしている間は、システムび処理をしている状態 
のため、キーボードやタッチパッドなどの操作を受け付けないとさびあります。 
システムの処理び終わるまで待つてから操作してください。 


キーボードか S 义字を入力しているとをにカーソルび 
とんでしま5 


A 文字を入力しているときに誤ってタッチバッドに触れると、力ーソルがとんだ 
り、アクティブウィンドウが切り曾わってしまうことがあります。 

なのいずれかの操作を行ってください。 

• キー入力時にタッピング機能が効かないように設定ずる 

ののけ 

[コント□-ルパネル]を開さ、[プ U ンタとその他の八ードウェア]をク 
U ック-[マウス]をク IJ ックする 

[コントロールパネル]を開さ、[マウス]をダブルク U ックする 

② [化張]タブの[拡張機能の設定]ボタンをク U ックずる 

③ [タッチパッド]タブの[ポインタ速度とタッピングの設定]で[設定] 
ボタンをク1」ックする 

[タッチパッドの詳細設定]画面び表示されます。 

④ [タッピング]で[タッピングを有効にする]のチェックをはずす 

⑤ [0K] ボタンをク U ックずる 

⑥ [0K] ボタンをク U ックずる 

⑦ [0K] ボタンをク U ックする 

• タッチバッドを無効に設定する 

キーを巧して、タッチバッドを無効に切り替えてください。 

^詳細について「3章3-©タッチパッドを無効/有効にするには」 


r\j (パックスラッシュ）び入力でをない 


A 日本語フォントでは「\」は入力できません。 

y を押すと¥び表示されますび、「\」と同じ機能を持ちます。 


88取扱説明書 



ひ 5 びなや漢字の入力びでまない 


A 日本語入カシステムが起動していない状態になっています。 

を/全) キーを押してくださし、。日本語入カシステムび起動すると、 MS-IME 
ツールバーび表示されます。 


A 次のシヨートカツトキーを利用して入カモードを変更でさます。 


に t「l)+ に aps Lock 英数)キー 

カナ□ック状態 

〔Shift) + に aps Lock 英数)キー 

大文字□ック状態 

の巧 +( カタカナひらびな)キー 

□ーマ字入力/かな入力の切り替え 

@ +〔Fl 印キー 

アロー状態 

厨 +〔F11) キー 

数字□ック状態 


A キーボードドライ y (の設定が正しくない可能性があります。 

次の手順でドライノ（を再設定してください。 

rm 

① [コント□-ルパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリッ 
クずる 

② [システム]をク U ックずる 

[システムのプロパティ]画面び表示されます。 

③ [八ードウェア]タブで[デバイスマネージャ]ボタンをク U ックする 
[デバイスマネージャ]画面び表示されまず。 

④ [キーボード]をダブルク U ックずる 

⑤ 表示されたキーボードドライバ名をダブルク U ックする 
キーボードのプロパティ画面び表示されます。 

⑥ [ドライバ]タブで[ドライバの更新]ボタンをク U ックする 
[八ードウェアの更新ウィヴード]画面び表示されます。 

⑦ [一覧または特定の場所からインストールする]を選択し、[次へ]ボタンを 
ク IJ ックする 

⑨[検索しないで、インス!''ールするドライバを選択する]を逞択し、[次へ] 
ボタンをク1」ックする 

⑨[互換性のある八ードウェアを表示]のチェックをはずず 
[製造元]と[モデル]の一覧び表示されます。 
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キーに印刷をれた义字と違う义字び入力をれてしま 


ホードで入カモードを切り替えたし、 
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⑩[製造元]から[(標準キーボード)]、[モデル]から[日本語 PS/2 キー 
ボード （1 □己/10日キ ーCtrl +英数)]を選択して、枚へ]ボタンをク U ッ 
クする 

[デバイスのインストールの確認]画面び表示されます。 

⑩[はい]ボタンをク U ックする 

ドライバびインス!''ールされ、[八ードウエアの更新ウィヴードの完了]画面 
び表示されます。 

⑩[完了]ボタンをク U ックずる 

⑩キーボードのプ□バティ画面で[閉じる]ボタンをク U ックする 

[システム設定の変更]画面び表示され、 r 今コンピュータを再起動しまず 
か？」といラメッセージび表示されます。 

⑩[はい]ボタンをク U ックずる 
パソコンび再起動しまず。 

酬 

①[コントロールパネル]を開き、[システム]をダブルク U ックずる 
⑤[八ードウエア]タブで[デバイスマネージャ]ボタンをク U ックずる 

③ [キーボード]を[日本語 PS/2 キーボード （1 0日/10日キ ーCtrl +英数)] 

に設定する 

④ [閉じる]ボタンをク U ックする 
パソコンび再起動します。 



A [スタート]メニューか5再起動してください。 

この場合、保存されていない作成中のデータは消'失しまず。 

A [スタート]メニューか!5再起動できない場合は、 ( Ctrl ) + ( Ait ) + (5 ii ) キーを押し 
て、再起動してください。 

この場合、保存されていない作成中のデータは消失しまず。 

A を面)+@巧+巧可キーを巧して再起動できない場合は、電源スイッチを已砂 
しソ上巧してください。 

電源び切れまず。この場合、保存されていない作成中のデータは消失します。 
しばらくしてから電源を入れ直してください。 

強制終了した後パソコンの動作に少しでを異常び起こった場合は、エラーチェッ 
ク（八ードディスクの検査）を行ってください。異常びあった場合は、画面の指 
示に従って操作を行ってください。 

^エラーチてックのち法「本節その他- Q. セーフモードで起動した」 
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ボードに巧み物をこぼしてしまつた 


A 飲み物など液体がこぼれて内部に入ると、感電、本体の故障、作成データの消失 
などのおそれがあります。もし、液体がバソコン内部に入ったとさは、ただちに 
電源を切り、 AC アダプタとバッテ U バックを取りはずして、購入店、または保 
巧サービスに相談してください。 


【タッチパッド/7ウス】 


* マウスは別売りです。 


タッチパッドやマウスを動かしてち画面のポインタび 
動かない（反応しない） 


A システムが処理中の可能性があります。 

ポインタび砂時計の形（浸）をしている間は、システムび処理中のため、タッ 
チパッド、マウス、キーボードなどの操作を受け付けないとさびあります。シス 
テムの処理び終わるまで待ってから操作してください。 

A タッチバッドのみ操作を受け付けない場合、タッチバッドが無効に設定されてい 
る可能性があります。 

キーを押して、タッチパッドを有効に切り替えてください。 

^詳細について「3章3-©タッチパッドを無効/有効にずるには」 


ダブルクリックび5まくでをない 


A 次の手順で、ダブルク U ックの速度を調節してください。 

① ra 

[コントロールパネル]を開き、[プ U ンタとその他の八ードウ エア] をク 
1」ック-[マウス]をク IJ ックする 

調 I 

[コント□-ルパネル]を開き、[マウス]をダブルク U ックずる 

② [ボタン]タブで[ダブルク1」ックの速度]のスライダーバーを左ちにドラッ 
グする 

③ [OK] ボタンをク U ックする 
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ポインタの動をび遅い/速い 


A 巧の手順でポインタの速度を変更してください。 

① [コントロールパネル]を開き、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク 
リック-[マウス]をク U ックする 

② [ポインタオプション]タブで[速度]のスライダーバーを左ちにドラッグする 

③ [0K] ボタンをク U ックする 

酬 

① [コント□-ルパネル]を開き、[マウス]をダブルク U ックする 

② [動作]タブで[速度]のスライダーバーを左ちにドラッグする 

③ [0K] ボタンをク U ックする 


A ボール式マウスを使用している場合は、マウス内部がミちれていないか確認してく 
ださい。 

マウス内部びミちれていると動きび鈍くなります。マウス内部の掃除を行ってくだ 
さい。 

マウスの手入れについては『マウスに付属の説明書』を確認してください。 


平5な場所でマウスを操作しているか確認してください。 

マウスは、平らな場所で操作してください。マウスの下にゴ5などびある場合は 
取り除いてください。 

また、マウスの動さを滑らかにするには、マウスパッドの使用を推奨します。 


USB マウスびほえない 


A マウスとバソコン本体が正しく接続されていないと、マウスの操作はできませ 
ん。マウスのプラグを正しく接続してください。 

マウスの接続については、『マウスに付属の説明書』をお認してください。 

A 新しく接続した八ードウエアとして認識されていない可能性があります。 

なの手順で惭しい八ードウエアの追加ウイヴー円を実行してください。 

① [コントロールパネル]を開き、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク 
IJ ックする 

② [関連項目]の[八ードウエアの追加]をク U ックする 
[八ードウてアの追加ウイヴード]び起動します。 

③ [なへ]ボタンをク U ックする 
画面の指示に従って操作してください。 


白吕取扱説明書 





^DOO 

① [コント□ールバネル]を開き、[八ードウエアの追加と削除]をダブルク 
U ックする 

② [次へ]ボタンをク U ックする 
画面の指示に従って操作してください。 

【ヴウンド機能】 


スピーカか5音び聞こえない 


A へッドホン出力端モか5へッドホンを取りはずしてください。 


A バソコン本体のボ U ュームダイヤルで音量を調節してください。 


A スピーカの設定がミュート（消音）になっている可能性があります。 
巧キーを巧して5ユートを解除してください。 


A 標準の[優先するデバイス]が変更されている可能性がありまず。 

次の手順で設定を変更してください。 

① [コントロールバネル]を開き、[サウンド、音声、およびオーディオデバイ 
ス]をク U ックする 

② [サウンドとオーディオデバイス]をク U ックする 

[サウンドとオーディオデバイスのプロパティ]画面び表示されます。 

③ [オーディオ]タブで[音の再を]の[既定のデバイス]を正しく設定する 

④ のロボタンをク U ックする 

圆 

① [コント□-ルパネル]を開き、[サウンドとマルチメディア]をダブルク 
1」ックする 

② [オーディオ]タブで[音の再生]の[優先するデバイス]を正しく設定する 

③ [OK] ボタンをク U ックする 


A 上記の操作を行っても音量が変わ6なければ、標準のサウンドドライバが壊れて 
いるか、誤って消去された可能性があります。 

PTCPI (Home) 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[アプ U ケーシヨンの再インス!-―ル] 
からサウンドドライバを再インストールしてください。 
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m ( Pro )、 酬 (IE 

アプ U ケーシヨン CD-ROM をセツトし、表示された画面に従ってサウンドドラ 
イノ（を再インスI-ールしてください。 


サウンド再生時に音飛びび巧生する 


A PC 力ード接続の八ードディスクドライブまたはドライブの動作中にサウンドの 
再生を行ラと、音飛びが発生する場合があります。 



音楽 CD び再生をれない、音び出ない 


A デジタル音楽 CD を使用可能にする設定をしていないと、パソコン本体か5音が 
出ない場合がありまず。 

なのよラに設定してください。 

① [コントロールパネル]を起動ずる 

② [システム]をダブルク U ックする 

③ [八ードウェア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンをク U ックずる 

® [DVD/CD-ROM ドライブ]をダブルク U ックし、表示されたドライブをダ 
ブルク U ックする 

⑤ [プ□パティ]タブの「この CD-ROM デバイスでデジタル音楽 CD を使用巧 
能にする」をチェックする 

⑥ [0K] ボタンをク U ックする 

⑦ [デバイスマネージャ]画面を閉じる 

⑨[システムのプロパティ]画面で [0 均ボタンをク U ックする 
⑨パソコンを再起動する 


巧蔵マイクで録音びでをない 


A ボ U ュームコント□-ルの設定でマイクが無効になっている可能性があります。 

なのよラに設定してください。 

① [スタート]一[すべてのプログラム] (EES) または[プ□グラム] ( 因画！ ) 
-[アクセヴ U] 一 [エンターテイメント]一[ボ U ュームコントロール] 
をク IJ ックする 

② メニューバーから[オプション]-[プロパティ]をク U ックする 

③ [プ□パティ]画面の[音量の調節]で除5音]をチェックする 

④ [0K] ボタンをク U ックする 

⑤ [Microphone] ( FTCP]) または[マイクバランス](因画！）をチェックする 
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随信機能】 

* 無線 LAN モデルのみ 


議 LAN 機能びほえない 


A 無線 LAN 機能が Off になっている可能性があります。 

次のいずれかの操作を行ってください。 

• ワイヤレスコミュニケーシヨンスイッチび Off の場合は On にしてくださし、。 
• ConfigFree で子) (イスを有効に切り替えてください。 

次の操作を行ってください。 

① タスクバーの [ConfigFree] アイコンをク U ックずる 
「デバイス」の下に表示されている項目び、使用でをるデバイスでず。 

② 有効にしたいデバイスにポインタをあわせ、表示されたメニューから[有 
効]をク U ックずる 


调迈機器】 


周辺機器については「4章周辺機器の接続」、『周辺機器に付属の説明書』ちあわせ 
て確認して < ださい。 


周巧機器を取り付けているとをの電源を入れる順番は 


A 周辺機器の電源を入れてか5バソコン本体の電源を入れてください。 

US 目対応機器など、周辺機器によっては、パソコン本体び起動したをに電源を 
入れても使ラことびできるものびありまず。 


周巧機器を取り付けたび正しく動かない 


A バソコン本体が周辺機器を、「新しい八ードウエア」として認識していない可能 
性があります。 

次の手順で[八ードウエアの追加ウィヴード]を実行してください。 

DCS 

① [コントロールバネル]を開き、[プ U ンタとその他の八ードウ エア] をク 
U ックする 

② [関連項目]で[八ードウエアの追加]をク U ックずる 
[八ードウエアの追加ウィヴード]び起動します。 

③ [次へ]ボタンをク U ックする 
画面の指示に従って操作してください。 
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① [コントロールパネル]を開き、[八ードウエアの追加と削除]をダブルク 
1」ックする 

② [なへ]ボタンをク U ックする 
画面の指示に化って操作してください。 

A 接続ケープルが正しく接続されていない可能性がありまず。 

接続ケープ J レを正しく接続し直してください。 

A システム （0 S ) に対応していない可能性があります。 

周辺機器によっては、使用できるシステム （0 S ) び限られているをのびありま 
す。使用しているシステム （0 S ) に対応しているか確認してください。 


増設メモリび認識をれない 


A メモリを増設しても「ま泛 PC 診断ツール」などでメモ U 容量の数値が変わ S な 
かった場合、バソコンが増設メモ U を認識していない可能性があります。 

「4章7 メモ U を増設ずる」を参照して、増設メモ U を取りはずしてから、もう 
1度取り付けてください。 


【SD メモリカー N 


SD メモリカードびほえない 


A SD メモ U 力ードが正しくセツトされていない可能性があります。 

SD メモ U 力ードび奥まで拝入されているかお認してくださし、。 


SD メモリカードに書を込み（データの巧を）びでをない 


A 使用するアプリケーシヨンでは対応していないフォーマツトの SD メモリカード 
を挿入している可能性があります。 

フォーマツトし直してから 、 SD メモ U 力ードを使用してください。 

フォーマツトはまち SD メモ U 力ードフォーマツトか 、 SD メモ U 力ードを使用 
する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤなど）で行ってください。 
フォーマツトを行ラと、その SD メモ1」力ードに保存されていた情報はすべて消 
失しまず。よくおかめてからフォーマツトを行ってください。 

フオーマツトについて「4章 3-4 S □メモ U 力ードのフオーマット」 
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A SD メモリカードのライトプ□テクトタブが「書き込み禁止状態」になっている 
と、書き込み（データの保を）ができません。 

SD メモ1」力ードを取り出して、ライトプ□テクトタブを「書さ込み可能が態」 
にしてください。 

A SD メモ U 力ードの空さ容量が少ないと、書き込み（データの保を）ができま 
せん。 

次のいずれかの操作を行ってください。 

• 不要なファイルやフォルダを削除して空を容量を増やしてから、やり直す 
SD メモ U 力ードから削除 したつ ァイルを元に戻ずことはでさません。よく確 
かめてから削除を行ってください。 

• 空さ容量び十分にある別の SD メモ U カードを使用ずる 


SD メモ y カードの曲を再生でをない 


A SD メモリカードに、再生できる曲のファイルが保をされていない可能性があり 
ます。ファイルがあるかどうか確認してください。 


A 著作権保護技術を使用して書さ込まれた音楽データは使用でさません。 

または、再生しよラとしたデータが、使用するアプリケーションでは対応してい 
ないフアイルお式の可能性があります。フアイル形式を確認してください。 


r フォーマットをれていません J とい5エラーメッセージび 
表示をれた 


A PC カードと SD メモリカードを挿入した状態でパソコンを起動ずると 、 SD メ 
モリカードに正しくアクセスできない場合があります。 

SD メモ U カードを SD カードス□ツトから取り出して、もう1度セツ ト しなお 
してください。 



[READ ERRORJ [DATA ERRORJ [CODE ERRORJ 
と表示をれた 


A ファイル読み込みでエラーが検出されました。データが壊れている可能性があり 
まず。 

そのファイルを削除して<ださい。 

このエラーびを発する場合は、その SD メモ U 力ードをフォーマツトしてくださし、。 
フォーマツトはまち SD メモ U 力ードフォーマツトか 、 SD メモ U 力ードを使用 
する機器（デジタルカメラやオーディオプレーヤなど）で行ってください。 
フォーマツトを行うと、その SD メモ U 力ードに保存されていた情報はすべて消 
去されます。よくおかめてからフォーマツトを行ってください。 

フオーマツトについて「4章 3-4 S □メモ U 力ードのフオーマット」 


【コンパクトフラッシュカード】 

* コンバクトフラッシュモデルのみ 


ンパクトフラッシュカードび認識をれない 


A コンバクトフラッシュカードが正しい向さ（ラベル面が上）で、奥までしっかり 
差し込んであるか確認してください。 


【 PC 力ード】 


PC 力ードび認識をれない 


A PC 力ードが奥までしっかり差し込んであるか確認してください。 
^ PC 力ードの接続について「4章2 PC 力ードを使ラ」 


PC 力ードの挿入は認識をれるびデバイスとして認識をれない 


A PC 力ードによっては、使用できるシステム （ os ) が限5れているものがあり 
まず。 

使用しているシステム （0 S ) に対応しているか、 『 PC 力ードに付属の説明書』 
を確認してください。 

A 本製品は Windows 専用モデルです。コマンドプ□ンプト上での PC 力ードの使 
用はサポートしていません。 
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PC 力ードは認識されるびほ用でをない 


A IRQ が不足している可能性があります。 

次の手順で使用しないデバイスを[デバイスマネージャ]で使用不可にしてくだ 
さい。 

の國 

[コント□-ルパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス]をクリッ 
クー[システム]をク U ックずる 

關 J 

[コント□-ルバネル]を開き、[システム]をダブルク U ックする 

② [八ードウエア]タブで[デバイスマネージャ]ボタンをク U ックする 
[デバイスマネージャ]画面び表示されまず。 

③ 使用しない装置の種類をダブルク1」ックする 

④ 表示される項目から使用しないデバイスをちク U ックし、[無効]をクリック 
する 

⑤ メッセージび表示されたら[はい]ボタンをク U ックする 
⑧[デバイスマネージャ]を閉じる 

⑦[システムのプロパティ]画面で [0 K ] ボタンをク U ックずる 


【 U 5 己が応機器】 


USB 巧な機器びほえない 


A ケーブルが正しく接続されていない可能性があります。 
ケーブルを正しく接続し直してくださし、。 

^接続について「4章已 USB 対応機器を接続する」 


A 何 S かの原因で、システム （0 S ) が正しく USB 対応機器を認識していない可 
能性がありまず。 

Windows を再起動してください。 

A ドライバげ正しくインス I ルされていない可能性があります。 

なの手順でインス I ''ールしてください。 

ncpi 

① [コント□-ルパネル]を開き、[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク 
U ックする 

② [関連項目]で[八ードウエアの追加]をク U ックずる 
[八ードウエアの追加ウィヴード]び起動しまず。 

199 


困つたとさは 







③[なへ]ボタンをク U ックする 

画面の指示に化って操作してください。 

四00! 

① [コントロールパネル]を開き、[八ードウエアの追加と削除]をダブルク 
1」ックする 

② [なへ]ボタンをク U ックずる 
画面の指示に化って操作してください。 



A 休止状態に対応していない USB 対応機器を接続している可能性があります。 

USB 対応機器を USB コネクタから取りはずし、もう1度接続してください。 
それでも US 日対応機器び正常に動作しない場合は、パソコンを再起動してくだ 
さい。 


【アプ U ケーシヨン】 



A 正しくインス I ルしていない可能性がありまず。 

『アプ U ケーシヨンに付属の説明書』を読んで、正しくインス!-ールしてください。 

A システム （ OS ) に対応していない可能性があります。 

アプ U ケーシヨンによっては使用でさるシステム （ OS ) び限られているものび 
あります。 

詳しくは、『アプ U ケーシヨンに付属の説明書』をお認してください。 


A メモ U 容量が足りない可能性があります。 

アプ U ケーシヨンを起動するために必要なメモ1」容量びない場合は、そのアプ1」 
ケーシヨンを使用することはでをません。必要なメモ U 容量は、『アプ U ケーシ 
ヨンに付属の説明書』をお認してください。 

また、本製品は、必要に応じてメモ U を増設することびでをます。 

^ メモ U の増設について「4章7 メモ U を増設ずる」 


A アプリケーシヨンによっては、システム構成の変更が必要です。 

『アプリケーションに付属の説明書』を読んで、システム構成を変更してください。 
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アプリケーシヨンび操作でをな<なつた 


A アプ U ケーション使用中に操作できなくなった場合は、巧の手順でアプリケー 
ションを強制終了してください。 

終了後、もラ1度アプ U ケーションを起動してください。この場合、アプ1」 
ケーションで編集していたデータは保存でさません。 

PT(P 

①巧 巧)+ な巧 +@キーを押す 

[ Windows タスクマネージャ]画面び表示されます。 

[ Windows のセキュ U ティ]画面び表示された場合は、[タスクマネージャ] 
ボタンをク1」ックしてください。 

◎[アプリケーション]タブで[応答なし]と表示されているアプリケーション 
をク U ックずる 

③ [タスクの終了]ボタンをク U ックする 
アプ U ケーションび終了しまず。 

剛 

① 厄前1+化巧 + り司) キーを押す 

[ Windows のセキュ U ティ]画面び表示されまず。 

② [タスクマネージャ]ボタンをク U ックする 
[ Windows タスクマネージャ]画面び表示されます。 

◎[アプリケーション]タブで[応答なし]と表示されているアプ U ケーション 
のタスクをク U ックずる 

④ [タスクの終了]ボタンをク U ックする 
アプ U ケーションび終了しまず。 

⑤ [ Windows タスクマネージャ]画面を閉じる 


購入時に入っていたアプリケーシヨンを 
誤って削除してしまった 


A 本製品にあ S かじめインス!-―ルされている（プレインス I -―ルされている）ア 
プリケーシヨンやドライバは「アプ U ケーシヨン CD - ROM 」 か6再インス!-― 
ルできます。 

E/TCP ( Home ) 

[スタート]-[すべてのプ□グラム]一[アプ U ケーシヨンの再インス!ル] 
からアプ U ケーシヨンを再インスト—ルしてください。 

ncR ( Pro)、FW 


困つたとさは 


アプ U ケーシヨン CD - ROM をセツトし、表示された画面に従ってアプ U ケー 
シヨンを再インス I -ールしてください。 


201 









【メッセージ】 


rPassword = J と表示をれた 


A バスワードの入力、または!クンによる認証が必要でず。 

なのいずれかの操作を行ってくださし、。 

• ノ ロワードを入力し、 (P 瓦品)キーを押す 
あらかじめ r ま芝パスワードユーティ U ティ」でパスワードファイルを外部記 
憶メディアに保存しておくと、パスワードを忘れた場合に確認でさまず。他の 
パソコンの「メモ帳」などでパスワードファイルを開さ、確認したパスワード 
を入力してください。 

•あらかじめ「まちバスワードユーティ U ティ」で作成した!クンを SD 力一 
ドスロットに挿入し、 認証を行ラ 

上記のち法を実行できない場合は、使用している機種をお認後、保守サービスに 
連絡してください。ち償にてパスワードを解除します。その際、身分証明書（お 
客様自身をお認できる物）の提示び必要となります。 

パスワードについて「己章4パスワードセキュ1」テイ」 


r パスワードをちれてしまいましたか ？ J 
r パスワードび誤つています。 J と表示をれた 




A 入カモードの状態により大夕字/ルタ字を誤って入力した可能性がありまず。 

Caps Lock LED を確認してください。必要に応じて 盾而か KCaps Lock 英数) 
キーを押して入力の状態を切り替え、ちラ1度入力してください。 


r システムは化止状態か百の復帰に失敗しました J と表示をれた 


A 休止状態が無効になったというメッセージです。 

電源を切る前の状態は再現でをません。 

「復元データを削除してシステムブートメニューにずすみまず」を選択し、 
(1 を互)キーを押して < ださい。 

Windows び起動しまず。 
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■ 


FRTC battery is low or CMOS checksum is 
inconsistentj [Press [ FI ] key to set Date / Time.J 
と表示をれた . 


A 時計用バッテ U が不足しています。 

時計用バッテリは、 AC アダプタを接続し電源を入れているときに充電されます。 

^時計用バッテ U について「已章 1 - 0 - 3 - 時計用バッテ U」 

AC アダプタを接続後、次の手順で团 0S セットアップの日付と時刻を設定して 
<ださい。 

① @キーを押す 

BIOS セットアップ画面び表示されまず。 

② 团 0S セットアップの [Date] と [Time] で日付と時刻を設定する 

^曰付と時刻の設定ち法について 

「已章3-©-2 SYSTEM DATE/TIME」 

③ rFF )+0 キーを 押す 

確認のメッセージび表示されます。 

④ ® キーを押す 

BIOS セットアップび標準設定の状態になり、終了しまず。 

パソコンび再起動します。 



C :¥ >„のように表示をれた 


A コマンドプ□ンプトが全画面表示されています。 

なのいずれかの操作を行ってください。 


参コマンドプ□ンプト画面をウィンドウ表示に切り替える 

のの+ 尼 キーを巧して < ださい。 

参コマンドプ□ンプト画面を終了する 

① ( D ® ① ( J ) と キーを 押ず 
③を nte り キーを 押す 


圏その他のメッセージび表示された 


A 使用しているシステムやアプリケーシヨンの説明書を確認してください。 








【その他】 


七ーフモードで起動した 


A 周辺機器のドライバやアプリケーシヨンが原因で不具合を起こしている可能性が 
あります。 

なの手順でエラーチェック（八ードディスクの検査）を行ってください。 


① [マイコンピュータ]を開く 

② に：）ドライブをク U ックする 

③ メニューバーから[ファイル]一[プロパティ]をク U ックする 

④ [ツール]タブの[エラーチェック]で[チェックする]ボタンをク U ックする 

⑤ TO 

[チェックディスクのオプション]で[不良セクタをスキヤンし、回復する] 
をチェ ッフ する 

圆 

[チェックディスクのオプション]で[不良なセクタをスキヤンし、回復す 
る]をチェックする 

⑥ [開始]ボタンをク U ックずる 

エラーチェック終了後ノくソコンを再起動し、通常起動するか確認してくだ 
さい。 

上記の操作を行っても正常に起動しない場合は、ま芝 PC ダイヤルに連絡してく 
ださい。 

セーフモードについて 『 Windows のヘルプ』 




LED び点滅し、パソコン本体か5音びする 


A ノ V — ドディスクが自動保巧を行っています。 

パソコン操作中は、自動的にデータの保存などの内部作業び行われています。 
八ードディスクび動作する音び聞こえますび、問題はありません。 

極端に異常な音び聞こえるなど、おかしいと思われる状態び発生したとさは、購 
入店、または保守サービスに相談してください。 
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甲高い音びする 


A 八ウ IJ ングを起こしています。 

八ウ U ングとは、スピーカから出た音びマイクに入り再びスピーカに返されるこ 
とで、音び増幅し発生する高く大をな音のことでず。 

使用するアプ U ケーシヨンによっては、マイクとスピーカとで八ウ U ングを起こ 
ずことびあります。 

次のち法で調整して < ださい。 

•パソコン本体のボ U ュームダイヤ j レで音量を調整する 
• 外部マイクをパソコン本体から遠ざける 
• 使用しているソフトウエアの設定を変える 
• 内蔵マイクを使用している場合、内蔵マイク部分をふさびない 
• ボ1」ュームコント□ールの設定で音量を調整する 

^ボ U ュームダイヤル、ボ U ュームコントロールについて 
「3章已サウンド機能」 


テレビやラジオの音び聞こえて < る 


A モジュラーケーブルがテレビ•ラジオの音を拾っている可能性があります。 

モジュラーケーブルを延長して、パソコン本体と電話回線を接続してし)る場合 
は、標準のモジュラーケーブルのみを使用して確認してください。 

また、モジュラーケーブルにノイズ除去用部品を取り付けてください。 

それでを解;夫できない場合は、電話回線自体びノイズを拾っている可能性びあり 
ます。契約している電話会社に相談してください。 


パソコンの巧< にあるテレビやラジオの調子びおかしい 


A 次の操作を行ってください。 

•テレビ、ラジオの室内アンテナのち向を変える 

• テレビ、ラジオに巧ずるパソコン本体の方向を変える 

•パソコン本体をテレビ、ラジオから離す 

• テレビ、ラジオのコンセントとは別のコンセントを使う 

• コンセントと機器の電源プラグとの間に市販のフィルタを入れる 

• 受信機に屋外アンテナを使ラ 

• 平行フィーダを同軸ケーブルに替える 


困つたとさは 
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パソコンびな答しない 


A 応答しないアプ U ケーシヨンを強制終了してください。 

この場合、保存されていないデータは消'失します。 

アプ U ケーシヨンを終了してち調テびおかしい場合は、し U 降の操作を行ってくだ 
さい。 


A Windows を強制終了し、再起動してください。 

強制終了のち法は、次のとおりです。 

システムび操作不能になったとさしツ外は行わないで<ださい。強制終了を行ラ 
と、スタンバイ/休止状態は無効になります。また、保存されていないデータは 
消失します。 

™ (Pro モデルでドメイン参加している場合)、网曲)] 

①巧而1+な巧+を品)キーを押ず 

[Windows のセキュ U ティ]画面び表示されます。 

③[シャットダウン]ボタンをク U ックする 

タッチバッドやマウスで操作できない場合は、(^+⑤キーを押してください。 

③ [シャットダウン]を選択し、 [0 均ボタンをクリックする 

タッチパッドやマウスで操作できない場合は、 CD キーや〔1)キーで[シャッ 
トダウン]を選択し、 （ Inter ) キーを押してください。 

プログラムを強制終了し、電源び切れます。 

④ パソコン本体の電源を入れる 

の巧 （Home)、 巧 E (Pr □モデルでドメイン参加していなし、場合） 

① 巧而 )+ な厅1+巧前キーを押ず 

[Windows タスクマネージャ]画面び表示されまず。 

② メニューパ'—の[シャットダウン]をク U ックする 

タッチパッドやマウスで操作でさない場合は、(^+担)キーを巧してください。 

③ [コンピュータの電源を切る]をク U ックする 

タッチパッドやマウスで操作できない場合は、担)キーを押してください。 
プログラムを強制終了し、電源び切れます。 

④ パソコン本体の電源を入れる 


コンピユータウイルスに感染した可能性びある 


A ウイルスチェックソフトでウイルスチェックを行い、ウイルスが発見された場を 
は駆除してください。 
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異常な臭いや週熱に気ヴいた！ 


A バソコン本体、周辺機器の電源を切り、電源コードのプラグをコンセントか S 巧 
し)てください。安全を確認してパ'ッテリバックをバソコン本体か S 取りはずして 
か S 購入店、または保守サービスに相談してください。 

なお、連絡の際にはなのことを伝えてください。 

• 使用している機器の名称 
• 購入年月曰 

• 現なの状態（でさるだけ詳しく連絡してください） 

^修理の問い合わせについて『ま芝 PC サポートのご案内』 


操作でをない原因びど5してちわか S ない 


A バソコン本体のトラブルの場合は、巻末の「トラプルチエツクシート」で、必要 
事項を確認のラえ、ま忌 PC ダイヤルに連絡してください。 


A アプ U ケーシヨンのトラブルの場合は、各アプリケーシヨンのヴポート窓□に問 
い合わせてください。 

^問い合わせについて「9章4-©アプ U ケーシヨンの問い合わせ先」 

A 周辺機器のトラプルの場合は、を周辺機器のサポート窓□に問い合わせてくだ 
さい。 

^周辺機器の問い合わせについて『周辺機器に付属の説明書』 


パソコンを廃棄したい 


A 本製品を廃棄ずるとさは、地方自治体の条例または規則に従って処理してくださ 
し、詳しくは、各地ち自ミ台体に問い合わせてください。 

^廃棄について「9章3廃棄-譲渡について」 




8 章 

巧セットアップ 

これまでに説明してきたトラスレ解消方法では解ミ夫 
できないとき、最後に行うのびパソコンの再セット 
アップです。再セットアップすることで、システム 
やアプリケーションを購入時の状態に復元できまず。 


1再セットアップずる前に210 
2再セットアップずる21吕 



1 巧セットアップする前に 

システムやアプ U ケーシヨンを購入時の状態に U カバ U (復元）することを再セッ 
トアップといいます。 

また、システムを復元せずに八ードディスクのデータを消去ずることもできまず。 
目的にあった方法を選んでください。 

^八ードディスクのデータ消去 

「9章 3 - 0-4 八ードディスクの内容を消まする」 

Winsows 2000モデルには U カバ U CD び同捆されていません。そのため、購入 
時の状態に戻したり、八ードディスクのデータを消去することはでをません。詳細 
は、「本章2-包 Windows 2000の場合」を参照してください。 


1 ) 再セットアップび化要なとを 


なのよラなとをには、「7章1トラブルを解消するまで」で解消へのアプ□-チを 
確認してください。いろいろな解消方法を紹介しています。 

それでも、解消でをないとさに再セットアップしてください。 

• 八ードディスクをフォーマットしてしまった 
• 八ードディスクにあるシステムファイルを削除してしまった 
•電源を入れても、システム (Windows) び起動しない 


琴準備 


データのバックアップをとる _ 

標準システムの復元をすると、■-ドディスク内に保をされていたデータは、すべ 
て消えてしまいます。購入後に作成したファイルなど、必要なデータは、あ6かじ 
めが部記憶メディアにバックアップをとって保をしてください。 

また、インターネットや八ードウエアなどの設定は、すべて購入時の状態に戻ります。 
標準システムの復元後を現在と同じ設定でノ（ソコンを使いたい場合は、現在の設定 
を控えておいてください。 

バックアップは、普段から定期的に行っておくことを巧奨します。 

ただし、八ードディスクをフォーマットしたりシステムファイルを削除した場合や 
電源を入れてをシステムび起動しない場合は、データを保存ずることびできません。 
標準システムの復元を行ってち、八ードディスクに保存されていたデータは復元で 
さません。 
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再セットアップずる前に 


パソコンの八ードウエア構巧を鹿入時の巧態に戻す _ 

フ□ッピーディスクドライブやマウス、増設した八ードディスクドライブやメモ U 
など、周辺機器を取りはずしてください。 

■ Windows XP Pro/Windows 2000モデルの場合 

再セットアップには、同捆の U カバ U CD-ROM を使用するため、別売りの CD/ 
DVD ドライブび必要でず。 

本製品では、次のドライブをサポートしています。 

• USB CD-ROM&CD-R/RW&DVD-ROM&DVD-RW&DVD 书 AM ドラィブ 
(IPCS062A) 

• USB CD-ROM&CD-R/RW&DVD-ROM ドライブ （IP 巳 SO 巨 3A) 

• USB CD-ROM&CD-R/RWSDVD-ROM ドライブ （IP 巳 SO 已 3A) 

• USB CD-ROM ドラィブ (PACDD002) 

• PC 力ード CD-R/RVV ドライブ （PA 巳 DR002、IPCS04 已 A) 

• PC 力ード CD-ROM ドラィブ （PA2671U」、PA2673UJ) 

【リカバリ CD について】 

Windows XP Pro モデルの場合、次の1」カバ U CD び同おされています。 

• U カバ U CD-ROM 

• アプ U ケーシヨン CD-ROM 

U カバ U CD は再セットアップのときにあ要です。絶対になくさないようにしてくだ 
さい。紛失した場合、再発行することはできません。また、リカバリご0は]巨00 
シ U —ズ専用です。他のバソコンで再セットアップを実行しないでください。 

^アプ U ケーシヨン CD-ROM の使用ち法 

「9章4-©アプ U ケーシヨンを再インストールする」 



巧セットアップ 


Windows 2日0日モデルの場合、 U カバリ CD は同框Iされていません。詳細は、 
「本章 2-0 Windows 20日0の場合」を参照してください。 


2 巧セットアップする 


本製品にプレインスIルされている Windows やアプ U ケーシヨンを復元し、購 
入時の状態に戻ず方法について説明します。 

本製品の再セットアップは、ユーヴ権限に関わらず、誰でも実行できまず。誤って他 
の人に再セットアップを実行されないよラ、ユーヴパスワードを設定しておくことを 
おすすめします。 

ユーヴノ（スワード「日章 4-0 ユーヴノ くスワード」 




■ 市販のソフトウエアを使用してパーティシヨンの構成を変更すると、再セット 

■ アツプびできなくなる場合びあります。 


再セットアップの方法はシステムによって異なりまず。購入したモデルをお認して、 
システムに応じた再セットアツプの手順を参照してください。 




Windows XP Home の場合 


システムを復元ずるち法を説明します。手順をよく確認してから行ってください。 

1操作手順—! 

1パソコンの電源を切る 
2 AC アダプタと電源コードを接続する 

3キーボードの@ (ゼロ）キーを巧しなが日、パソコンの電源を入れる 

[初期インストールソフトウエアの復元]画面び表示されまず。 

4ご購入時の状態に復元する場合は①キーを、現在の/(-ティシヨン 
設定をそのまま使用ずる場合は@キーを、パーティシヨン設定を指 
定ずる場合は③キーを f 甲ず 

八ードディスクを分割しないで C ドライブのみとする場合は、のキーを押 
してくださしんパーティシヨンとは、1台の八ードディスクを分割したそれ 
ぞれの部分のことです。現在複数のノ（ーティシヨンを設定している場合で、 
パーティシヨンサイズを変更しないとさは@キー、変更するときは⑤キー 
を押して < ださい。 

④キーを押すと、 HDD U カバ U 領域（再セットアップ用のデータ領域）を 
除き、八ードディスク上のデータはすべて消失します。詳細ま「9章3-©- 
4八ードディスクの内容を消まする」を参照してください。 
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• ①キーを押した場合 

「八ードディスクの内容は、すべて削除されます！」というメッセージび 
表示されます。 

手順己に進んで < ださい。 

• @キーを押した場合 

「先頭パーティションのデータは、すべて削除されます！」といラメッ 
セージび表示されます。 

手順已に進んで < ださい。 

• @キーを押した場合 

「八ードディスクの内容は、ずべて削除されまず！」というメッセージび 
表示されます。 

① ® キーを押す 

[ノ（ーティションサイズの指定]画面び表示されまず。 

② 0または0キーを使ってノ （ー ティションのサイズを指定する 
ここでは八ードディスクに巧ずる C ドライブのサイズを設定しまず。 
HDD U カバ U 領域（再セットアップ用のデータ領域）を除く領域の 
パーティションサイズを指定でさます。 

ディスク容量び残った場合は管理ツー J レで設定してください。 

^設定ち法について r 本節0ノ v°- ティションの設定」 

③ ( ち nter) キーを押す 

「復元を開始します！」といラメッセージび表示されまず。 

手順巨に進んでください。 

5 ® キーを f 甲ず 

処理を中止ずる場合は、 ® キーを押してください。 
r 復元を開始します！」というメッセージび表示されます。 


再セツトアップ 
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6 ® キーを f 甲す 

処理を中止する場合は、 ® キーを押してください。 

復元び実行されます。復元中は、なの画面び表示されます。 

復元の進行状況をおすグラフ表示び100%まで伸びた後、ちラ1度0%か 
ら始まります。グラフび2度目に] 00%に達ずると完了でず。 



復元び完了すると、終了画面び表示されます。 

7 何か キーを f 甲す 

システムび再起動しまず。 

8 Windows のセットアップを行う 

詳細について ri 章2 Windows のセットアップ」 

購入後に変更した設定びある場合は、 Windows のセットアップ後に、もう1度設 
定をやり直してください。また、周辺機器の接続、購入後に追加したアプ U ケー 
シヨンのインス!ルも、 Windows のセットアップをに行ってください。 

^周辺機器の接続「4章周辺機器の接続」 

購入時 「Microsoft® Office OneNote™」 びプレインストールされていますび、 
「Microsoft® Office OneNote™」 は、し义との手順では復元されません。 

Windows セットアップが終了した後に、 『Microsoft® Office OneNote™ お使い 
になる前に』をよく読んで、復元してください。 

Microsoft® Office 日 neNote™ の再インストール 
「目章 4-0 OneNote を再インストールする」 
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3 


Windows XP Pro の場合 


r 


システムを復元するち法を説明します。手順をよく確認してから行ってください。 


【用意するちの】 

• U カバ U CD-ROM 

•外付け CD-ROM ドライブ刷売り） 

使用するドライブについては「本章 1-0 準備」を参照してください。 


1操作手順 

1パソコンの電源を切る 
2 AC アダプタと電源コードを接続する 

3外付け CD - ROM ドライブを接続し、「リカバリ CD-ROM DisklJ 
をセツトする 

4キーボードの OD キーを巧しながら、パソコンの電源を入れる 

5 0 または巨)キーで CD のアイコン （;: 辛））に力ーソルを合わせ、 
( Enter ) キーを巧ず 

[初期インストールソフトウエアの復元]画面び表示されます。 

6購入時の状態に復元する場合は①キーを、現在の/(-ティシヨン設 
定をそのまま使用ずる場合は這)キーを、パーティシヨン設定を指定 
ずる場合は這)キーを f 甲ず 

八ードディスクを分割しないで C ドライブのみとする場合は、①キーを押 
してください。パーティシヨンとは、1台の八ードディスクを分割したそれ 
ぞれの部分のことです。現在複数のノくーティシヨンを設定している場合で、 
パーティシヨンサイズを変更しないときは@キー、変更するときは@キー 
を押して < ださい。 

④キーを押すと、八ードディスク上のデータはすべて消失します。詳細は、 
「9章3-©-4八ードディスクの内容を消去する」を参照してください。 
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• のキーを押した場合 

「八ードディスクの内容は、すべて削除されます！」といラメッセージび 
表示されまず。 

手順7に進んでください。 

• @キーを押した場合 

「先頭パーティションのデータは、すべて削除されまず！」といラメッ 
セージび表示されまず。 

手順7に進んでください。 

• @キーを押した場合 

「八ードディスクの内容は、すべて削除されます！」といラメッセージび 
表示されます。 

① ® キーを押す 

[パーティションサイズの指定]画面び表示されます。 

② ©または©キーを使ってノくーティションのサイズを指定する 
ここでは八ードディスクに対する C ドライブのサイズを設定します。 
ディスク容量び残った場合は管理ツールで設定して<ださい。 

^設定ち法について「本節〇ノくーティシヨンの設定」 


③ 作 nter) キーを押す 

r 復元を開始します！」というメッセージび表ホされます。 
手順8に進んで< ださい。 


7を)キーを f 甲ず 

処理を中止する場合は、 ® キーを押してください。 

「復元を開始します！」といラメッセージび表示されまず。 
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8 ® キーを 巧す 

処理を中止ずる場合は、⑩キーを押してください。 

復元び実行されます。復元中は、次の画面び表示されます。 
復元の進巧状況を示すグラフ表示び]〇〇%まで伸びた後、を51度0%か 
ら始まります。グラフび2度目に100%に達すると完了です。 



9表示されるメッセージに従って復元を行う 

復元中に;欠のメッセージび表おされた場合、 CD を入れ替え、 作 r 雨? )キーを 
押してください。処理び続をます。 




7卜し阮化 t くどぶ I 


W I け * vtW 


画面には、現在何枚目の CD の復元が終了し、次に何枚目の CD をセットす 
る必要があるかなどは、表示されません。 

CD が何枚目であるかはラベルに書いてありますので、 CD を取り出す際に 
番号を覚えておくよラにしてください。 

復元が完了ずると、なの画面が表示されまず。 
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10 CD を取り出し、パソコンか日 CD - ROM ドライブを取りはずして 
か日、何か キーを 巧す 

システムび再起動しまず。 

11 Windows のセットアップを行う 

詳細について ri 章2 Windows のセットアップ」 

購入後に変更した設定びある場合は、 Windows のセットアップ後に、もう1度設 
定をやり直して<ださい。また、周辺機器の接続、購入をに追加したアプ1」ケー 
シヨンのインス!-―ルを、 Windows のセットアップをに行ってください。 


Windows 2000 の場を 


本製品には、「1」カバ U CD-ROM」 は添付されていないので、ユーヴび自分で購入 
時の状態に復元ずることはでさません。購入時の状態に戻す必要びちじた場合は、 
東芝営業窓□、ちしくはお近くの保守サービスへご連絡ください。 

購入時の状態への復元は、保証期間内は無償、それし U 降は有償となります。 

Windows 2000を再セットアップすることは可能です。 

Windows 2000のセットアップ 

「本項1 Windows 2000の再インストール」 

本製品に添付の CD-ROM「Microsoft® Windows® 2000 Professional CD-ROM」 
は、 Windows をセットアップずるもので、購入時の状態に復元することはでをま 
せん。 「Microsoft® Windows® 2000 Professional 巳 D-R0M」 を使ってセット 
アップした場合、なのものびセットアップされません。 

- Microsoft® Windows® 2000 Professional 用の修正モジュール 
-デノレ r スドライ八 
•アプリケーション など 

添付の CD-ROM 「アプ U ケーション CD-ROM」 を使用しても、購入時の状態には 
復元できません。「アプ U ケーション CD-ROM」 は、間違えてアプ U ケーションや 
ドライバ等を削除してしまった場合に再インスIルするためのものです。完全に 
購入時の状態に戻すちのではありません。 

アプ U ケーションの巧インストール 

「9章 4-0 アプ U ケーシヨンを再インスI } レする」 
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1 Windows 2000の再インス I ル 

【セットアップの前に】 

セットアップの前に、データのバックアップをしてください。 

^データのバックアップ体章 1- かデータのバックアップをとる」 


また Windows をセットアップするためには、別売りの CD/DVD ドライブび必要 
です。オプションのドライブ（別売り）をご利用ください。 

图^サポートしているドライブについて 

「本章1 -©-Windows XP Pro/Windows 2000モデルの場合」 

【用意するちの】 

• rMicrosoft® Windows® 2000 Professional CD-ROM」 

•外付け CD-ROM ドライブ刷売り） 


[ 操作手順】 

1 パソコンの電源を切る 

2 AC アダプタと電源コードを接続ずる 

3 外付け CD - ROM ドライブを接続し、 「 Microsoft ® Windows ® 
2000 Professional CD-ROMJ をセットする 

4 キーボードのキーを巧しなが日、パソコンの電源を入れる 

5 (3 または日キーで CD のアイコン（@)に力ーソルを合わせ、 
〔 Enter ) キーを巧ず 

Windows 2000のセットアップ画面び表おされまず。1；■(陶ま、画面に 
従って操作してください。 


* Windows XP モデルのみ 


Windows XP の再セットアップにおいてパーティシヨンの設定を変更した場合は、 
再セットアップをすみやかに設定を行ってください。 

Windows XP Home モデルの場合、内蔵八ードディスクには、再セットアップ用 
のデータび格納されています。したびって実際に使用できる八ードディスクの容量 
(ユーヴ領域）は、製品に搭載されている容量よりもかなくなります。 


Windows XP Home モデルの場合、 Windows の「ディスク管理」を使用す 
ると、 「HDDRE 巳 OVERY」 といラボ U ユームのパーティシヨンび表示されま 
す。 この) くーティシヨンには再セットアップ（システムの復元）するためのデー 
夕び保存されていますので、削除しないでください。削除した場合、再セット 
アップはでさな<なります。 


1コンピュータの管理をになっているユーザアカウントで□グオンずる 

2 [コント□-ルパネル]を開き、[パフォーマンスとメンテナンス] 

をクリック^ [管理 ツー ル]をクリックずる 

3 [コンピュータの管理]をダブルクリックする 

4 [ディスクの管理]をクリックする 

設定していないパーティシヨンは[未割り当て]と表示されます。 

5 [ディスク 0] の[未割り当て]の領域をちクリックする 

6表示されるメニューか 5 [新しいパーテイシヨン]をクリックずる 

ウイヴードび起動しまず。 
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7 [次へ]ボタンをクリックし、ウィザードに従って設定する 

なの項目を設定します。 

-パーティションの種類 
-パーティションサイズ 
-ドライブ文字またはバスの割り当て 
-フォーマット 
-ファイルシステム 

8設定内容を確認し、[完了]ボタンをクリックずる 

フォーマットび開始されます。 

パーティションの状態び[正常]と表示されれば完了です。 

詳細については『コンピュータの管理のヘルプ』を参照してください。 

ヘルプの起動方ま 


1メニューパーか日[ヘルプ]一[トピックの検索]をクリックする 



9 章 

こんなとをは 


アプ U ケーシヨンの使用、保守や修理などアフター 
ケアを行ラ保守ヴービスを利用するときについて。 
また、バッテリパックの廃棄やパソコン本体の廃 
棄-譲渡を行う場合について説明しています。 


1オンラインマニュアルについて224 
吕アフターケアについて225 
3 廃棄. 譲渡について吕26 
4アプ U ケーシヨンについて233 



1 オンラインマニュアルについて 


本製品には、パソコンの画面上で読むことのできる、オンラインマニュアルび用意 
されていまず。 

1 Windows XP Home の場さ 

アプリケーシヨンの紹介や Q & A 、 用語集など、ジャンル別にさまざまな情報を説明 
しています。 

なのよ5に操作ずると、「オンラインマニュアル」び起動しまず。 

1[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[オンラインマニュアル] 
をク U ックする 

2 Windows XP Pro / Windows 2000の場合 

Windows び起動しているときに、取扱説明書（本書）をパソコン画面上で見ること 
びでをます。 

なのように操作すると 、 「Adobe Reader 」 び起動し、「オンラインマニュアル」び 
表示されまず。 

初めて 「Adobe Reader 」 を起動したときは、[ソフトウェア使用許諾契約書]画面 
び表示されます。契約内容をお読みのうえ、[同意する]ボタンをク U ックしてくだ 
さい。[同意する]ボタンをク U ックしないと 、 「Adobe Reader 」 をご使用になれ 
ません。また、「オンラインマニュアル」を見ることはでさません。 

1 OB ( Pro ) 

[スタート]一[すべてのプ□グラム]一[オンラインマニュアル] 
をク U ックする 

flool 

[スタート]一[オンラインマニュアル]をクリックする 

デスクトップ上にある[オンラインマニュアル]アイコンをダブルク U ックしてを 
起動でさまず。 
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2 アフターケアについて 


、巧すヴ-ビスについて _ 

保守サービスへの相談は、『まち PC サポートのご案内』を確認してください。 

保守-修理後はパソコン内のデータはすべて消去されます。 

保守-修理に出す前に、作成したデータの他になのデータのバックアップをとって 
<ださい。 

• メール • メールの アドレス帳 

•インターネットのお気に入りなど 

消耗品について _ 

【バッテリパック】 

次のちのは消耗品です。 

•バッテ U パック（充電式 U チウムイオン電池） 

長時間の使用により消耗し、充電機能びお下します。 

充電機能び化下した場合は、別売りのバッテ U パック PABAS 04 已と交換してくだ 
さぃ。 

【バックライト用堂光管】 

内部液晶ディスプレイに取り付けられているバックライト用堂光管は消耗品となり 
ます。使用を続けるにつれて発光量び徐々に減かし、表示画面び暗くなります。そ 
の場合は、使用している機種を確認後、購入店、または保守サービスに相談してく 
ださい。 

付属品について _ 

付属品については、株式会社 t サービス（本社： 044-已 40-2 已 74) まで問い合わ 
せて < ださい。 

巧す部品（補修用性能部品）の最低巧ち巧巧 _ 

保守部品（補修用性能部品）とは、本製品の機能を維持するために必要な部品でず。 
本製品の保守部品の最低保有期間は、製品発表月から6年6ヶ月です。 
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3 廃棄•譲激こついて 


リパックについて 


r 


責重な資源を守るために、不要になったバッテ1」パックは廃棄しない 
で、充電式電池1」サイクル協力店へ持ち込んで<ださい。 

その場合、シヨート防止のため電極にセ□ノ Vンテープなどの絶縁テー 
プを貼って < ださい。 


鎮 

Li-ion 


【バッテ IJ パック（充電式電池）の回収、 IJ サイクルおよび U サイクル協力 
店に関する問い合わせ先】 

社団法人電池工業会 

TEL : 03-3434-0261 

ホームぺージ： http://www.baj.or.jp 


〇] 


パソコン本巧について 


本製品を廃棄するとさは、家庭と企業では廃棄ち法び異なります。 L ソ下の要領にて 
処理してください。 

(本製品は、 LCD 表示部に使用している堂光管に水銀び含まれています。） 


【 PC リサイクルマークについて】 

巡 

リサイクル 

PC IJ サイクルマーク 

製品本体の型まを表示しているシール（本体裏面）に印刷表示します。 


1家庭でパソコンをほ用しているお客様へ^^^ 

本製品を廃棄するとさは、ま芝の家庭系使用済みパソコン回収受付窓□へお申し込 
み < ださい。 

東芝は、 PC U サイクルマークび表示されているまち製パソコンは無料で回収と適切 
な再資源化処理を実施します。 

【パソコン回収受付窓 □ 】 

東芝 dynabook U サイクルセンタ 
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【回収申込方法】 

• 東芝ホームページよりお申し込みの場合 

ホームぺージ： http://dynabook.com/pc/eco/recycle.htm に4時間受付） 

• 電話にてお申し迅みの場合 
東芝 dynabook リヴイクルセンタ 
TEL : 043 -303- 0200 

受付時間：10:0日〜17:0日仕-曰-祝日、当社指定の休日を除く） 

FAX : 043 -303 -日2日2に4時間受付） 

【回収.再資源化対象機器】 

ノートパソコン、デスクトップパソコン（本体)、液晶ディスプレイ/液晶一体型バ 
ソコン、ブラウン管 （CRT) ディスプレイ/ブラウン管 (CRT) -体型バソコン 
* 出荷時に同袖されていた標準添付品（マウス、キーボード、スピーカ、ケーブル 
など）び同時に排出された場合は、パソコンの付属品として併せて回収しまず。 
ただし、周辺機器（プ U ンタ他)、マニュアル、 CD-ROM などの媒体は回収の巧 
象がです。 

2を業でパソコンをほ用しているお客様へ 

本製品を廃棄ずるとをは、産業廃棄物として扱われまず。 

東芝は、廃棄品の回収と適切な再使用-再利用処理を実施しております。 

PCU サイクルマーク表示のあるまち製パソコンを産業廃棄物として回収.処理を行 
う場合の費用については、ま芝パソコンリサイクルセンターにお問い合わせください。 

【巧い合わせ巧】 

まちバソコン U サイクルセンター 
TEL : 04已-已 10-02 已已 

受付時間： 9:00〜17:00吐•曰.祝日、当社指定の休日を除く） 

FAX : 04已-已0己-7983 (24 時間受付） 

【東芝ホームぺージでご紹介】 

ホームぺージ： http://dynabook.com/pc/eco/recvcle.htm 
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3 パソコンの•譲渡時の A — ドディスク上のデータ消去に閲するごを意 ■ 

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるよラになっ 
てきていまず。これらのバソコンに使われている八ードディスクといラ記憶装置に、 
お客様の重要なデータび記録されています。 

したびって、パソコンを譲渡あるいは廃棄ずるときには、これらの重要なデータ内 
容を消去するということび必要となります。 

ところび、この八ードディスクに書さ込まれたデータを消去ずるのは、それほど簡 
単ではありません。 

r データを消去する」とい5場合、一般に 
♦データを「ごみ箱」に捨てる 
♦ 「削除」操作を行ラ 

♦ 「ごみ箱を空にする」コマンドを使って消す 
♦ソフトウェアで初期化（フォーマット）ずる 
♦ 付属の CD-ROM を使い、再セットアップずる 

などの作業をしますび、これらの作業では、八ードディスク上に記録されたデータ 
のファイル管理情報び変更されるだけで、実際はデータび見えな<なっているだけ 
の状態です。 

つまり、一見消去されたように見えますび、 Windows などの 0S のもとで、それら 
のデータを呼び出す処理びでさな<なっただけで、実際のデータは、まだ残ってい 
るのでず。 

したびって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデー 
夕を読みとることび可能な場合びあります。このため、悪意のある人により、八一 
ドディスク内の重要なデータび読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれび 
ありまず。 

お客様び、廃棄•譲渡などを行5際に、八ードディスク内の重要なデータび流出す 
るといラトラブルを回避するためには、八ードディスクに記録された全データを、 
お客様の責任において消去することび非常に重要となります。 消まするためには、 
専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、八ードディスク上 
のデータを金植や強磁気により物理的.磁気的に破壊して、読めなくすることをお 
勧めします。 

なお、八ードディスク上のソフトウェア （0S、 アプ U ケーシヨンソフトなど）を削 
除ずることなくバソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約にあ 
触ずる場合びあるため、十分な確認をずる必要びあります。 

本製品には、パソコン上のデータを消まする機能びあります。 

^「本項4八ードディスクの内容を消去する」 
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この機能は、 Windows などの OS によるデータの消去や初期化とは違し、八ード 
ディスクの全領域 （*) にデータを上書きするため、データび復元されにくくなり 
ます。 

ただし、本機能を使用してデータを消去した場合でち、特殊な装置の使用により 
データを復元される可能性はゼロではありませんので、あらかじめご了承ください。 
* 内蔵八ードディスクからの再セットアップび可能な製品は、再セットアップにお 
要な領域は削除されません。 

データ消去については、なのホームページを参照してください。 

URL : http :// dynabook . com / pc / eco / haiki.htnn 

4八ードディスクの内容を消去する 

* Windows XP モデルのみ 

バソコン上のデータは、削除操作をしても実際には残っていまず。普通の操作では 
読み取れないよラになっていますび、特殊なち法を実行すると削除したデータでち 
再現でさてしまいます。そのよラなことびできないよラに、パソコンを廃棄または 
譲渡ずる場合など、他人に見られたくないデータを読み取れないよラに、消去する 
ことびでさます。 

【 Windows XP Home の場合】 

1 パソコンの電を切る 
2 AC アダプタと電源コードを接続する 

3 キーボードの@ (ゼロ）キーを巧しなび5、パソコンの電源を入れる 

[初期インストールソフトウエアの復元]画面び表示されます。 



4 @ キーを 巧す 

「HDD U カバ U 領域じ(がは、すべて削除されます！」といラメッセージび 
表示されます。 

処理を中止する場合は、 ® キーを押してください。 
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5 ® キーを f 甲す 

データの消去ち法を選択する画面び表示されます。 


リカ"り« < «ホ T .4 S し E T . 
3 占 A .1 申 ■ K L. r t よ— 片い ■ 

_1| « IT - 3 Ml 由-1 !0田 TUlWW I 
よ]—〒 -5 の M 田 iwcm)i け. 
げ30加■け E bPM 化 U-I;. 


6目的にあわせて、①または@キーを f 甲す 

通常は、①キーを押してください。データを読み取れなくなります。 

よりお実にデータを消去するためには、@キーを押してください。数時間か 
かりますび、 HDD U カバリ領域（再セットアップ用のデータ領域）を除 
さ、データは消去されます。 

【 Windows XP Pro の場合】 

CD/DVD ドライブは、まち巧奨ドライブを使用してください。 

^推奨ドライブについて巧章1-©準備」 

1パソコンの電源を切る 

2 AC アダプタと電源コードを接続する 

3パソコンに CD-ROM ドライブを接続し、「リカバリ CD-ROM 
DisklJ をセットする 

4キーボードの f 下を)キーを巧しなが日、パソコンの電源を入れる 

5 0または0キーで CD のアイコン（@)に力ーソルを合わせ、 
〔Enter] キーを巧ず 

[初期インストールソフトウエアの復元]画面び表示されます。 


JLJ 二 11;"わ 41 »rifc モ 
王] ■ 1 - 7ィン □ ■ イが"い n ■_ I ■ .，- 
互 J 1. トト…化 SL T お 
ぶ. I - FT ^■ス3上に tT -^の; l » 
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6 ④キーを 巧す 

「八ードディスクの内容は、すべて削除されます！」といラメッセージび表 
示されます。 

処理を中止ずる場合は、担)キーを押してください。 

7 ® キーを 巧ず 

データの消去方法を逞択ずる画面び表示されます。 


スト - 


〇 


三。ミ巧だI 


リだ.しけ- 


_1| ■ IT - 3 CMM»I !0 田 7 の巧 》 t 
(vaa 加■け E bPMH. け - ！ i:. 


8目的にあわせて、①または运)キーを巧す 

通常は、©キーを押してください。データを読み取れなくなります。 

より確実にデータを消去ずるためには、@キーを押してください。数時間か 
かりまずび、データは消まされまず。 

「八ードディスクの内容は、すべて削除されます！」といラメッセージび表 
示されます。 

処理を中止ずる場合は、 ® キーを押してください。 

9 @キーを f 甲す 

メッセージび表示され、データの消去処理び開始されます。 


5お客様登録の削除について 

お客様登録されている製品を廃棄する場合は、ホームページまたは電話で登録情報 
の削除の手続さをしてください。 

• ホームページか5登録を削除する 

まち ID ( TID ) をお持ちの場合はこちらからお願いいたしまず。 

① インターネットで http :// room 1048 . jp / へ接続する 

② ぺージ左側の[ま芝 ID ( TID )] と[バスワード]に入力し、[□グイン] 
ボタンをク U ックしてお客様の個人ページにログインする 

③ ページち上の「登録情報変更」から変更ずる 



• 電話で登録を削除する 

r 東芝 I □事務局（お客様情報変更)」までご連絡ください。 

まち I □事務局（お客様情報変更） 

TEL : 0570-09-1048 

受付時間：10:00〜17:00 (±、曰、祝日、まち特別休日を除く） 

紹介しているホームページ、電話番号はお客様登録の内容変更、削除に関ずる問い 
合わせ窓口です。 

保守サービス、修理などの技術的な相談は、『まち PC サポートのご案内』を確認し 
て < ださい。 

法人のお客様の場合、サービス内容び家庭のお客様の場合と異なりまず。詳し<は、 
なのホームページを参照してください。 

URL : https://rooml 048. jp / onetoone / info / business.htnn 


232取扱説0月害 


4 アプ U ケーシヨンについて 


複数のユーザで使用する場台 


r 

L 


* Windows XP モデルのみ 


複数のユーヴで使用できる Windows XP では、システム全体を変更できるユーヴ 
(コンピュータの管理者）と、でさる操作に制限のあるユーヴ（制限付きアカウント) 
をあらかじめ設定しまずが、プレインス I -ールされているアプリケーションの中に 
は、□グオンずるユーヴによって使用に制限がある場合があります。 


アプリケーション 

使用でをるユーヴ 

複数のユーザで 

制限付さ 
アカウントでの 
アイコン表示 

すべての 

ューザ 

コンピュータ 
の管理者のみ 

同時に使用できる 

Adobe Reader 

〇 


〇 

〇 

Norton AntiVirus 

〇 


〇 

〇 

駅すぱあと 

〇 



〇 

ekitanExpress Online *i 

〇 


〇 

〇 

LaLaVoice *1 

0* 呂 


〇 

〇 

Microsoft Office 
OneNote 2003 

〇 


〇 

〇 

内蔵モデム用 
地域選択ユーティ U ティ 


■ 


か3 

東芝 PC 診断ッール 




か3 

東芝 HW セットアップ 

〇 



— *4 

東芝省電力 



〇 

— *4 

東芝パスワード 

ユ ー了ィ U 了ィ 

0* 己 

圓 


〇 

東芝 SDX モ U カード 
フオー マット 


■ 


か已 

東芝 Smooth View 

〇 


〇 

〇 

PadTouch ユーティ U テイ 

〇 


〇 

〇 

ConfigFree 




か3 

Fn-esse 

〇 


〇 

〇 

cocoa *1 

〇 


〇 

〇 

infoPepper 




か3 

フ レッツ ADSL*i 

〇 


〇 

〇 

Yahoo ! 目 B *1 

〇 


〇 

〇 
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アプリケーション 

使用でさるユーザ 

複数のユーザで 
同時に使用できる 

制限付壬 
アカウントでの 
アイコン表示 

す二てぶ 

コンピュータ 
の管理者のみ 

DION かんたん設定ツール*1 


〇 

〇 

0*3 

©nifty でインターネット *1 


〇 


0*3 


*1Windows XP Home モデルにのみ用意されているアプ U ケーシヨンです。 

*2 制限付さアカウントでのご使用は動作保証外となります。 

*3 コンピュータ管理を（インス!-ールしたユーザ）じ(がち、デスクトップまたはスタート;ニュー 
にアイコンがありますび、使用でさるユーザはコンピュータ管理をのみです。 

*4 コント□ールパネルにはアイコンが表示されます。 

* 已制限付きアカウントで Windows に□グオンしている場合は、トークンの作成など一部の機能 
は使用でをません。 

* 巨同時に起動することはでさますが、同時にフオーマットすることはでさません。 


アプリケーシヨンを再インス I ^ールする 


本製品にプレインス I ''ールされているアプ U ケーシヨンやドライバを一度削除して 
しまっても、必要なアプ U ケーシヨンやドライバを指定して再インス I ルするこ 
とびでさます。 

すでにインストールされているアプ U ケーシヨンを再インス!ルするときは、コ 
ント□-ルパネルの「プログラムの追加と削除」（因が：）または「アプ U ケーシヨ 
ンの追加と削除」（[1画！）やさアプ U ケーシヨンのアンインス!ルプログラムを 
実行して、アンインストールを行ってください。 

アンインス I ルを行わずに再インス I ルを実行すると、正常にインス I ルで 
さない場合びあります。ただし、上記のどちらの方法でもアンインス!''ールび実行 
できないアプ U ケーシヨンは、上書きでインス I ルしても問題ありません。 

1 Windows XP Home の場さ 

1[スタート]一[ずべてのプ□グラム]一[アプリケーシヨンの再イ 
ンストール]をクリックする 

2表示されるメッセージに従ってインス!ルする 

[ファイルのダウンロード]画面び表示された場合は、[開く]ボタンをク 
1」ツクしてください。 
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アプ u ケーシ 


2 Windows XP Pro/Windows 2000 の 場 さ 




1外付け CD-ROM ドライブ（別売り）を接続し、アプリケーシヨン 
CD-ROM をセットする 

アプ U ケーシヨン CD-ROM は、複数枚入っている場合びありまず。 

再インストールしたいアプ U ケーシヨンやドライバび CD に入っていなかっ 
た場合は、 CD を入れ替えてください。 

CD をセットしても画面び表示されない場合は、なの手順を行ってください。 

① [スタート]^ [ファイル名を指定して実行]をク U ックする 

② [出 ¥ setup ] と入力し、 [0 ロボタンをク U ックする 

2表示されるメッセージに従ってインス!ルする 

[ファイルのダウン□-ド]画面び表おされた場合は、[開く]ボタンをク 
U ツクしてください。 



r 


OneNote を再インス I ルする 


「 Microsoft ® Office OneNote ™ 2003」を再インストールする場合について説明 
しまず。 


【必要ならの】 

同捆の 「 Microsoft ⑩日 ffice 日 neN 日 te ™ 20日3」と書いてあるパッケージに、必 
要なちのが一式入っていまず。 

「 Microsoft ® Office OneNote ™ 2003」一式 

• Microsoft ® Office OneNote ™ 2003 CD-ROM 

• Microsoft ® Office OneNote ™ 2003お使いになる前に 

再インス I -ールした場合、ライセンス認証が必要になりまず。 

再インストールち法とセットアップち法の詳細は、 『 Microsoft ® Office 
OneNote ™ 2003お使いになる前に』を確認してください。 


〇】 


アプリケーシヨンの問いをねせ巧 


2日04年2月現在の内容です。 


本製品に添付されているアプリケーションやプ□バイダの問い合わせ先は、次のと 
おりです。 

各アプリケーションのユーヴ登録については、それぞれの問い合わせ先までお問い 
合わせ < ださい。 


Adobe Reader / Confi 呂 Free / Fn - esse/Internet Explorer / 

Java ™ 2 Runtime Envir 日 nment / LaLaV 日 ice/Microsoft Office OneNote / 
Outlook Express/PadTouch ユー テイ U テイ / Windows Media Player / 

東芝 HW セットアップ/東芝 PC 診断ツール/東芝 Smooth View / 

東芝省電カユーティ U ティ/内蔵モデム用地域選択ユーティ U ティ/ 

東芝パスワード ユー ティ U ティ/東芝 SD > (モ U カードフ オー マット 

東芝（東芝 PC ダイヤル） 

ナビダイヤル日已 70-00-3 ]0日（サポート料無料） 

受付時間 ： 9:00〜19:00 (年中無休） 

システムメンテナンスのため、ヴポートを休止させていただく場をがございます。 

なお、システム;><ンテナンスの曰程については、 dynabook . com 上にてお知6せいた 
します。 

電話番号はお間違えのないよラお確かめのラえ、おかけくださいますよラお願いいた 
します。お客様からの電話は全国日箇所（千葉市、大阪市、名ち屋市、福岡市、仙台 
市、札幌市）の最寄りの拠点に自動的に接続されます。 

拠点までの電話料金は有料となります。また海外か6の電話、携帯電話などで上記電 
話番号に接続でさないお客様、 NTT じ(外とマイラインプラスなどの回線契約をご利用 
のお客様は、043 -2 目 8-8780 でお受けしてし、ます。 

で、''モち 

•ナビダイヤルでは、ダイヤル後に通話区間料金のアナウンスが流れます。これはお 
客様か6全国目箇所の最寄りの拠点までの通常電話料金で、ヴポート料金ではあり 
ません。 

•ナビダイヤルでは、 NTT 政外とマイラインプラスをご契約の場合でを、自動的に 
NTT 回線を使用することになりますので、あらかじめご了承ください。 
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駅すぱあと 

株式を社ヴァル研究所ユーザーサポートセンター 

T E L : 03-5373-3522 

受付時間 ：1 日:日〇〜 12: 日日、 13: 日日〜] 7: 日日 （± ■曰•祝日を除く） 

FAX ； 03-日 373-3 曰23 

E-mail : support @ val . co.jp 

ホユーヴー登録されたお客様び対象とな0ます。 

ホームぺージ： http :// ekiworlcl . net / 

Norton AntiVirus 

•技術的なお問い合わせ 

シマンテックコンシューマテクニカルサポートセンター 

本センターをご利用頂くためには、ユーヴー登録が必要です。また、ご利用期間は登 
録曰から日日日間となります。期間経過後のご利用は、有償サポートチケットをご購 
入頂くか、またはパッケージ製品へのアップグレードをご検討ください。 

※テクニカルヴポートセンターの連絡先は、ご登録された電子メールアドレス宛に通知い 
たします。 

ユーザー登録 

ホームぺーシ： htt | D :// www . syiTiantec . coiTi/re 畳 ion / jp / techsupp/re 旨 ist/o 己 m / toshiba / 
•ユーヴー登録およびご購入前の一般的なご質問に関するお問いをわせ 

カスタマーヴービスセンター 

営業時間 ：1 日: 00〜17:0 日 （± .曰- 祝祭日を除く） 

TEL ； 〇已 70-0 曰4]]曰（ナビダイヤ J レ） 

FAX : 0曰 70-0 曰4]]目（ナビダィャル） 

* ナビダイヤルがご利用でさない場を、次の番号をご利用<ださい。 

TEL : 03-曰4己 8-4730 
FAX : 03-曰4己 8-4762 

•期限切れによる更新サービスの延長申し込みに関するお問い含わせ 

シマンテックストア 

ホー ムぺーシ： http :// www . symantecstore . jp / oem / toshiba / 

営業時間 ：1 日: 0 日〜 17: 日日 （± .曰- 祝祭日を除く） 

TEL : 0曰 70-00 曰己己7 (ナビダイヤ J レ） 

FAX : 0曰 70-00 曰己己8 (ナビダイヤ J レ） 

* ナビダイヤルがご利用でさない場を、次の番号をご利用<ださい。 

TEL : 03-3476-1 192 
FAX : 03-5836-3871 
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ekitanExpress Online 

ekitanExpress Online お問い合わせ窓 □ 

電子 ールでのみ受けつけております。 

受付時間 

24時間 

《 Webmaster か5の返信は、基本的に平日 （1 日:日〇〜1 S : 日日）の対応 


とさせていただいております。 

また、内容によ0返信でをない場合、回答に曰数を要する場合もあ0ま 
すので、あ5かじめご了承ください。 

E-mail 
ホー ムぺ ージ 

express - support @ ekitan.com 

http :// express . ekitan . com / 

フレッツ ADSL 

く登録に関するお問い合わせ> 

東芝ヘルプデスクセンター 

T E L 

043 -278-7 己22 

受付時間 

9:00〜17:00 


(± •曰-祝祭日-年末年始および弊社特別休日を除く） 

Yahoo ! BB 

Yahoo ! 目巨カスタマーサポートセンター 

TE L 

0120 -9] 9-820 

携帯霸舌 .PHS 

03-日日88-曰日日1(東京）通話料金はお客様負担となります。 

受付時間 

24時間（年中無休/施設点検曰およびメンテナンス曰は休業） 

本23時か5翌朝目時までの時間はモデムの故障やネットワーク障害につ 


いてのお問いをわせのみ受け付けております。 

E-mail 

info @ ybb - support.jp 

ホー ムぺ ージ 

http :// bb.yah 曰 日. co.jp 

@ nifty 

@ nifty ブ□ー ドバンド導入ご相談窓 □ 

TE L 

0120 -8] 目-日42 (フリーダイヤル） 

ホ携帯電言舌/ PHS /'; 毎外の場合： 03-已7己 3-2374 
(電話料金はお客様ご負担となりまず。） 

お問い合わせの隙は、電話番号をよ<お確かめください。 

受付時間 

毎日日:日日〜21:0日 

本ビルの電源工事などによりお休みさせていただく場合があ0ます。 

E-mail 

https :// www.n げ ty.c 日 m/supp 日 「 t / mado 呂 uchi / formjoin.htm 

ホー ムぺ ージ 

http :// www.n げ ty.c 日 m / support/mado 畳 uchH / 
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4 アプ U ケーシヨンについて 


DION 

KDDI カスタマーサービスセンター 

♦サービス内容に関するお問をわせ 

TEL : 0077-7192 (無料/日:〇日〜21:00/± •日-祝日も受付中） 
•接続-設定などに関するお問合わせ 

TEL : 0077-7084 (無料/日: 日日〜 21:〇 日/ ± •曰-祝曰 も 受付中） 
ADSL については24時間受付中！ 

《「フレッツ - ADSL 」 コースについてはお問合せ内容によってお答え 
できない場合びあります。 

—ルでのお問い含わせはホームぺージか6 : http :// csl 1 G . kddi . com/dion 
cocoa 

NTTZIS ュニケーシヨンズカスタマーズフ□ント 

TEL : 0] 20-己〇巨已〇巨 

受付時間 ： 午前 日; 0 日〜 午後9:0 日 （無休/年未年始を除く） 

URL : http :// www . ntt . com / shop / 


9 
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付録 


本製品について、外おや各インタフエースなどの 
ハードウエア仕様や、技術基準適合について記して 
いまず。 


1本製品の仕様242 
2無線 LAN について 2 已吕 
3さインタ フエースの 仕様 吕 61 
4技術基準適合に ついて 264 



1 本製品の仕様 


1製品仕様 


機種 

dynabookSS SX シ U - ズ/ I 日00シ U _ ズ 

プ□セッヴ 

CPU 

東芝 PC 診断 ツールを 参照 

;>< モ U 

ROM 

曰] 2 K 目（フラッシュ R 日 M) 、 ACPI 1.0 b . 
APM 1.2 、Plug and Play 1 .Oa 

RAM 

東芝 PC 診断 ツールを 参照 


ビデオ RAM 

最大日 4 M 目（システム X モ U と共用） 

韦示機お 

表示装置 

12.1 型 TFT 方式カラー液晶ディスプレイ 

お / J 、佩目じ 

グラフィック表示 

横1024 X 縦7日81画面 

入力装置 

キーボード 

0 ADG 1 。9八キータイプ準拠 

8日キー（文字キー、制御キーの合計） 


ポインティングデバイス 

タッチパッド内蔵 

補助記憶 
装置 

八ードディスクドライブ 

] 台内蔵 


RGB 

1 個装備 


USB 

3個装備 US 目 2.0 準拠*1 


PC 力ード 

1 個装備 PC Card Standard 準拠 （TYPE n ) 
CardBus 対応 


SD メモ U カード 

1 個装備 


コンバクトフラッシュ*吕 

] 個 装備 CFA 準拠 （ TYPEI/n) 


モデムが 

1個装備 （ ITU-T V .90 準拠） 

インタ 

フェース 

LAN 

1個装備1 00 BASE - TX /1 0 BASE-T 

無線 LAN *4 

1 個装備 

IEEE 802.1 ] b 準拠（最大] 1 Mbps まで対応） 
または、 

IEEE 802.1 lb および IEEE 802.11弾拠 
爆大巳 4 Mbps まで対応） 


サウンド 

マイク入力（モノラル） 

ミニジャック1個装備（ホ3.己 mm ミニジャック） 
ヘッドホン出力（ステレオ） 

ミニジャック1個装備（か3.己 mm ミニジャック） 
内蔵スピーカ（モノラル）装備 
内蔵マイク装備（モノラル） 

カレンダ機能 

日付、時計機能を標準装備 
充電型電池によるバックアップ 


AC アダプタ 

AC 100 V -240 V - (已 OHz 、 または曰 OHz ) 

電源 

パッテ U 

バッテ U パック（標準装備） 

Li-Ion 10.8 V / 3.160 mAh 
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最大消費電力 

約4日 W 

使用環境条件 

温度：已 ° C 〜3巳で湿度： 20%〜 80 %Rh 

外お寸法（突起部除 <) 

268 (幅） X 210 (奥行） X 27.8 〜 34.6 (高さ ） mm 

質量 

コンパクトフラッシュなしモデル：約日目曰呂 
コンパクトフラッシュモデル 

および無線 LAN 内蔵モデル：約].1 k 呂 


*1 従来の USB1.1 規格と完をな互換性を持つとともに、 USB1.1 と比べて40倍（理論値）の 
高まデータの転送の可能な Highspeed モードをヴポートします。 

ただし、すべての USB 対応機器の動作を保記するちのではありません。 

*2 コンパクトフラッシュモデルのみ 

* 己内蔵モデムは対応世巧61地域な外では使用でさません。3己.已 kbps な上の高速受信は接続巧 
の対応や回線げ態び整った場合のみ巧能です。送信時は最大 33.6kbps での接続になります。 

K 已日円 ex™ には対応してお D ません。 FAX 送信ソフトは搭載しておりません。 

* 4 無線 LAN モデルのみ 

【東芝 PC 診断ツール】 

基本仕様の一部は r ま芝 PC 診断ツール」でお認ずることびできます。 

1 [スタート]一[すべてのプ□グラム] (E3B) または[プ□グラ 
ム] (E1 画）一 [ TOSHIBA ] -[ユーティリティ] 一 [ PC 該断 
ツール]をクリックする 

2 [基本情報]タブで確認する 

メモ - 

「東ち PC 診断ツール」で表示される内容は、その時点での設定内容です。購入 
をに設定を変更された場合は、変更をの設定内容び表示されまず。ただし 
[ CPU ] の項目には、搭載されている CPU の最大クロック数（固定値）び表 
示され、これはユーテイ U テイなどによる設定値には影響されません。 


【電源コードの仕様】 

本製品に同捆されている電源コードは、電気用品安全法に準拠していまず。 

曰本し U がの地域で使用する場合は、当該国-巧域法令-安全規格に適合した電源 
コードを購入してください。 

使用でさる電圧 （ AC ) は 100 V です。必ず AC 100 V のコンセントで使用してく 
ださい。 
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【 AC アダプタの仕様】 

入力 : AC 100-240 V 、 1.1-0 .已 A 、 已 0- 已 OHz 

出力 : D 巳]已 V 、 3 A 

最大消費電力：約 45 W (電源スイッチオン時） 

最ル消費電力：約].3\^ (スタンバイ時）/約 0.9 W (電源スイッチオフ時) 


2かおマま回 

※数値は突起部を含みません。（単位 mm) 
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3 サポートしているビデオモード 

ディスプレイコント□ーラによって制御される画面の稱像度と表ホ可能な最大色数 
を定めた規格をビデオモードと呼びます。 

^表示可能色数の詳細について「3章 4-1 表示巧能色数」 

本製品でサポートしている英語モード時のすべてのビデオモードを次に示します。 
モードナンバは一般に、プ□グラマびそれぞれのモードを識別するのに用いられま 
す。アプ U ケーシヨンソフトびモードナンバによってモードを指定してくる場合、 
そのナンバび図のナンバと一致していないことびあります。この場合は稱像度と 
フォントサイズと色の数をもとに選択し直してください。 


ビデオ 

モード 

形式 

解像度 

フォントサイズ 

色数 

CRTU フレッシュ 
レート ( Hz ) 

0.1 


40 x 2 曰字 

8 x 8 



2,3 


80 x 2 已字 



0 半，！* 

VGA 

40 x 2 已字 

8 x 14 

] 色/2曰巨 K 


〇幸〇ホ 

テキスト 

80 x 2 已字 


0+.1 + 


40 x 2 已字 

8(9) X 16 



2+,3+ 


80 x 2 已字 



4.5 

VGA 

320 x 200 ドット 

8 x 8 

4/2已色 K 

70 

6 

グラフ イツ クス 

日 40 x 200 ドット 

2/2已色 K 

7 

VGA 

80 x 2 已字 

8(9 )x 14 

モノクロ 


7+ 

テキスト 

8(9 )x 16 


D 


320 x 200 ド'ット 

8 x 8 

1色/2已己 K 


E 


日 40 x 200 ドッ 1- 


F 

VGA 

グラフ イツ クス 

640 x 3 已〇ドッ 1- 

Sx 14 

モノクロ 


10 

1色/2已巨 K 


11 

640 x 480 ドッ 1- 

8 x 16 

2/2己色 K 

60 

12 


1白/2已色 K 

13 


320 x 200 ド’ッ 1- 

8 x 8 

2已色/2已 6 K 

70 



ビデオ 

モード 

形式 

辭像度 

フオントサイズ 

色数 

CRTU フレッシュ 
レート (Hz) 

- 

SVGA 

グラフイツクス 

640 X 480 K ッ 1- 

- 

2已色/2巳 6 K 

色0/7已/8己 
/ I 日日 

- 

80 Ox 色00ド'ッ[- 

- 

- 

1024 X 7目8ドット 

- 

- 

1280 X 10吕4ドッド 

- 

- 

1400 X 10己0ドット*1 

- 

色0/7已 / S 已 

- 

1600 X ] 200ドット*1 

- 

色0/7已 / S 已 
/ I 日日 

- 

1920 X 1440ドットり 

- 

色0/7已 / S 已 

- 

2048 X 1已36ドット*1 

- 

60/7已 

- 

640 x 480 K ッ 

- 

64 K /64 K 

色0/7已 / S 已 
/ I 日日 

- 

800 X 600ド'ッ 1- 

- 

- 

1024 X 7目8ドット 

- 

- 

12 S 0 X 1024ドット*1 

- 

- 

1400 X 10己0ドット*1 

- 

色0/7已 / S 已 

- 

1600 X ] 200ドット*1 

- 

色0/7已/8己 
/ I 日日 

- 

1920 X 1440ドットり 

- 

色0/7已/8己 

- 

2048 X 1已36ドット*1 

- 

60/7已 

- 

640 X 480 K ッ 1- 

- 

16 M /16 M 

色0/7已/8己 
/ I 日日 

- 

800 X 600ド’ジ 1- 

- 

- 

1024 X 7目8ドット 

- 

- 

1280 X 1024ドット*1 

- 

- 

1400 X 10己0ドット*1 

- 

色0/7已 / S 已 

- 

1巨00 X 1吕〇〇ドット*1 

- 

色0/7已/8己 
/ I 日日 

- 

19吕 Ox 1440ドッド 

- 

色0/7已 / S 已 

- 

2048 X 1已36ドット*1 

- 

己0/7已 


*1 :内部ミ_^晶ディスプレイに表おする場合は、実際の画面 （1024X768) 内に、仮想スク U- 
ン表术します。 

注）一部の画面モードはデイファレント U フレッシュモード、マルチモニターでは使用でさません。 
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4 八ードウエア y ソースについて 

メモ U マップ、 I / O ポートマップ、旧 Q 使用リソース、 DMA 使用 U ソースはなのち 
法で ffi 認できます。 

使用している環境（八ードウェア/ソフトウェア）によって変更される場合びあり 
まず。 

1[スタート]一[すべてのプ□グラム] ( E 3@) または[プ□グラ 
ム](巧画！）一 [アクセヴ U ] 一 [システムツール]一[システム 
情報]をクリックする 

2画面左側のツリーから[八ードウェアリソース]をダブルクリック 
ずる 

3調べたい項目をクリックする 


メモ U マップ 

[メモ1」] 

I / O ポートマップ 

[ I / O ] 

旧 Q 使用 U ソース 

[ IRQ ] 

DMA 使用リソース 

[ DMA ] 
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5 内蔵モデムについて 

モデムボードを取り付けることによって、モデム機能を使用できます。あらかじめ 
モデムボードび取り付けられているモデルの場合は、取り付け/取りはずしの作業 
は必要ありません。また、モデムボードを取りはずした状態で本製品を使用しない 
で < ださい。 


A 警告 

• 本文中で説明されている部分 L ソ外は絶対に分解しないでください。内部には高電 
圧部分が数をくあり、万一触ると感電ややけどのおそれがあります。 


ク\注意 

•モデムボードの取り付け/取りはずしを行ラ場合は、必ず電源を切り、 AC アダ 
プタのプラグを巧き、パ' ッテ U バックを取りはずしてか S 作業を行ってください。 
電源を入れたまま取り付け/取りはずしを行うと感電、故障のおそれがあります。 
• 電源を切った直後には、モデムボードの取り付け/取りはずしを行わないでくだ 
さい。内部が熱くなっているため、やけどのおそれがありまず。モデムボードの 
取り付け/取りはずしは、電源を切った後30分し U 上たってか！5、行うことをお 
すずめしまず。 

•モデムボードを強く巧したり、巧げたり、落としたりしないでください。 
•バソコン内部にネジや異物を残さないでください。 




■ モデムボードの取り付け、取りはずし、規格 （ PTT ) ラベルの確認 L ソがの目的 
■ でパソコン本体のパームレストを開けないでください。 
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モデムボードの取り付け/取りはずし 




【モデムボードの取り付け/取りはずしの前に】 

次の作業を行ってから、モデムボードの取り付け/取りはずしを行ってください。 

① データを保存し、 Windows を終了させて電源を切る 

② パソコン本体に接続されている AC アダプタとケーブル類をはずす 

③ ディスプレイを閉じてパソコン本体を裏返し、バッテ U パックを取りはずす 

④ バソコン本体底面のネジ13本を取りはずす 

⑤ パソコン本体を表面に戻し、ディスプレイを開ける 

⑥ キーボードのネジカノ（一2力所を取りはずす 

⑦ キーボードを固定しているネジ2本を取りはずす 
⑨キーボードを持ち上げ、バームレストの上へ裏向きに置く 

⑨ キーボードのケーブ J レをメイン基板から取りはずす 

⑩ キーボードを取りはずす 

⑩八ードディスクドライブアッシーをとめているネジ2本を取りはずす 
⑩八ードディスクドライブアッシーを上に持ち上げて八ードディスクドライブから 
ケーブルを取りはずす 
⑩タッチパッドのケーブルを取りはずす 
⑩上カノ く一をとめているネジ已本取りはずす 
⑩上カバーを取りはずす 

⑩メイン基板から CPU フアンケーブルを取りはずす 
⑩メイン基板からスピーカケーブルを取りはずす 
⑩メイン基板から時計用ノくッテ1」ケーブルを取りはずす 
⑩メイン基板から PC 力ードス□ットのケーブルを取りはずす 
⑩メイン基板からディスプレイのケーブルを取りはずず 
⑩パソコン本体前面のシステムインジケータカバーを取りはずず 
趣 CPU フアンモジュールをとめているネジ1本をはずし、モジュールを取りはずす 
⑩ベースカノく一の RGB インタフエースの己ちナット2個を取りはずず 
强メイン基板を持ち上げて、裏面に接続している USB インタフエース、基板の 
ケーブルを取りはずす 
颇メイン基板を取りはずす 

これで、モデムボードの取り付け/取りはずしを行ラことびでさます。 

モデムボードの取り付け/取りはずしび終了したら、その後の【モデムボードの取 
り付け/取りはずしの後に】項を参照して、元の状態に戻してください。 


【モデムボードの取り付け】 

① モデムボードにケーブルを取り付ける 

② メイン基板にモデムボードを取り付け、モデム固定用のネジ2本でとめる 


【モデムボードの取りはずし】 

① メイン基板にとめているモデム固定用のネジ2本をはずし、モデムボードを取り 
はずす 

PTT ラベルを確認することびできまず。 

② モデムボードからケーブルを取りはずす 

【モデムボードの取り付け/取りはずしの後に】 

① メインき板を取り付ける 

② メイン基盤に USB インタフェース、基板のケーブルを取り付ける 

③ ベースカバーの RG 目インタフェースの6ちナット2個を取り付ける 

④ CPU フアンモジュールを取り付け、ネジ]本で固定する 

⑥パソコン本体前面のシステムインジケータカバーを取り付ける 

⑥ メイン基板にディスプレイのケーブルを取り付ける 

⑦ メイン基板に PC 力ードス□ットのケーブルを取り付ける 
⑨メイン基板に時計用ノ（ッテ U ケースレを取り付ける 

⑨ メイン基板にスピーカケーブルを取り付ける 

⑩ メイン基板に CPU フアンケーブルを取り付ける 
⑩上カバーを取り付ける 

⑩上カノ（一をネジ已本で固定ずる 
⑩タッチパッドのケーブルを取り付ける 

⑩八ードディスクドライブアッシーを上に持ち上げて八ードディスクドライブに 
ケーブルを取り付ける 

⑩八ードディスクドライブアッシーをネジ2本で固定する 
⑩キーボードをパームレストの上に重向きに置く 
⑩キーボードのケーブルをメイン基板に取り付ける 
⑩キーボードをネジ2本で固定する 
⑩キーボードのネジカバー2力所を取り付ける 
⑩ディスプレイを開じてバソコン本体を裏返す 
⑩ノ（ソコン本体底面のネジ13本を取り付ける 
⑩バッテ U パックを取り付ける 
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6 回復コンソール 

Windows XP に重大なエラーび発ちして起動でさないよラな場合、回復コンソール 
を使って起動環境の復元やファイ j レの救出などを行5ことびできまず。 

回復コンソールは正常に機能しているときにインストールする必要びあります。 
詳しい使用方法は『ヘルプとサポート』で「回復コンソール」を検索し、確認して 
<ださい。 

回復コンソールのインス I ル _ 

1 [スタート]一[ファイル名を指定して実行]をクリックする 

2 |■ C :¥ windows ¥ i 386¥ winnt 32. exe/cmdconsj と入力する 

3 [ OK ] ボタンをクリックする 

[ Windows セットアッス画面び表示されます。画面の指示に従ってイン 
ス I ''ールしてください。 

インターネットに接続できない場合は、更新された Windows セットアップ 
をダウン□ー ドずることびできませんび、回復コンソールのインストールは 
そのまま続行することびでさます。 

回復コンソールの操作方ま _ 

1 電源スイッチを f 甲す 

パソコンを起動したとさにオペレーティングシステムー覧び表示されます。 
通常、システムを起動する場合は 、 「Microsoft Windows XP Home 
EditonJ または 「Microsoft Windows XP Professional 」 を選択してく 

ださい。 

2 「Microsoft Windows XP 回復コンソール J を選択する 

画面のメッセージに従ってください。 

最後に 「 C :¥ WINDOWS >_」 び表示されます。 

3 コマンドを入力する 

「 help 」 を入力すると、回復コンソールで入力でをるコマンドの一覧び表示 
されまず。 

さコマンドの説明については、『ヘルプとサポート』でご確認ください。 

回復コンソールを終了したい場合は rex け」と入力してください。パソコン 
び再起動します。 


2 無線 LAN について 


* 無線 LAN モデルのみ 

1議特性 

無線 LAN の無線特性は、製品を購入した国/地域、購入した製品の種類により異な 
る場合びありまず。 

多くの場合、無線通信は使用する国/化域の無線規制の巧をになります。無線ネット 
ワーク機器は、巧線免許の必要ない 2.4GHz 帯で動作するよラに設計されています 
び、国/地域の無線規制によりお線ネットワーク機器の使用に多くの制限び課され 
る場合びあります。 

さ地域で適用される無線規制については、「本節已お客様に対するお知らせ」を確 
認してください。 


無線周波数帯 

IEEE 802.1 Ig. IEEE 802.1 lb 

2.4GHz (2400-2497MHZ) 

変調方式 

IEEE 802.1 Ig 

直交周波数分割多重ち式 

0FDM-BPSK. 0FDM-QPSK, 
0FDM-1 目 QAM ， 0FDM-64QAM 

IEEE 802.1 lb 

直接拡散ち式 

DSSS-CCK. DSSS-DQPSK. 
DSSS-DBPSK 

データレート 

IEEE 802.1 Ig 

日 4/48/3 日/ 24/18/12/ 日/日 Mbps 

IEEE 802.1 lb 

1 1/5. 5/2/1 Mbps 


無線機器の通信範囲と転送レートには相関関係びありまず。無線通信の転送レート 
びおいほど、通信範囲は広くなります。 


メモ - 

• アンテナの近くに金属面や高密度の固体びあると、無線デノ（イスの通信範囲 
に影響を及ぼすことびあります。 

• 無線信号の伝送路上に無線信号を吸収または反射し得る’’障害物’’びある場 
合も、通信範囲に影響を与えます。 
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2 サポートする周波数帯域 

無線 LAN びサポートする 2.4GHz 帯のチャネルは、国内で適用される無線規制に 
よって異なる場合びありまず（表「無線 IEEE802.] 1チャネルセット」参照)。 
各地域で適用される無線規制については、「本節已お客様に対するお知らせ」をお 
認してください。 

【 お 線 IEEE 802.1 1 チャネルセット】 


周波数帯域 

2400 -2497 MHz 

チヤネルの 


1 

2412 

2 

2417 

3 

2422 

4 

2427 

5 

2432 

巨 

2437 

7 

2442 

8 

2447 

9 

2452 

10 

24己7 *1 

11 

24巨2 

12 

2467 *2 

13 

2472 *2 

14 

2484 *2 


* 1購入時に設定されているチャネルです。 

*2 これ5のチャネルび使用可能かど5かは、使用する無線 LAN モ 
ジュールによって異なりまず。使用可能チャネルについては、同 
巧の『ご使用でをる国/巧域について』を参照して<ださい。 

無線 LAN をインストールずる場合、チャネル設定は、なのよラに管理されます。 

• インフラストラクチャで無線 LAN 接続する場合、ステーションび自動的に無線 
LAN アクセスポイントのチャネルに切り替えまず。異なるアクセスポイント間を 
口一5ングする場合は、ステーションび必要に応じて自動的にチャネルを切り替 
えます。無線 LAN アクセスポイントの設定チャネルちこの範囲にする必要びあ 
りまず。 

•" ピア'ツー'ピア"モードで無線 LAN 接続する場合は、チャネル10び使用され 
ます。 
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3 本製品を曰本でお使いの場合のごま意 

曰本では、本製品を第二世代ル電カデータ通信システムに位置付けており、その使 
用周波数帯は 2,4 日 OMHz 〜 21483 .日 MHz です。この周波数帯は、移動体識別装 
置（移動体識別用構内無線局及び移動体識別用特定ル電力無線局）の使用周波数帯 
21427 MHz 〜 2|47 日. 7 己 MHz と重複してし'!まず。 

【1•ステッカー】 

本製品を曰本国内にてご使用の際には、本製品に同おされている;欠のステッカーを 
パソコン本体に貼付<ださい。 


この機器の使用周波数帯は 2.4 GHz 帯でず。この周波数では電 
子レンジ等の産業•科学•医療機器のほか、他の同種無線局、エ 
場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の 
構内無線局、免許を要しない特定か電力無線局、アマチュア無線 
局等（政下「他の無線局」と略す）が運用されていまず。 

1. この機器を使用する前に、近くでり也の無線局」が運用されてい 
ないことを確認してください。 

吕.万一、この機器と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した 
場合には、速やかにこの機器の使用チャンネルを変更するか、使 
用場巧を変えるか、又は機器の運用を停止（電波の発射を停 
止）してください。 

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのこと 
が起さたとさは、東芝 PC ダイヤルへお問い合わせください。 

\_ J 


【2.現品表示】 

本製品と個包箱には、次に示ず現品表示のどちらかび記載されています。 

(1) 似 (3) 

2.4DS4 


(4) 

b 対応モデル 

(1) 2.4 : 2,4 日日 MHz 帯を使用する無線設備を表す。 

に） DS :変調方式が DS-SS 方式であることを示ず。 

OF :変調方式が日 FDM 方式であることを示す。 

(3) 4 :想定される与干渉距離が 40m し U 下であることを示す。 

(4) ■ ■ ■ : 2,4 日 OMHz 〜 21483 .日 MHz の全帯域を使用し、かつ移動体識別装 

置の帯域を回避可能であることを意なする。 


(1)(2) (3) 


2.4DS0F4 


(4) 

b / 邑 対応モデル 
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【五東芝 PC ダイヤル】 

受付時間 ： 9:00-1 9:00 (年中無休) 

ナビダイヤ J レ： 〇已 70-00-3] 00 


4機器認証表示にごし、て 

本製品には、電波法及び電気通信事業法に基づ<ル電カデータ通信システムの無線局 
として、し U 下の認証を受けた無線設備を内蔵しています。したびって、本製品を使用 
ずるとさに無線局の免許は必要ありません。 


【 b / g 対応モデル】 

無線設備名： PA 3299 U -1 MPC 
株式会社ディーエスピーリサーチ 

【 b 対応モデル】 

無線設備名： WM 3 B 2100 
財団法人電気通信端ホ機器審査協会 
株式会社ディーエスピーリサーチ 


認証番号： 03 NYDA 0 230, 
03 GZDA 0193 


認証番号： 003-000] JP 
認証番号： 03 NYDA 0172 または 
003 NY 03013 


本製品に組み込まれた無線設備は、本製品（ノートブックコンピュータ）に実装し 
て使用することを前提に、ル電カデータ通信システムの無線局として工事設計の認 
証を取得しています。したびって、組み込まれた無線設備を他の機器へ流用した場 
合、電波法の規定にあ独する恐れびありますので、十分にごミ主意<ださい。 


5おさ様に巧するお知5せ 


【無線製品のホ目互運用性】 

Atheros AR 已〇 0] X + Wireless Network Adapter / Intel PRO/Wireless LAN 
2100 3 B Mini PCI Adapter 製品は、 Direct Sequence Spread Spectrum 
( DSSS ) /Orthognal Frequency Division Multiplexing ( OFDM ) 無線技術を 
使用ずるあらゆる無線 LAN 製品と相互運用でさるよラに設計されており、次の規格 
に準拠しています。 

• Institute of Electrical and Electronics Engineers (米国電気電子技術ち協会） 
策定の IEEE 802 .1 1 Standard on Wireless LANs(Revision B / G ) 触線 
LAN 標準規格(版数目/ G )) 

• Wi-Fi Alliance の定義する Wireless Fidelity ( Wi - Fi ) 認証 
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【健康への該響】 

Atheros AR 已 00] X + Wireless Network Adapter/Intel PRO/Wireless LAN 
2100 3 B Mini PCI Adapter 製品はほかの無線製品と同様、無線周波の電磁エネル 
ギーを放出しまず。しかしその放出エネルギーは、携帯電話などの無線機器と比べ 
るとはるかにほいレベルに抑えられていまず。 

Atheros AR 已 00] X + Wireless Network Adapter/Intel PRO/Wireless LAN 
2100 3 B Mini PCI Adapter 製品の動作は無線周波に関するま全基準と勧告に記載 
のガイドラインにそっており、安全にお使いいただけるものとま芝では確信してお 
ります。この安全基準および勧告には、学会の共通見解と、多岐にわたる研究報告 
書を継続的に審査、検討している専門家の委員会による審議結果びまとめられてい 
ます。 

ただし周囲の状況や環境によっては、建物の所有ちまたは組織の責任者び Wireless 
LAN の使用を制限する場合びあります。なにその例を示しまず。 

• 飛行機の中で Wireless LAN 装置を使用する場合 

• ほかの装置類またはサービスへの電波干渉び認められるか、有害であると判断さ 
れる場合 

個々の組織または環境（空港など）において無線機器の使用に関ずるち針びよくね 
からない場合は、 Wireless LAN 装置の電源を入れる前に、管理窗こ使用の可否に 
ついて ffi 認してください。 

【規制に関する情報】 

Atheros AR 已 00] X + Wireless Network Adapter/Intel PRO/Wireless LAN 
2100 3 B Mini PCI Adapter 製品のインストールと使用に際しては、必ず製品付属 
のマニュアルに記載されている製造元の指示に化ってください。本製品は、なにお 
す無線周波基準と安全き準に準拠していまず。 
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• Canada - Industry Canada (1 C ) 

This device complies with RSS 210 of Industry Canada. 

Operation is subject to the following two conditions:(1)this device may not cause interference , 
and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired 
operation of this device." 

L ' utilisation de ce dispositif est autorisee seulement aux conditions suivantes : (1)il ne doit pas 
proauire de brouillage et (2)1'utilisateur du dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage 
radioelectrique regu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement 
du dispositif. 

This device has been designed to operate with an antenna having a maximum gain of 4.8dB. 
Antenna having a higher gain is strictly prohioited per regulations of Industry Canada. The 
required antenna impedance is 50 ohms. 

To reduce potential radio interference to other users, the antenna type ana its gain should be so 
chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that required for 
successful communication. 

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated 
indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit 
antenna) that is installed outdoors is subject to licensing. 

Pour empecher que cet appareil cause du brouillage au service faisant I'oDjet d'une licence, il 
doit etre utilize a I’interieur et devrait etre place loin des fenetres afin de Fournier un ecram de 
blindage maximal. Si le matriel(ou son antenne d'emission) est installe a I'exterieur, il doit raire 
I’objet d'une licence. 

The tem " IC" before the equipment certification number only signifies that the Industry Canada 
technical spacifications were met. 

【 b/ 呂対応モデル】 

IC:248H-DPA3299W or 248H-DPA3299P 
【 b 対応モデル】 

IC:248H-DPA3272W or 248H-DPA3272P 


• Europe - EU Declaration of Conformity 

This device complies with the essential requirements of the R&TTE Directive 1999/5/EC with 
essential test suites as per standards: 


Belgie/ For outdoor usage only channel10 (2457 MHz) and 11(2462MHz) is allowed. 

Belgique: For private usage outside buildings across public grounds over less than 300m 

no special registration with IBPT/BIPT is required. Registration to IBPT/BIPT 
is required for private usage outside buildings across public grounds over more 
than 300m. An IBPT/BIPT license is required for public usage outside building. 
For registration and license please contact IBPT/BIPT. 
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Gebruik buiten gebouw alleen op kanalen 10 (2457 MHz) en 11(2462 MHz). 
Voor prive-gebruik buiten gebouw over publieke groud over afstand kleiner dan 
300m geen registratie bij BIPT/IBPT nodig; voor gebruik over afstand groter 
dan 300 m is wel registratie bij BIPT/IBPT nodig. Voor publiek gebruik buiten 
gebouwen is licentie van BIPT/IBPT verplicht. Voor registratie of licentie kunt 
u contact opnemen met BIPT. 


L'utilisation en exterieur est autorise sur le canal10 (2457 MHz) et 11(24o2 
MHz). 

Dans le cas d'une utilisation privee, a I'exterieur d'un bailment, au-dessus d'un 
espace public, aucun enregistrement n'est necessaire pour une distance de moins 
de 300m. Pour une distance superieure a 300m un enregistrement aupres de 
riBPT est requise. Pour une utilisation publique a Fexterieur de batiments, une 
licence de I’lBPT est requise. Pour les enregistrements et licences, veuillez 
contacter I’lBPT. 

Deutschland: 

License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to 
follow 


Anmeldung im Outdoor-Bereich notwendig, aber nicht genehmigungspflichtig. 
Bitte mit Handler die Vorgehensweise abstimmen. 

France: 

Restricted frequency band: only channels 10 and 11(2457 MHz and 2462 MHz 
respectively) may be used in France. License required for every installation, 
indoor and outdoor installations. Please contact ART for procedure to follow. 


Bande de frequence restreinte : seuls les canaux 10 a 11(2457 et 24o2 MHz 
respectivement) doivent etre utilises en France. 

Toute utilisation, qu’elle soil interieure ou exterieure, est soumise a autorisation. 
Vous pouvez contacter 1'Autorite de Regulation des Telecommuniations (http:// 
www.art-telecom.fr) pour la procedure a suivre. 

Italia: 

License required for indoor use. Use with outdoor installations not allowed 


E’necessaria la concessione ministeriale anche per I'uso intemo. 

Verificare con i rivenditori la procedura da seguire. L'uso per installazione in 
estemi non e ， permessa. 

Nederland 

License required for outdoor installations. Check with reseller for procedure to 
follow 


Licentie verplicht voor gebruik met buitenantennes. Neem contact op met 
verkoper voor juiste procedure 
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2 無線 LAN について 


参 USA-i-ederal Communications Commission(FCC). 

This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation of the devices in a Wireless LAN 
System is subject to the following two conditions: 

• This device may not cause harmful interference. 

• This device must accept any interference that may cause undesired operation. 

TOSHIBA is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized 
modification of the devices included with this Atheros AR 5001 X+ Wireless Network Adapter/ 

Intel PROAVireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter, or the substitution or attachment of 
connecting cables and equipment other than specified by TOSHIBA. 

The correction or interference caused by such unauthorized modification, substitution or 
attachment will be the responsibility of the user. 

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation. 

The Atheros AR 5001 X+ Wireless Network Adapter / Intel PROAVireless LAN 2100 3B Mini 
PCI Adapter will be installed with one of two types of antennas. The both of antenna types, 
when installed are located at the upper edge of the LCD screen. 

For both antennas, the radiated output power of the Atheros AR 5001 X+ Wireless Network Adapter 
/ Intel PROAVireless LAN 210 0 3B Mini PCI Adapter is far below 也 e FCC radio frequency 
exposure limits. Nevertheless, the Atheros AR 5001 X+Wireless Network Adapter/Intel PRO/ 
Wireless LAN 2100 3B Mini PCI Adapter shall be used in such a manner that the potential for 
human contact during normal operation is minimized. In normal operating configuration, the 
LCD in the upright position, the distance between the antenna and the user should not be less ■ 
than 20cm. ■ 

The antenna(s) used for this transmitter must not be co-located or operating in conjunction with 画 

any other antenna or transmitter. Refer to the Regulatory Statements as identified in the ■(づ 

documentation that comes with those products for additional information. 録 

The installer of this radio equipment must ensure that the antenna is located or pointed such that 
it does not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult 
Safety Code 6, obtainable from Health Canada’s weDsite www.hc-sc.gc.ca/rpb. 

RF device shall not be co-located with any other transmitter. 
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参 Taiwan 


Article 14 


Article 17 


Unless approved, for anv model accredited low power radio frequency electric 
machinery, any company, trader or user shall not change the frequency, increase 
the power or change the features and functions of the original design. 

Any use of low power radio frequency electric machinery shall not affect the aviation 
safety and interfere with legal communications. In event that any interference is 
found, the use of such electric machinery snail be stopped immediately, and reusing 
of such products can be resumed until no interference occurs after improvement. 
The legal communications mentioned in the above item refer to radio 
communications operated in accordance with telecommunication laws and 
regulations. 

Low power radio frequency electric machinery shall resist against interference 
from legal communications or from industrial, scientific and medical radio emission 
electric macnmery. 
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3 各インタ フエー スの仕様 

1 RGB インタフェース 



信号名：一びついているのは、負論理値の信号です 
信号方向（ I ):パソコン本体への入力 
信号方向（日）：パソコン本体からの出力 
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2 USB インタフェース 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

VCC 

+已 V 


2 

-Data 

マイナス データ 

I/O 

3 

+Data 

プラス データ 

I/O 

4 

GND 

信号グランド 



コネクタ図 


U U U U 
12 3 4 


信号名：一びついているのは、負論理値の信号です 
信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向 （0) :パソコン本体からの出力 


3モデムインタフェース 


ピン番号 

信号名 

意 巧 

信号ち向 

1 

- 

ノーコンタクト 


2 

- 

ノーコンタクト 


3 

TIP 

電話回線 

I/O 

4 

RING 

電話回線 

I/O 

5 

- 

ノーコンタクト 


6 

- 

ノーコンタクト 


コネクタ図 







_ LL . 

M 


654321 



信号名：一びついているのは、負論理値の信号です 
信号方向 （ I ) :パソコン本体への入力 
信号方向（日）：パソコン本体からの出力 
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4 LAN インタフェース 


ピン番号 

信号名 

意味 

信号方向 

1 

TX 

送信データ（十） 

0 

2 

-TX 

送信データ（一） 

0 

3 

RX 

受信データ（十） 

1 

4 

Unused 

未使用 


已 

Unused 

未使用 


6 

-RX 

受信データ（一） 

1 

7 

Unused 

未使用 


8 

Unused 

未使用 


コネクタ図 


11111111 
87巨已4321 



信号名：一びついているのは、負論理値の信号です 
信号方向（ I ):パソコン本体への入力 
信号方向（日）：パソコン本体からの出力 
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4 技術基準適合について 


瞬時電圧低下について 

この装置は、社団法人電モ情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュー 
夕の瞬時電圧低下対策のガイドラインを満足しております。しかし、ガイドラ 
インのき準を上回る瞬時電圧ほ下に巧しては、不都合を生じることびありまず。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ< 
クラス目情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし 
ていますび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引き起こすことびあります。 

取扱説明書に化って正しい取り扱いをしてください。 

^「7章2その他-狂パソコンの近くにあるテレビやラジオの調子び 
おかしい」 

高調波対策について 

r 本装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


国際エネルギースタープ□グラムについて 


当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、 

本製品び国際エネルギースタープ□グラムの対象製品に関する基 
準を満たしていると判断します。 



^省電力設定について「已章2省電力の設定をする」 
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FCC information 

Product name : dynabookSS SX series, PORTEGE 1600 series 
Model number : PP160 

FCC notice "Declaration of Conformity Information" 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception，which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures: 

U Reorient or relocate the receiving antenna. 

口 Increase the separation between the equipment and receiver. 

口 Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected. 

口 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

WARNING : Only peripherals complying with the FCC rules class B limits may be attached to 
this equipment. Operation with non-compliant peripherals or peripherals not recommended by 
TOSHIBA is likely to result in interference to radio and TV reception. Shielded cables must be 
used between the external devices and the computer’s external monitor connector, USB connector 
and Microphone jack. Changes or modifications made to this equipment, not expressly approved 
by TOSHIBA or parties authorized by TOSHIBA could void the user's authority to operate the 
equipment. 

FCC conditions 

This device complies with Part 15 of the 卜し C Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: 

1. This device may not cause harmful interference. 

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause 
undesired operation. 

Contact 

Address : TOSHIBA America Information Systems, Inc. 

9740 Irvine Boulevard 
Irvine, California 92618-1697 
Telephone : (949) 583-3000 
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EU Declaration of Conformity 


TOSHIBA 



TOSHIBA declares, that the product: PP160 conforms to the following Standards: 

Supplementary Information : "The product complies with the requirements of the Low Voltage 

Directive 73/23/EEC, the EMC Directive 89/336/EEC and the 
R&TTE Directive 1999/5/EEC." 

This product is carrying the CE-Mark in accordance with the related European Directives. 
Responsible for CE-Marking is TOSHIBA Europe, Hammfelddamm 8, 41460 JNeuss, Germany. 
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モデム使用時のを意事項 

本製品の内蔵モデムをご使用になる場合は、次のを意事項を守ってください。 


内蔵モデムは、財団法人電気通信端モ機器審査協会により電 
気通信事業法第50条]項に基づさ、技術基準適合認定を受 
けたをのです。 


f 


認定番号 

A0S-0 已 04JP 


♦対応地域 

内蔵モデムは、なの地域で使用できます。 

アイスランド、アイルランド、アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、 
イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、エジプト、エストニア、 
オーストラリア、オーストリア、オマーン、オランダ、カナダ、韓国、ギリシャ、 
クウェート、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、 
スリランカ、ス□バキア、ス□ベニア、タイ、台湾、チェコ、中国、デンマーク、 
ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、バキスタン、八ンガ1」一、 
バングラデシュ、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、 
ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、 
モ□ッコ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ルクセンブルグ、レバノン、□シア 

(2004年2月現在） 

なお、その他の地域での許認可は受けていないため、その他の地域では使用できま 
せん。ミ主意してください。 

内蔵モデムび使用できない地域では、その地域で許認可を受けているモデムを購入 
して < ださい。 

内蔵モデムに接続ずる回線び P 目 X 等を経由する場合は使用できない場合びあります。 
上記のを意事項を超えてのご使用における危害や損害などについては、当社では責 
任を負えませんのであらかじめご了承ください。 

♦自動再発信の制限 

内蔵モデムは2回を超える再発信 （ U ダイヤル）は、発信を行わず『目 LACKUSTED 』 
を返しまず（『目 LACK USTED 』 の応答コードび問題になる場合は、再発信を2回 
1；1下または再発信間隔を1分 L ソ上にしてください)。 

* 内蔵モデムの自動再発信機能は、電気通信事業法の技術基準（アナログ電話端 
末）「自動再発信機能は2回な内唯し、最初の発信から3分 L ツ内)」に従って 
いまず。 






■ 内蔵モデムを使用する場合は、ご使用になる地域にあわせて設定び必要です。 


Coniormity Statement 

The equipment has oeen approved to [Commission Decision "CTRZl"] for pan- じ uropean single 
terminal connection to the Public Switched Telephone Network (PSTN). 

However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries/regions 
the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every 
PSTN network termination point. 

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance. 

Network Compatibility Statement 

This product is designed to work with, and is compatible with the following networks. It has 
been tested to and found to confirm with the additional requirements conditional in EG 201121. 


Germany 


Greece 

Portugal 

Spain 

Switzerland 


- ATAAB AN005,AN006,AN007,AN009,AN010 and 
DEO 3,04,05,08,09,12,14，17 

- ATAAB AN005 ， AN006 and GROl ， 02,03,04 

- ATAAB ANOOl ， 005,006,007,011 and PO 3,04,08，10 

- ATAAB ANOO 5,007,012, and ESOl 

- ATAAB AN002 


All other countries/regions - ATAAB ANOO 3,004 


Specific swUch settings or software setup are required for each network, please refer to the 
relevant sections of the user guide for more details. 

The hookflash (timed break register recall) function is subject to separate national type approvals. 
If has not been tested for conformity to national type regulations, and no guarantee of successful 
operation of that specific function on specific national networks can be given. 
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Pursuant to FCC CFR 47, Part 68: 

When you are ready to install or use the modem, call your local telephone company and 
give them the following information: 

- The telephone number of the line to which you will connect the modem 
- The registration number that is located on the device 

The FCC registration number of the modem will be found on either the device which is to 
be installed, or, if already installed, on the bottom of the computer outside of the main 
system label. 

- The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. 

For the REN of your modem, refer to your modem’s label. 


The modem connects to the telephone line by means of a standard jack called the USOC 
RJllC. 

Type of service 

Your modem is designed to be used on standard-device telephone lines. 

Connection to telephone company-provided coin service (central office implemented 
systems) is prohibited. Connection to party lines service is subject to state tariffs. If you 
have any questions about your telephone line, such as how many pieces of equipment you 
can connect to it, the telephone company will provide this information upon request. 

Telephone company procedures 

The goal of the telephone company is to provide you with the best service it can. 

In order to do this, it may occasionally be necessary for them to make changes in their 
equipment, operations, or procedures. If these changes might affect your service or the 
operation of your equipment, the telephone company will give you notice in writing to 
allow you to make any changes necessary to maintain uninterrupted service. 

If problems arise 

If any of your telephone equipment is not operating properly, you should immediately 
remove it from your telephone line, as it may cause harm to the telephone network. If the 
telephone company notes a problem, they may temporarily discontinue service. When 
practical, they will notify you in advance of this disconnection. If advance notice is not 
feasible, you will be notified as soon as possible. When you are notified, you will be given 
the opportunity to correct the proDlem and informed of your right to file a complaint with 
the FCC. 

In the event repairs are ever needed on your modem, they should be performed by TOSHIBA 
Corporation or an authorized representative of TOSHIBA Corporation. 
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Disconnection 

If you should ever decide to permanently disconnect your modem from its present line, 
please call the telephone company and let them know of this change. 

Fax branding 

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use 
a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine 
unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted 
page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent and an identification 
of the business，other entity or individual sending the message and the telephone number 
of the sending machine or such business, other entity or individual. 

In order to program this information into your fax modem, you should complete the setup 
of your fax software before sending messages. 
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Instructions for 1C CS-03 certified equipment 

1 NOTICE : The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification 
means that the equipment meets certain telecommunications network protective, 
operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment 
Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment 
will operate to the user's satisfaction. 

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected 
to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be 
installed using an acceptable method of connection. 

The customer should be aware that compliance with the above conditions may not 
prevent degradation of service in some situations. 

Repairs to certiiied equipment should be coordinated by a representative designated by 
the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment 
malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to 
disconnect the equipment. 

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of 
the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are 
connected together. This precaution may be particularly important in rural areas. 
Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should 
contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. 

2 The user manual of analog equipment must contain the equipment's Ringer Equivalence 
Number (REN) and an explanation notice similar to the following: 

The Ringer Equivalence Number (REN) of the modem, which can vary. 

For the REN of your modem, refer to your modem’s label. 

NOTICE : The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device 
provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected 
to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination 
of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence 
Numbers of all the devices does not exceed 5. 


3 The standard connecting arrangement (telephone jack type) for this equipment is jack 
type(s): USOC RJllC. 

The IC registration number of the modem is shown below. 

Canada: 1353A-L4AINT 


Notes for Users in Australia and New Zealand 

Modem warning notice for Australia 

Modems connected to the Australian telecoms network must have a valid Austel permit. 
This modem has been designed to specifically configure to ensure compliance with Austel 
standards when the region selection is set to Australia. 

The use of other region setting while the modem is attached to the Australian PSTN would 
result in you modem being operated in a no 打 - compliant manner. 

To verify that the region is correctly set, enter the command ATI which displays the currently 
active setting. 

To set the region permanently to Australia, enter the following command sequence: 


AT%TE=1 

ATS133=1 

AT&F 

AT&W 

AT%TE=0 

ATZ 

Failure to set the modem to the Australia region setting as shown above will result in the 
modem being operated in a no 打 - compliant manner. Consequently, there would be no permit 
in force for this equipment and the Telecoms Act 1991 prescribes a penalty of $ 1 2,000 for 
the connection of non-permitted equipment. 

Notes for use of this device in New Zealand 

- The grant of a Telepermit for a device in no way indicates Telecom acceptance of 
responsibility for the correct operation of that device under all operating conditions. In 
particular the higher speeds at which this modem is capable of operating depend on a 
specific network implementation whicn is only one of many ways of delivering high 
quality voice telephony to customers. Failure to operate should not be reported as a fault 
to Telecom. 

-In addition to satisfactory line conditions a modem can only work properly if: 
a/ It IS compatible with the modem at the other end of the call and 
b/ the application using the modem is compatiole with the application at the other end 
of the call - e.g.，accessing the Internet requires suitable software in addition to a modem. 

- This equipment shall not be used in any manner which could constitute a nuisance to 
other Telecom customers. 


- Some parameters required for compliance with Telecom's PTC 
Specifications are dependent on the equipment (PC) associated with this modem. The 
associated equipment shall be set to operate within the following limits for compliance 
with Telecom Specifications: 
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a/ There shall be no more than 10 call attempts to the same number within any 30 
minute period for any single manual call initiation, and 

hi The equipment shall go on-hook for a period of not less than 30 seconds between 
the end of one attempt and the beginning of the next. 

c/ Automatic calls to different numbers shall be not less than 5 seconds apart. 

- Immediately disconnect this equipment should it become physically damaged, and 
arrange for its disposal or repair. 

- The correct settings for use with this modem in New Zealand are as follows: 

ATBO (CCITT operation) 

AT&G2 (1800 Hz guard tone) 

AT&Pl (Decadic dialing make-break ratio =33%/67%) 

ATS0=0 (not auto answer) 

ATS 10=less than 150 (loss of carrier to hangup delay, factory default of じ 
recommended) 

ATS 11=90 (DTMF dialing on/off duration=90 ms) 

ATX2 (Dial tone detect, but not (U.S.A.) call progress detect) 

- When used m the Auto Answer mode, the SO register must be set with a value between 
3 or 4. This ensures: 

(a) a person calling your modem will hear a short burst of ringing before the modem 
answers. This confirms that the call has been successfully swkched through the network. 

(b) caller identification information (which occurs between the first and second ring 
cadences) is not destroyed. 

- The preferred method of dialing is to use DTMF tones (ATDT...) as this is faster and 
more reliable than pulse (decadic) dialing. If for some reason you must use decadic 
dialing, your communications program must be set up to record numbers using the 
following translation table as this modem does not implement the New Zealand "Reverse 
Dialing" standard. 

Number to be dialed: 0123456789 

Number to program into computer: 0987654321 

Note that where DTMF dialing is used, the numbers should be entered normally. 

- The transmit level from this device is set at a fixed level and because of this there may 
be circumstances where the performance is less than optimal. 

Before reporting such occurrences as faults, please check the line with a standard 
Telepermitted telephone, and only report a fault if the phone performance is impaired. 

-It is recommended that this equipment be disconnected from the Telecom line during 
electrical storms. 


273 


- When relocating the equipment, always disconnect the Telecom line connection before 
the power connection, and reconnect the power first. 

- This equipment may not be compatible with Telecom Distinctive Alert cadences and 
services such as Fax Ability. 

NOTE THAT FAULT CALL OUT CAUSED BY ANY OF THE ABOVE 
CAUSES MAY INCUR A CHARGE FROM TELECOM 

General conditions 

As required by PTC 100, please ensure that this office is aavised of any changes to the 
specifications of these products which might affect compliance with the relevant PTC 
Specifications. 

The grant of this Telepermit is specific to the above products with the marketing description 
as stated on the Telepermit label artwork. The Telepermit may not be assigned to other 
parties or other products without Telecom approval. 

A Telepermit artwork for each device is included from which you may prepare any number 
of Telepermit labels subject to the general instructions on format, size and colour on the 
attached sheet. 

The Telepermit label must be displayed on the product at all times as proof to purchasers 
and service personnel that the product is able to be legitimately connected to the Telecom 
network. 

The Telepermit label may also be shown on the packaging of the product and in the sales 
literature, as required in PTC 100. 

The charge for a Telepermit assessment is $337.50. An additional charge of $337.50 is 
payable where an assessment is based on reports against non-Telecom New Zealand 
Specifications. 5)112.50 is charged for each variation when submitted at the same time as 
the original. 

An invoice for $NZ1 237.50 will be sent under separate cover. 
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さ < いん 


記号 


趣キー . 54 

@キーを使った 

シヨー[-カツ林一 . 60 



AC アダプタの仕様 . 244 


Alt キー . 已 4 

Arrow Mode LED. 49 



Backspace 丰一 . 已已 

Battery LED.49 

BIOS セツトアップ . 139 


Backspace 丰一 . 已已 

Battery LED. 49 

BIOS セツトアップ . 139 



Caps Lock LED. 已 4 


Caps Lock LED. 已 4 

Caps Lock 英数キー . 己 4 

Confi 昼 Free.88 

Ctrl キー . 已 4 



DC IN LED.37. 49 

Del キー . 己已 

Disk LED.49 


Enter キー . 己已 

Esc キー . 已 4 

Fn キー . 巳巳 

Fn キーを使った特殊機能キー ........ 已 7 



HDD ノ て:^ワード . 162 


HDD ノ て:^ワード . 162 

HDD パスワードの削除 . 164 

HDD パスワードの登録 . 163 

HDD パスワードの入力 . 166 

HDD パスワードの変更 . ]6 己 


Ins キー . 己已 

LAN インタフエース . 263 

LAN コネクタ . 48 



Pause キー . 己已 

PC 力ードス□ッ . 50 

PC カード'の取 0 付け . 97 

PC 力ードの取 0 はずし . 97 

Power LED. 37, 49 

P け Sc キー . 已已 


QSA... 173 

RG 目インタフェース .261 

RG 目コネクタ . 48 
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SD 力ードス□ット . 48 

SD カードのセット . 100 

SD カードの取り出し . 101 

SD メモ U カードの取り扱い ........ 103 

SD メモ U カードのフオーマット 

. 101 

Shift 丰一 . 已4,已己 

Space キー . 已4 



Tab キー . 已4 

TFT 方式カラー液晶ディスプレイ 


67 



USB インタフエース . 262 

US 目コネクタ ... 48,已日 


US 目対応機器の取り付け . 106 

US 目対応機器の取りはずし . 107 



Windows のセツトアップ . 14 



アプリケーションキー . 已已 



インジケータ . 49 


インスタントセキュ I 」ティ機能 ...... 已7 

インフラストラクチャネットワーク 
. 80 



ウィンドウズキー . 已4 


液晶ディスプレイの取り扱い . 69 



オーバレイキー . 已已 


オーバレイキー . 已已 

オンラインマこユアル . 224 



外形寸法図 . 244 


外形寸法図 . 244 

解像度を変更する . 68 

書さ込み可能状態 . 100 

書さ込み禁止状態 . 100 

画素 . 67 

カタカナ/ひらがなキー . 已已 

型番 . 51 



キーボード…… ......48, 已4 


キーボード .......48, 已4 

キーボードの取り扱い . 已目 

起動するドライブを変更する . 38 

休止状態 . 43 



ク U ック .63. 64 



コント□ールパネル . 170 

コンパクトフラッシュカードス□ツト 


. 48 

コンパクトフラッシュカードの 

セット . 104 

コンパクトフラッシュカードの 

取0出し . 10己 
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再セツ I '' アップ . 210 


サウンドコント□-ラ . 71 

ヴポート情報 . 171 



スク□-ル . 64 


電源コードの仕様 . 243 

電源コードの取り扱し、 . 巳3 

電源コネクタ . 48 

電源スイッチ . 49 

電源スイッチ□ック . 49 

電源を入れる . 13, 36 

電源を切る . 39 


スタンバイ . 41 



静電気について . 113 


製品仕様 . 242 

セキュ U テイ□ック-ス□ット ...... 50 



増設メモ1」ス□ット . 51 


増設メモ1」の取り付け . 113 

増設メモ1」の取りはずし . 113 



タッチノくッド . 1巳，48 

タッピング . 64 


ダブルク1」ック . 63, 64 



I -―クン .] 巳已 


まち HW セットアップ . ]3已 

東ち PC 診断ツール . 243 

東ち SD メモ U 力ードフォーマット 

. 101 

東ち省電力 . 127 

まちパスワードユーテイ U テイ...153 

特殊機能キー . 61 

時計用バッテ U . 121 

ドラッグアンドド□ッフ . 63, 64 



内励ゾイク . 48 


内蔵モデム用地域還択ユーティ U ティ 



通風孔 . 48 

使っていないとさの充電保持時間 


123 



デイヴ U ング表を . 67 


ディスプレイ . 48 

ディスプレイ開閉ラッチ . 48 

電源コードと AC アダプタを 

接続する . 12 


91 



入カモード . 

...62 

A 

八ードウエアリソース . 

247 

八ードディスクの内容を消去する 



229 

バスワードを忘れてしまつた場合 



160 

バソコン本体の取り扱い . 

... 已3 
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バッテ U 安全□ック . 51 

バッテ U 駆動で使用できる時間...123 
バッテ U 充電完了までの時間 ....... 123 

バッテ U 充電量び減少したとき.. .12] 

バッテ U 充電量の確認 . 119 

バッテ U バック . 51 

バッテ U バックの交換 . 12巳 

バッテ U • UU - スラッチ . 51 

バッテ U を充電する . 122 

バッテ U を節約する . 124 

バッテ U を長持ちさせるには ....... 124 

パネルスイッチ機能 . 46 

半/全キー . 已4 



ピア.ツー. ピアワークグループ… . 79 


左ボタン . 48 

ビデオモード . 245 

表示装置を切り替える . 108 

ヒンジ . 13 



フアンクシヨン キー . 54 



へッドホン出力端子 . 49 


変換キー . 55 



ポインタ . 15 

ボ U ュームコント□-ル . 70 


ポインタ . 15 

ボ U ュームコント□-ル . 70 

ボ U ュームダイヤル . 48, 70 



マイク入力端子 . 49 


ちボタン . 48 

無線 LAN . 7巳 

無線 LAN について . 252 

無線 LAN モジュール . 75 

巧変換キー . 54 


メモ1」容量の確認 . 115 

モジュラージャック . 50 

モデムインタフェース . 262 



矢印キー . 巳巳 


矢印キー . 巳巳 

ユーヴ 登録 . 31 

ユーヴパスワードの削除 . 156 

ユーヴパスワードの登録 . 153 

ユーヴパスワードの入力 . 159 

ユーヴパスワードの変更 . 157 



ライトプ□テクトタブ . 99 



ワイヤレスコ S ユニケーシヨン 

スイツチ . 已〇 
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トラブルチェックシート _ 

ま芝 PC ダイヤル（ちページ参照）では電話での dynabook の技術的な質問、お問 
い合わせにお答えいたします。円滑に対応させていただくために、次の内容をまとめ、 
お手元にお使いのパソコンをご用意のラえ、お問い合わせください。 

Q.1 使用しているバソコンの型まは？ 

型番は本体裏面のラベルに記載されています。 

Q.2 使用しているソフトウェア環境は？ 

Windows XP など、使用しているシステムとアプ U ケーションは？ 

システムのパ'-ジョンや CPU の種類は、「まち PC 診断ツール」の[基本情 
報]タブをク U ックして確認してください。 

Q.3 どのような症状が起こりましたか？ 

なるべく具体的にお知らせください。 

Q.4 その症状はどのような操作をした後、発生するようになりましたか？ 

なるべく具体的にお知らせください。 

Q.5 エラーメッセージなどは表示されましたか？ 

表おされた場合、表示内容をお知らせ<ださい。 

Q.6 その症状はどれく S いの頻度で発生しますか？ 

□一度発生したが、その後発生しない □常に発生する 

□ 電源を切 S ないと発生するが、電源を切ってか5再起動すれば発生しない 
□ 電源を切ってか5再起動しても必ず発生する □ その他： 

Q.7 その症状が発生するのは決まった操作の後ですか？ 

□ ある一定の操作をすると発生する 
□どんな操作をしてち発生する □その他： 

Q.8 インターネットや通信に関する相談の場合 

プ□バイダ名： 使用モデム名： 

使用回線： □ プ□-ドバンド □ ダイヤルアップ 

□ 内線発信アリ □ マイライン契約アリ □ 旧 DN 

□ 携帯/ PHS □ DSL /ケープル TV 


Q.9 周辺機器に関する柏談の場合 
機器名（製品名）： 


メ—力一名： 



